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Fabrication propre et agence générale de : 
CHEM. FABRIK STOCKHAUSEN, KREFELD 


AMERICAN CYANAMID COMPANY, WAYNE, N.Y., U.S.A. 


Produits pour tous les traitements de l'eau. 


NEOFOS © : Divers phosphates polymères et autres produits pour adoucir 
ou vacciner, empêcher la corrosion, l'entartrage et la crois- 
sance des algues. 


NEOFOS CH @ : Pour le traitement des eaux de chaudières. La « longue vie » 
de vos installations. 


PRAESTOL : Toute une gamme de produits floculants imbattables en qualité 
et en efficacité. 


ANTISPUMINE : Produits pour abattre la mousse ou empêcher la formation de 
celle-ci dans toutes les industries et pour toutes les appli- 
cations. 


Produits de flottation, mouillants et détergents biodégradables. 
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[1 dienen voor het sonderen 
« met driekegels en voor het aan 

de stang boren van mijngaten 
in mijnontginningen, 
C1 worden gebruikt bij de 
produktie van ferro- en 
non-ferrometaalertsen, van 
steenkool en van 

Ù konstruktiematerialen, 

[1 veroorlooft het vertikaal sonderen en het hellend sonderen 
__ tot 30° ten opzichte van de vertikale, 

©] worden opgesteld op kettingrupsen met individuele 
elektrische besturing van elke rups. 
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[1 servent au sondage par 
.tricônes et à la tige des trous 
de mine dans les exploitations 
en carrière. 
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C] permettent de réaliser le sondage vertical et le PORCESE 
incliné jusqu’à 30° par rapport à la verticale. 
CT se montent sur des trains à chenilles avec commandes 
électriques individuelles pour chaque chenille. 
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Rue Corbeau F 59 - RAISMES 
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Installations complètes : 


Usines d'agglomération 
Usines de compactage 
Usines de granulation 


PRESSES A ROUES TANGENTES POUR 

TOUTES PRODUCTIONS A BASSE, 

MOYENNE ET HAUTE PRESSION POUR 
TOUS PRODUITS. 


70 années d'expérience 
SECHEURS, MELANGEURS, CRIBLES VI. 


BREURS — MANUTENTION -- USINAGE 
DES METAUX PAR ELECTRO-CHIMIE. 
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Institut National 


des Industries Extractives 


Section de Pâturages 


Rapport annuel 1973 


Annexe I : 


appareils agréés pour les mines au cours de 
1973. 


Moteurs antidéflagrants. 
Appareils électriques divers. 
Téléphones et signalisations. 
Ventilateurs et éjecteurs. 
Grisoumètres. 

Courroies. 

Tuyaux à air comprimé. 


TRACE FIN Re En e 


Annexe II : 


appareils respiratoires agréés au cours de 1973. 


Annexe III : 


appareils électriques antidéflagrants certifiés 
conformes à la norme NBN 286, au cours de 
l'année 1973. 


Annexe IV : 


appareils électriques à sécurité intrinsèque 
certifiés conformes à la norme NBN 683 au 
cours de l'année 1973. 


Annexe V : 


appareils électriques à sécurité augmentée 
« sécurité ’e ’ » certifiés conformes à la norme 
NBN 717 au cours de l'année 1973. 


Annexe VI : 


matériel agréé selon la norme NEN 3125, au 
cours de l'année 1973. 


Nationaal Instituut 


voor de Extractiebedrijven 


Afdeling Pâturages 


Jaarverslag 1973 


Bijlage 1 : 


toestellen die in de loop van 1973 voor de 
mijnen werden aangenomen. 


Ontploffingsvaste motoren. 
Allerlei elektrische toestellen. 
Telefoons en seintoestellen. 
Ventilatoren en ejectoren. 
Mijngasmeters. 
Transportbanden. 
Persluchtslangen. 


RIRE UMES ES ARC 


Bijlage Il : 


ademhalingstoestellen die in de loop van 1973 
werden aangenomen. 


Bijlage III : 


ontploffingsvaste elektrische toestellen waar- 
voor in 1973 een getuigschrift van gelijkvormig- 
heid met norm NBN 286 werd afgeleverd. 


Bijlage IV : 


elektrische toestellen met intrinsieke veiligheid 
waarvoor in 1973 een getuigschrift van gelijk- 
vormigheid met norm NBN 683 werd afgeleverd. 


Bijlage V : 


elektrische toestellen met verhoogde veiligheid 
« veiligheid ’e ’ » waarvoor in 1973 een getuig- 
schrift van gelijkvormigheid met norm NBN 717 
werd afgeleverd. 


Bijlage VI : 
materieel dat in 1973 volgens norm NEN 3125 
werd aangenomen. - 
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ANNEXE BIJLAGE I 


Materieel aangenomen 


Appareils agréés 1 
voor de mijnen 


pour les mines 


au cours de l’année 1973 in de loop van het jaar 1973 


UC E . 72 . # 
N.B. — Nous désignons par « demandeur » la firme ayant sollicité l’agréation. Lorsque le « demandeur » n'est 
pas le constructeur ,» celui-ci est désigné dans la colonne & observations ». 


N.B. — « Aanvrager » noemen we de firma die de aanneming aanvraagt. Als de «aanvrager » niet tevens de 
&bouwery:is, wordt de laatste in de kolom «Opmerkingen » vernoemd. 


1. MOTEURS ANTIDEFLAGRANTS -—— I. ONTPLOFFINGSVASTE MOTOREN 


Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 
Nr van de beslissing 


9.4.1973 


S.A. Hawker Siddeley 
International (Belgium) 
rue Royale, 145, 

1000 Bruxelles 


18:78 


Observations 


Opmerkinger 


et 50 EN et sa boîte à bornes, 
de construction Horace Green C° 
Ltd, Cononley, Keighley, Grande- 
Bretagne). 

Ps NSS MAN 775. 


Ombhulsel voor motoren van het 
type 50 F en 50 FN en zijn klem- 
menkast, gebouwd door Horace 
Green C° Ltd, Cononley, Keighley 
(Groot-Brittannië). 

Plannen N 5 - À 775. 


9.4.1973 

SARA CE Ce 
Boîte postale 4 
6000 Charleroi 


73.B.86 


10.4.1973 


André Deligne 
rue de Cartier, 48-52 


Enveloppe pour moteurs AKGC 
250%, Avenant à la décision d’agréa- 
tion n° 4/68/B/179 du 29.7.1968. 
Plan 9 MM 10699. Réduction de 
ce plan n° 4 MM 27840. Descrip- 
tion technique AMM 27842. 


Enveloppe pour moteurs types 50 F 
| 


Omhulsel motoren AKGC 
250". Aanhangsel bij aannemings- 
beslissing nr. 4/68/B/179 van 
29.7.1968. Plan 9 MM 10699. Re- 
ductie van dit plan nr. 4 MM 
27840. Technische  beschrijving 
AMM 27842. 


VOOr 


Enveloppe pour moteur de haveuse 
type FD 134B de construction Bri- 


field - Yorkshire  (Grande-Breta- 


47/500, 


6030  Marchienne-au-Pont gne). 

Plans 47/498, 47/499, 
73.B.74 47/501 et description technique. 
DAMON 72 


André Deligne 
rue de Cartier, 48-52 
6030 Marchienne-au-Pont 


12:b:227 


Combiné de creusement type PK 9. 
Moteur K.OF.12.6 et boîte à bor- 


nes du combiné de creusement type 
P.K..9. 


Plans 40 et 41 - Liste des pièces 


n° 40 p. - Description technique. 


tish Jeffrey-Diamond Ltd, Wake- 


Omhuld voor motor ondersnijma- 
chine van het type FD 134 B ge- 
bouwd door British Jeffrey-Dia- 
mon Ltd,  Wakefield-Yorkshire 
(Groot Brittannië). 

Plannen 47/498, 47/499, 47/500, 
47/501, en technische beschrijving. 


Delvingsmachine van het type PK 
9. Motor K.OF. 126 en klemmen- 
kast voor delvingsmachine (combi- 
né) type P.K.9 - Plannen 40 en 41. 
- Stuklijst nr. 40 p. - Technische be- 
schrijving. 


Mai 1974 
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Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 
N' van de beslissing 


eo 


[b11.41973 


SA. A.C.E.C. 
Boîte postale 4 
h 6000 Charleroi 


{ 


h 73.B.87 


Observations 


Enveloppe pour moteurs AKGC 
315 M. - Plan n° 9 MAO 10707; 
réduction de ce plan n° 4 MAO 
28257. Description technique 4 
MAO 28261 et 4 MAO 28262. 


Enveloppe utilisée pour les, mo- 


Opmerkingen 


Omhulsel voor motoren AKGC 
315 M. - Plan nr. 9 MAO 10707; 
reductie van dit plan nr. 4 MAO 
28257 en technische beschrijving 
4 MAO 28261 en 4 MAO 28262. 
Omhulsel gebruikt voor kortsluit- 
motoren van het type AKGC 315 M 
- 750 t/min en 300 t/min. - 500 V 
en 1000 V vermogen tussen 75 kW 
en 200 kW. 


teurs en court-circuit du type 
AKGC 315 M - 750 t/min à 3000 
t/min. - 500 V et 1000 V puissan- 
| ces de 75 kW à 200 kW. 
| 
Enveloppe pour moteur type dRKS 


n7.5.1973 


l Breuer-Motoren KG. Bochum 
h Elektronikmaschinenfabrik 

h Rensingstrasse 10 

h Postfach 427 


[ Breuer-Motoren KG. Bochum 

fl Elektronikmaschinenfabrik 
Rensingstrasse 10 

Postfach 427 

463 Bochum (RFA) 


Breuer-Motoren KG. Bochum 
Postfach 427 

Rensingstrasse 10 

L 463 Bochum (RFA) 


[7 


| Breuer-Motoren KG. Bochum 
IL Postfach 427 

à Rensingstrasse 10 

| 463 Bochum (RFA) 


(M72.B.147 


silos 


35 et boîte à bornes. 
Plans P. 90.00.00-26 et 
P. 90.00.00-27. 


Ombhulsel voor motor van het type 
dRKS 35 en klemmenkast. 
Plannen .P 90.00.00-26 en 

P 90.00.00.-27. 


Enveloppe pour moteurs 
dK13j et boîte à bornes. 
Plan P 13.00.00.03. 


types 


Enveloppe pour moteurs dKsWa 
des types 40-3-12-4 et 40/3-4. 
Avenant aux décisions d'agréation 
70/B/169 du 17.8.1970 et 
70/B/211 du 21.9.1970. 


Omhulsel voor motoren van het 
type dK13j en klemmenkast. 
Plan P. 13.00.00.03. 


Omhulsel voor motoren dKsWa 
van het type 40-3-12-4 en 40/3-4. 
Aanhangsel bij aannemingsbeslis- 
sing 70/B/169 van 17.8.1970 en 
70/B/211 van 21.901970; 


Enveloppe pour moteurs types 
dK503-1, dKSO3-2 et boîte à bor- 
nes. 

Plans P. 
P. 7462/1. 


7404/0; P. 7446/1; 


Omhulsel voor de motoren van het 
type dK503-1, dKSH3-2 en klem- 


menkast. 
Piannen P. 7404/0; P. 7446/1; 


P. 7462/1. 
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Date de la décision 
Datum van de peslissing 
Demandeur — Aanvrager Observations Opmerkingen 

N° de la décision 

N' van de beslissing 

EEE EE ml 4 
13.7:1973 Enveloppe pour moteur type dDL | Omhulsel voor motor van het type 


S.A. André Deligne 
48/52, rue de Cartier 
6030 Marchienne-au-Pont 


73.B.168 


220 L 1-2 et sa boîte à bornes de 

construction Fellen et Guailleaume 

(RFA). 

Plans 1-17200 Brs Blatt 1. 
1:17200%B+rs -Blattte: 


dDL 220 L 1-2 en klemmenkast, 

door Fellen en Guailleaume (RFA) 

gefabrikeerd. 

Plannen 1-17200 Brs Blatt 1. 
1172008 P1Sbla rt: 


DANONE 


Gebr. Eickhoff 
Maschinenfabrik 

und Eïisengiesserei 
Hundscheidstrasse 76 
Postfach 629 

4630 Bochum (R.F.A.) 


73.B.286 


Enveloppe pour moteur de haveuse 
type 1 MR 2209 et sa boîte à 
bornes construite par la S.A. Sie- 
mens. Tensions 500 V/1000 V. - 
Puissance : 170 kW. 

Danse 2672 Cr DICTAMESE 
178 C2 C0. LOL 


Omhulsel voor motor van onder- 
snijmachine van het type 1 MR 
2209 en klemmenkast door Sie- 
mens N.V. gefabrikeerd. Spanning 
500 V/1000 V. - Kracht : 170 kW. 
Plannen:226731C7 "RPGTÉCR 
778 C4, - 2675 C4, - 2683 Ca. 


II. APPAREILS ELECTRIQUES DIVERS — ALLERLEI ELEKTRISCHE TOESTELLEN 


Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


No de la décision 
Nr van de beslissing 


12107) 

S.A. Siemens 

rue des Augustins, 6 
4000 Liège 


7548:23 


1201078; 


S.A. Siemens 
rue des Augustins, 6 
4000 Liège 


73.B.24 


Observations Opmerkingen 


Traversée isolante M12 prévue 
pour un courant de 250 A sous 
une tension de 1000 V. 

Plan L 802597. 


So 


Doorvoerisolator M12  uitgerust 
voor een stroom van 250 À onder 
een spanning van 1000 V. 

Plan L. 802597. 


Traversée isolante pour un courant 
de 250 À sous une tension de 
1000 V. - Plan L 804608. 


Doorvoerisolator voor een stroom 
van 250 À onder een spanning van 
1000 V. 

Plan L 804608. 


Mei 1974 


Materieel aangenomen voor de mijnen in 1973 


Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 
N' van de beslissing 


1951973 


S.A. Merlin-Gerin 

rue Henri Tarze 

Cédex 83 

38 Grenoble gare (Isère) 
France 


73.B.55 


Observations 


Coffret d'appareillage ACEC-HT- 
200. 


Plans 4.555.286 et 4.555.293. 
Description technique. 


Opmerkingen 


————— 


Apparatuurkast ACEC-HT-200. 
Plannen 4.555.286 en 4.555.293. 
Technische beschrijving. 


L 19.3.1973 


S.A. Merlin-Gerin 
rue Henri Tarze 


| Cédex 83 


38 Grenoble gare (Isère) 
France 


Coffret d'appareillage type ACEC- 
BT-500. 

Plans n° 4.555.286 et 4555.202; 
Description technique. 


Apparatuurkast van het type 
ACEC-BT-500. 
Plannen nfs. 
4.555.292. 

Technische beschrijving. 


4.555.286 en 


73.B.49 

28.3.1973 Coffret pour station dGV5, de | Kast voor centrale dGV5, door 
construction Funke et Huster, de | Funke en Huster van Kettwig 

S.A. Amelco Kettwig (RFA). (RFA) gefabrikeerd. 


Quai de Willebroeck, 25 
1020 Bruxelles 


73.B.36 


Plan 969-F 1/11 (1). 


Plan 969-F 1/II (1). 


2031973 


S.A. Siemens 
chaussée de Charleroi, 116 
1060 Bruxelies 


73.B.50 


Coffret type dAK 6270. 

Plan 1E 271 Z 104/1. 
1E 271 T 104/2. 
380901. 

Description technique. 


Kast van het type dAK 6270. 
Plan1E 271 Z 104/1. 
JE 271 161042 
380901. 
Technische beschrijving. 


2.4.1973 


Sepema S.A. 

BP 15 

La Ville du Bois 91 
Nozay - France 


15.B.10 


Anémomètre à thermistance multi- 
fonctions type ATM 689. 
Appareil de sécurité intrinsèque de 
lère catégorie. 


27.6.1973 


S.A. Siemens 
chaussée de Charleroi, 116 
1060 Bruxelles 


73.B.136 


Transformateur type THEB 5639. 
Avenant à la décision d’'agréation 
n° 4/61/B/76 du 22.2.1961. 

Plan 198157a. 


Anemometer met termistor met 
veelzijdige  toepassingsmogelijkhe- 
den van het type ATM 689. 
Toestel van intrinsieke veiligheid 
van eefste rang. 


Transformator van het type THEB 
5639. 

Aanhangsel bij aannemingsbeslis- 
sing nr. 4/61/B/76 van 22.2.1961. 
Plan 198157a. 
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Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 
N' van de beslissing 


Observations 


Opmerkingen 


AMIOrE 
S.A. Siemens 
rue des Augustins, 6 


4000 Liège 


ÉD 25 


Traversées  isolantes M8, MI10, 
M12 pour des courants de 100, 
160 et 250 À, sous une tension de 
1000 V. 

Plan J. 8405.16. 


Doorvoerisolatoren M8, M10, M12 
voor stroomsterkte van 100, 160 en 
250 À, bij een spanning van 
1000 V. 

Plan J. 8405.16. 


6,6:1973 
S.A. Siemens 
rue des Augustins, 6 


4000 Liège 


72.B:157 


Appareil He-Ne-Laser DLG 68, 
de construction Siemens, Aktienge- 
sells. - Berlin-Ouest (RFA). 

Plan 10E271Z 111/1. Liste. des 
pièces 4E271V 111/1 St b, pages 1 
ER? 


BTAOTS 


Raeder & C° 

Im Haferfield, 10 
Postfach, 125 

43. Essen 17 (RFA) 


1É-B122 


127107) 


SPRL Emac 
rue Bara, 134/142 
1070 Bruxelles 


Coffrets des types dS504 et dS504- 
2K. 

Plans ES 1218f, Es 
1218h, Es 1218k. 


1218g, Es 


Toestel He-Ne-Laser DLG 68, ge- 
fabriceerd door Siemens, Aktienge- 
sells. - Berlijn-West (BRD). 

Plan 1O0E271Z 111/1. Stuklijst 
4E271V 111/1 St b, blz. 1 en 2. 


Kasten van het type dS504 en 
dS504-2k. | 
Plannen ES 1218f, Es 1218g, Es 
1218h, Es 1218k. 


Coffret type 990. 

Tensions 500 V/1000 V, courant 
nominal 63 À. 

Plan 990.00. 


Kast van het type 990. 

Spanning 500 V/1000 V, nomi- 
nale stroom 63 A. 

Plan 990.09. 


73.B.179 

13:7.1973 Coffrets types 950 et 960. Ten- | Kasten types 950 en 960. Span- 
sions : 24 V/500 V. Intensité 24 A. | ning: 24 V/500 V. Stroomsterkte |! 

SPRL Emac Plan 960.00. 24 À. | 


tue Bara, 134/142 
1070 Bruxelles 


#9.B:171 

16.7.1973 Coffret type 1044. Tension 24 V/ 
500 V. Intensité 10 A. 

SPRL Emac Plan 1.044.00. 


rue Bara, 134/142 
1070 Bruxelles 


73.B.167 


Plan 960.00. 


Kast van het type 1044. Spanning 
24 V/500 V. Spanning 10 A. |! 
Plan 1.044.00. 


durs 


Mai 1974 
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Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 
N' van de beslissing 


1971973 


SPRL Emac 
rue Bara, 134/142 
1070 Bruxelles 


Observations 


Coffret type T 640. Tension : 24 V/ 
500 V. Intensité : 40 A. 
Plan : 640.00. 


Opmerkingen 


———————————————————————____ 


Kast van het type T 640. Spanning 
24 V/500 V. Spanning 40 À. 
Plan 640.00. 


73.B.184 
19.7.1973 Coffret type N 521. Kast van het type N 521. 

Plans 144788, 344789, 344790, | Plannen 144788, 344789, 344790, 
S.A. Siemens 344791, 380901. 344791, 380901. 


chaussée de Charleroi, 116 
1060 Bruxelles 


73.B.183 


Description technique. 


20.7.1973 
S.A. Siemens 
chaussée de Charleroi, 116 


1060 Bruxelles 


73.B.182 


Coffret N 520. 
Plans 44830, 144831, 288718. 
Description technique. 


22-1973 
S.A. Siemens 
chaussée de Charleroi, 116 


1060 Bruxelles 


73.B.235 


Coffret N 518. Avenant à fa déci- 
sion d’agréation n° 13/E/8722 du 
71953: 

Plans 144962, 444963 et 288718. 


Technische beschrijving. 


Kast N 520. 
Plannen 44820, 144831, 288718. 
Technische beschrijving. 


Kast N 518. Aanhangsel bij aan- 


nemingsbeslissing nr. 13/E/8722 
MAUR LOS 

Plannen 144962, 444963 en 
288718. 


12.12.1973 


Firma Raeder & C° 
Postfach 125 
43 Essen 17 (RFA) 


73.B.274 


Coffret dS 509 et d S 509-2K. 
Plan Es 1315h. 


SIP 1075 


Gebr. Eickhoff 
Maschinenfabrik und 
Eisengiesserei mbH 
Hundscheidstrasse, 176 
Postfach 629 

4630 Bochum (RFA) 


73.B.288 


Tête de havage type dS 65126. 


Tension : 36 V - puissance 3 X 
28 W. 
Plan : 4857CO. Liste des pièces 


4876C4, pages 1 et 2 et photos. 


Kast d S 509 en d S 509-2K. 
Plan Es 1315h. 


Kop van ondersnijmachine van het 
type dS 65126. Spanning 36 V- 
Vermogen 3 X 28 W. 
Plan 4857CO. Stuklijst 4876C4, 
biz. 1 en 2 en foto’s. 
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Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 
N' van de beslissing 


SINPAOTÉ 


Gebr. Eickhoff 
Maschinenfabrik und 
Eisengiesserei mbH 
Hundcheidstrasse, 176 
Postfach 629 

4630 Bochum (RFA) 


73.B.289 


Observations 


Coffret de treuil dS 66000. 

Tension : 36 V. Puissance : 30 W. 
Plan 485600. - Liste des pièces 
4875C4, pages 1 et 2. - Photo. 


DIA210%) 


Gebr. Eickhoff 
Maschinenfabrik und 
Eisengiesserei mbH 
Hundcheidstrasse, 176 
Postfach 629 

4630 Bochum (RFA) 


7138287 


Boîte de raccordement du moteur 
de la haveuse à tambour EW-170 
L. - Plans M802599 et suivants. 


Opmerkingen 


——_—_—— 


Lierkast dS 66000. Spanning 36 V. 
Vermogen 30 W. 
Plan 485600. - Stuklijst 4875C4 
bE mien 42. "Foto: 


31.12.1973 
Winster Products Ltd 
Ikeston-Derbyshire DE7.8EF 


Manners Avenue - England 


73.B.282 


Coffret de commande type CSPS. 
Plans WP-A-1586/B et  WP- 
Q-5880. 


HANIOTE 


Gebr. Eickhoff 
4630 Bochum (RFA) 


Coffret de commande pour haveu 
se à tambour, type EW 170 L. - 
Type dC842 (1000 V-265 A). 
Plans 1219 C, et suivants. 


91 La Ville du Bois 
Nozay - France 


1515285 


73.B.290 

31.12.1973 Unité d'alimentation pour anémo- 
tn À mètre ATM 689, type 27.10.00. 
BP1 Plans n° 271024 C et suivants. 


Sécurité intrinsèque de 1lre caté- 
gorie. 


Aansluitingskast van de motor van 
de trommelsnijmachine EW-170 L. 
Plannen M802599 en volgende. 


Bedieningskast van het type CSPS. 
5880. 
Plannen WP-A-1586/B en WP-Q- 


Bedieningskast voor trommelsnij- 
machine van het type EW 170 L. - 
Type dC842 (1000 V-265 A). 
Plannen 1219 C, en volgende. 


Voedingseenheid voor anemometer 
ATM 689 van het type 27.10.00. 
Plannen nr. 271024 C en volgende. 
Intrinsieke veiligheid 1ste catego- 
rie. 


Mei 1974 
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IL TELEPHONES EI SIGNALISATIONS "== TELEFOONS EN SIGNALISATIES 


oo 


Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 
Nr van de beslissing 


291107 


Fernsprech- 

und Signalbaugesell. 
Fahrenweg, G 

Postfach 180 

43. Essen - Kupferdreh. (RFA) 


Observations 


Appareil téléphonique type FG. 
5019 D. Appareil de sécurité in- 
trinsèque de la 2ème catégorie 
pour les mélanges de la classe 1 
conformément aux décisions de la 
norme NBN 683. 


————————_ 


Opmerkingen 


Telefoontoestel van het type FG. 
5019 D. Toestel met intrinsieke 
veiligheid van 2e kategorie voor 
menpgsels van de klasse 1 overeen- 
koïnstig de norm NBN 683. 


und Signalbaugesell. 

Fahrenweg, 6 

Postfach 180 

43. Essen - Kupferdreh. (RFA) 


73.B.224 


Del2.-1975 


Winster Products Limited 
PORBOX ne 

Manners Avenue 

I'keston (Derby) 
England DE 78 EF 


73.B.295 


Plans 5015-10B, 5015-11B, 5015- 
ME S015-15B 5015 145 5511- 
ADR 1E-1btete 717. 


73.B.186 

1.10.1973 Téléphones type dGFG 5015, | Telefoons van het type dGFG 
dGFG 5016 de l’écouteur et du | 5015, dGFG 5016 van de koptele- 

Fernsprech- combiné eFH. foon en van de combiné eFH. 


Plannen_501510B -S015"1"rB; 
DIS 12 SUIS 15 SOLS IP: 
SSIULANS, SSI En 7714, 


Appareillages électriques pour la 

transmission phonique en taille. 

Plans WP-A-4420/A6 - 
WP-A-5593/A et 
WP-A-5632. 

Appareils de sécurité intrinsèque de 

la 2ème catégorie suivant NBN 683. 


Elektrische toestellen voor de ge- 

luid overbrenging in de pijlers. 

Plannen WP-A-4420/A6 - 
WP-A-5593/A en 
WP-A-5632. 

Apparaat van intrinsieke veilig- 

heid 2de categorie volgens NBN 

683. 


IV. VENTILATEURS ET EJECTEURS — VENTILATOREN EN EJECTOREN 


PE 


Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 


Nr van de beslissing 


19.6.1972 


S.A. Ventilation 
avenue Herman Delroux, 17 


1160 Bruxelles 
| 


72.B.169 


Observations 


Ventilateur type LHB - 20/3. 
Plan BB-O-622. 


| 


dE —_—_—_—_—_—_— 


Opmerkingen 


Ventilator van het type LHB- 


20/3. Plan BB-0O-622. 


505 
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se livraison 


Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 
N° de la décision 
Nr van de beslissing 
8.5.1973 
SPRL Léopold Dehez 
avenue Hamoir, 74 


1180 Bruxelles 


18.B.123 


Observations 


Ventilateur à air comprimé type 
DVG II de construction Korfmann, 
Witten (Ruhr) RFA. 

Plan L-1-4063. 


Opmerkingen 


TT —_—_—_—_—_—_— 


Perslucht-ventilator van het type 
DVG II gefabrikeerd door Korf- 
mann, Witten (Ruhr) BRD. 

Plan L-1-4063. 


8.5.1973 
SPRL Léopold Dehez 
avenue Hamoir, 74 


1180 Bruxelles 


73-B4121 


Avenant aux décisions d’agréation 
71.B.96 du 18.5.1971 et 72.B.284 
du 9.11.1972. Groupes moteurs. - 
Ventilateurs types dGAL-7-240/ 
240 et dGAL-7-300/300 de cons- 
truction  Korfmann -  Witten 
(Ruhr) RFA. 

Plans L-1-4006 et L-1-3854. 


Aanhangsel bij de aannemingsbe- 
sluiten 71.B.96 van 18.5.1971 en 
72.B.284 van 9.11.1972. Ventila- 
toraggregaten van het type dGAL- 
7-240/240 en  dGAL-7-300/300 
gefabrikeerd door Korfmann - Wit- 
ten (Ruhr) BRD. 

Plannen L-1-4006 en L-1-3854. 


. GRISOUMETRES — MIJNGASMETERS 


Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 
N' van de beslissing 


10.1.1973 


S.A. Société française 
des procédés Oldham 
BP 99 

62002 - Arras - France 


13:D5. 


2112197 


Sepema 

BRAS 

91 La Ville du Bois 
Nozay - France 


73.B.297 


Observations 


Agréation du grisoumètre type 
GTM 67A. - Avenant à l'agréation 
n° 71/B/70 du 2.4.1971. 

Notice GTM 67A. - Plans n° 
363235226321, 2707072 6322: 
G 670317, 1 6907, 2 7163. 
Appareil à sécurité intrinsèque de 
la 1ère catégorie pour les mélanges 
de la classe 1, conformément aux 
définitions de la norme NBN 683. 


| Carte d'alimentation à circuit basse 


tension pour méthanomètre type 
301.000. 

Plans 301010 et 301011. 

Sécurité intrinsèque - lère catégo- 
rie. 


Opmerkingen 


Aanneming van de mijngasmeters 
van het type GTM 67A. - Aan- 
hangsel bij de aannemingsbeslis- 
sing nr. 71/B/70 van 2.4.1971. 
Nota GTM 67A. - Plannen nr. 
36323, 26321, 27070, 2 6322; 
G 670317, 1 6907, 2 7163. 

Toestel met intrinsieke veiligheid 
van eerste kategorie voor de meng- 
sels van eerste klasse, overeenkom- 
stig de norm NBN 683. 


Toevoerkaart voor laagspannings- 
keten voor metanometer van het 
type 301.000. 

Plannen 301010 en 301011. 
Intrinsieke veiligheid - 

cerste kategorie. 


Mai 1974 


QG 
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VI. COURROIES -—— TRANSPORTBANDEN 


Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 
N' van de beslissing 


3.4.1973 


S.A. Colmant-Cuvelier 
boulevard des Combattants, 64 
7500 Tournai 


73.B.65 


127-197 


S.A. Colmant-Cuvelier 
boulevard des Combattants, 64 
7500 Tournai 


73.B.177 


| 
Observations Opmerkingen 


Courroie  Colmant-Cuvelier, type 
Vinyplast 800 HA. Monopli 
chaîne nylon, bouclage protecteur 
en coton, trame nylon.’ Marque 
d'identification à reproduire tous 
les 5 m CC Vinyplast 800 HA 
INIEX 67. 


Courroie Colmant-Cuvelier type 
Vinyplast S 120, Monopli - chaîne 
nylon, bouclage protecteur en co- 
ton, trame nylon. 

Marque d'identification à repro- 
duire tous les 5 m: CC Vinyplast 
S 120 INIEX 68. 


oo oo + 


Transportband  Colmant-Cuvelier, 
van het type Vinyplast 800 HA. 
Monopli - nylonschering,  katoe- 
nen beschermweefsel - nylon inslag. 
Identifikatiemerk dat elke 5 m 
dient vermeld te worden : CC Vi- 
nyplast 800 HA NIEB 67. 


Transportband Colmant-Cuvelier 
van het type Vinyplast S 120, Mo- 
nopli - nylon schering, katoenen 
beschermweefsel, nylon inslag. 
Identifikatiemerk dat elke 5 m 
dient vermeld te worden : CC Vi- 
nyplast S 120 NIEB 68. 


VII. TUYAUX A AIR COMPRIME — PERSLUCHTSLANGEN 


Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — ‘Aanvrager 


N° de la décision 
Nr van de beslissing 


1:7:1973 
S.A. Ets Daniel Doyen 
chaussée de Mons, 913 


| 1070 Bruxelles 


713.B:135 


Observations 


Tuyaux en caoutchouc, types 70 W 
et 100 G, de construction Pagnac 
à Düsseldorf-Roth (RFA). 


Opmerkingen 


Slangen van rubber, van het type 
70 W en 100 G, gefabrikeerd door 
Pagnac te Düsseldorf-Roth (DDR). 


508 Annalen der Mijnen van België 5° aflevering | 


ANNEXE II BIJLAGE 11 


Appareils respiratoires Ademhalingstoestellen 


die in de loop van 1973 


agréés pour l'industrie 
au cours de l’année 1973 


EG | | 


voor de nijverheid werden aangenomen | 


Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 
Nr van de beslissing 


11.4.1973 
La Prévoyance Industrielle sprl 
151, avenue d'Huart 


1950 Kraainem 


P.V. d’agréation n° 3034 


Désignation de l'appareil 


Cagoule anti-poussière Fenzy Air 
70 type À. 


12.3.1973 
Industrial Safety Products 
76, tue Antoine Dausaert 


1000 Bruxelles 


P.V. d'agréation n° 6022 


12.4.1973 

Ets Ballings 

avenue G. Rodenbach, 6 
1030 Bruxelles 


P.V. d’agréation n° 3035 


11.4.1973 

Ets Ballings 

avenue G. Rodenbach, 6 
1030 Bruxelles 


Avenant à l’agréation n° A 7022 


11.4. 1973 


Ets Ballings 
avenue G. Rodenbach, 6 
1030 Bruxelles 


Cagoule à adduction d'air comprimé 
Safety Products, type Protector. 


Beschrijving van het toestel 


Antistof-beschermkap Fenzy Air 
70 van het type À. 


Beschermkap met toevoer van pers- 
lucht Safety Products van het type 
Protector. 


Filtre antipoussières Dräger type 
QUES 


Appareil autonome à circuit ouvert 
Dräger type PAS4. 


Antistof-filter Dräger van het type 
905. 


Zelfstandig toestel met open kring 
Dräger van het type PA54. 


Cartouche filtrante mixte Dräger 
type À 905 St. 


Gemengd  filtreerpatroon  Dräger 
van het type À 905 St. 


Mei 1974 
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SP D 
= = Lo 


Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 
N' van de beslissing 


11.4.1973 
Rosenbauer 
Kastanjelaan, 18 


8400 Oostende 


Avenant à l'agréation n° À 7009 


Observations 


Appareil autonome à circuit ouvert 


AGA. 


7 


Opmerkingen 


Zelfstandig toestel met open kring 
AGA. 


13.4.1973 


Somati sprl 
9440  Erembodegem 


P.V. d'agréation n° A 7029 


Appareil autonome à circuit ouvert 
Medi n° 16005. 


SIT 975 
Ets Vandeputte 
Provinciesteenweg, 160-172 


2530 Boechout 


P.V. d'agréation n° 6024 


IPTONS 
Ets Vandeputte 
Provinciesteenweg, 160-172 


2530 Boechout 


P.V. d'agréation n° 6023 


Cagoule à adduction d'air compri- 
mé type D. 


Cagoule à adduction d'air compri- 
mé type F. 


23 11-1973 


Centre d'Etudes Nucléaires 
Studiecentrum voor Kernenergie 
Boeretang, 200 

2400 Mol 


Cagoule à adduction d'air compri- 
mé Pedi [Zürich }. 


Zelfstandig toestel met open kring 
Medi nr. 16005. 


Beschermkap met toevoer van pets- 
lucht van het type D. 


Beschermkap met toevoer van pers- 
lucht van het type F. 


Beschermkap met toevoer van pers- 
lucht Pedi [Zürich]. 


ANNEXE Il 


Appareils électriques 
antidéflagrants 
certifiés conformes 


à la norme NBN 286, 
au cours de l’année 1973 


BIJLAGE Ill 


Ontploffingsvaste 


elektrische toestellen 
waarvoor in 1973 een getuigschrift 


van gelijkvormigheid met norm NBN 286 
werd afgeleverd 
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ANNEXE VI BIJLAGE VI 


Materieel aangenomen 
volgens de norm NEN 3125 


Matériel agréé 
selon norme NEN 3125 


Date de la décision 
Datum van de beslissing 


Demandeur — Aanvrager 


N° de la décision 
N' van de beslissing 


10.1.1973 
Heemaf N.V. 
Bornsestraat 5 


Hengelo-Nederland 


PS YÉ L0 


6.9.1973 
Heemaf N.V. 
Bornsestraat 5 


Hengelo-Nederland 


CPS 75 AL 


Désignation de l'appareil 
et genre d'essais 


Enveloppes pour moteur électrique 
et boîtes à bornes. 
Moteur électrique type 106 KB. 


Boîte à bornes appartient au type 
de protection «e» selon définition 
et prescriptions de la NEN 3125 
(1969) et de la publication IEC 
(79/7-1969). L'enveloppe des 
moteurs du type 106 KB et les 
boîtes à bornes appartiennent aux 
groupes des enveloppes antidéfla- 
grantes II À et IIB, selon défini- 
tion et prescriptions de la NEN/ 
1969/3125 et la publication IEC 
79-1/1971. 


Enveloppe pour moteur électrique 
et sa boîte à bornes. 
Moteur élect:ique 073 KB. 


L'enveloppe appartient aux groupes 
des enveloppes  antidéflagrantes 
ITA et IIB T1 à T5, selon la défi- 
nition et les prescriptions de la 
NEN/1969/3125. - (Ex Fx). Bot- 
te à bornes agréée par le certificat 
INIEX 3125/73/10 du 10 janvier 
JO 


Beschrijving van het toestel 
en aard van de proeven 


Omhulsels voor elektrische moto- 
ren en klemmenkasten. 

Elektrische motor van het type 
106 KB. 


Klemmenkast van het type veilig- 
heid «e» volgens bepaling en 
voorschriften van NEN 3125 
(1964) en de publikatie IEC (79/ 
7-1964). Het omhulsel van de 
motor en van het type 106 KB en 
de klemmenkasten behoren tot de 
groep ontploffingsvrije omhulsels 
ITA en IIB volgens bepaling en 
voorschriften van NBN/1969/3125 
en publikatie IEC 79-1/1971. 


Omhulsel voor elektrische motor en 
klemmenkast. 
Elektrische motor 073 KB. 


Omhulsel van de groep ontplof- 
fingsvrije omhulsels IIA en IIB 
T1 tot T5, volgens de bepaling en 
voorschriften van  NEN/1969/ 
3125. - (Ex Fx). Klemmenkast : 
keuringsattest NIEB 3125/73/10 
van 10 januari 1973. 


MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 


ADMINISTRATION DES MINES 


MINISTERIE VAN EKONOMISCHE ZAKEN 


ADMINISTRATIE VAN HET MIJNWEZEN 


Statistique sommaire de l'exploitation charbonnière, 


des cokeries, des fabriques d'agglomérés 


et aperçu du marché des combustibles solides en 1973 


Beknopte statistiek van de kolenwinning, 


de cokes- en de agglomeratenfabrieken 


en overzicht van de markt van de vaste brandstoffen in 1973 


INTRODUCTION 


Le présent travail donne, en attendant la publication 
d'éléments plus complets et plus détaillés dans la 
«Statistique économique des industries extractives et 
métallurgiques », un aperçu de l’activité et des résul- 
tats de l'industrie charbonnière belge, ainsi que de 
l'activité des cokeries et des fabriques d’agglomérés. 
Un quatrième chapitre traite du marché des combus- 
tibles solides au cours de l’année 1973. 


L'attention du lecteur est toutefois attirée sur le fait 
que certaines des données qui suivent ont encore un 
caractère provisoire. 


Le Directeur Général des Mines, 


J. MEDAETS. 


INLEIDING 


In afwachting dat vollediger en uitvoeriger gegevens 
in de «Ekonomische Statistiek van de extraktieve 
nijverheden en de metaalnijverheid»  gepubliceerd 
worden, geeft deze studie een kijk op de aktiviteit 
en de uitslagen van de Belgische kolennijverheid en op 
de aktiviteit van de cokes- en de agglomeratenfabrie- 
ken. Een vierde hoofdstuk handelt over de markt van 
de vaste brandstoffen tijdens het jaar 1973. 


De aandacht van de lezer wordt erop gevestigd dat 
sommige van de hiernavolgende gegevens nog van 
voorlopige aard zijn. 

De Directeur-Generaal der Mijnen, 


J. MEDAETS. 
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CHAPITRE I 


L'INDUSTRIE CHARBONNIERE BELGE 


Section I — Production et stocks de houille 


À la fin de 1973, la Belgique ne comptait plus 
que 10 concessions actives de mines de houille exploi- 
tées par 18 sièges d'extraction. 


La production charbonnière belge, qui depuis 1958 
n’a cessé de décroître, a encore diminué durant l’année 
écoulée, notamment à la suite de la fermeture le 30 
juin 1973 du siège Le Quesnoy de la S.A. des Char- 
bonnages de Bois-du-Luc et le 13 juillet du siège Nou- 
velle-Espérance de la S.A. des Charbonnages de l'Es- 
pérance et Bonne-Fortune. 


La production des mines de houille belges, qui était 
en 1957 encore de 29.001.330 tonnes est tombée en 
1973 à 8.841.770 tonnes. 


Le tableau 1 ci-dessous résume l’évolution de la pro- 
duction nette (1) de houille du Royaume depuis 1957. 


TABLEAU 1 


EVOLUTION DE LA PRODUCTION NETTE DE 
HOUILLE DES BASSINS DU: SUD, DE LA 
CAMPINE ET DU ROYAUME 
DEHS5S AS 1973 


BASSINS DU SUD 


CAMPINE - KEMPEN 


HOOFDSTUK I 


DE BELGISCHE KOLENNIJVERHEID 


Afdeling 1 — Kolenproduktie en -voorraden 


Einde 1973 waren in België nog slechts 10 kolen- 
mijnkoncessies in bedrijf, die door 18 winningszetels 
werden ontgonnen. 


De Belgische kolenproduktie, die sedert 1958 aan 
het afnemen is, is in de loop van verleden jaar nog 
verminderd, o.m. door de sluiting van de zetel Le 
Quesnoy van de N.V. Charbonnages de Bois-du-Luc 
op 30 juni 1973 en van de zetel Nouvelle-Espérance | 
van de N.V. Charbonnages de l'Espérance et Bonne- 
Fortune op 13 juli 1973. 


De produktis van de Belgische kolenmijnen, die in 
1957 nog 29.001.330 ton bedroeg, is in 1973 tot 
8.841.770 ton geslonken. 


In onderstaande tabel 1 wordt de ontwikkeling van 
de nettoproduktie (1) van kolen in België sedert 1957 
weergepeven. 


TABEL 1 


ONTWIKKELING VAN DE NETTOPRODURTIE 
VAN KOLEN IN DE ZUIDERBEKKENS, DE KEM- 
PEN EN IN HEEL HET RIJK 
VAN 1957 TOT 1973 


ZUIDERBEKKENS ROME 
ANNEE 
JAAR En tonnes Indice-Index En tonnes Indice-Index En tonnes Indice-Index 
Ton (1957 = 100) Ton (1957 — 100) Ton (1957 — 100) 
Éd ne 
1957 18 670 380 100 10 330 950 100 29 O91 339 400 
1960 13 084 320 70 9 384 990 gi 22 469 310 T7 
1962 di 397 050 al 9 806 650 95 21 203 700 73 
1964 di 64 280 60 10 1140 230 98 21 304 510 73 
1966 9 009 5/70 48 8 489 740 82 17 449 310 60 
1968 6 221 85j1 34 8 484 297 82 14 806 148 Si 
1970 4 267 293 23 7 095 000 69 11 362 893 39 
1972 3 176 453 47 7 303 416 7 10 499 869 36 
1973 2 570 134 d4 6 2711 636 (ol 8 84 770 30 


Le tableau 2 donne les productions mensuelles par 
bassin et pour le Royaume ainsi que la production 
annuelle totale, 


(1) Dans cette production nette, les produits cendreux 
(mixtes, schlamms, poussiers bruts) sont comptabilisés ay 
moment de leur production et compris dans le total tonne 
pour tonne. 


In tabel 2 wordt de produktie van ieder bekken | 
en van heel het Rijk per maand en voor heel het jaar 
aangeduid. 


(1) In deze nettoproduktie worden de produkten met hoog 
asgehalte (mixtekolen, kolenslik, ongewassen stofkolen) 
meegerekend op het ogenblik van de voortbrenging en voor 
hun volle gewicht in het totaal begrepen. 
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TABLEAU 2 


PRODUCTIONS MENSUELLE ET ANNUELLE 
DE HOUILLE PAR BASSIN 
ET POUR LE ROYAUME 


LABELS 


MAANDELIJKSE EN JAARLIJKSE STEENKOLEN- 
PRODUKTIE IN DE VERSCHILLENDE BEKKENS 
EN IN HET RIJK 


1.000 t 1973 1.000 t 
RAR RE on de oo mg mg 
7. Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Hene- LEuik Zuider- Kempen Het Rijk ro 
gouwen bekkens 
VPN ER 1179 390 89 523 268 913 691 405 870 318 bn als 
LR ©. 157 610 80 490 238 1100 588 06 826 161 Lac nel 
NL LR 175 680 81 885 257 565 660 13/7 917 702 AR mel] 
OUR ET: à . 158 780 77 435 236 2115 565 824 802 039 Re cn 
NRA L « 172 250 85 424 257 674 563 299 820 976; Het ee AV 
DA lions 149 020 73 996 223 016 476 604 1699 620. D A 
Res à 70 650 20 170 90 820 432 017 522 837 Sn ST NA 
BURN De 1 :. 108 509 65 677 174 1177 423 688 597 865 ns ea tm VIIl 
DR  : . 131 809 41 732 173 532 449 578 1623 110 4 nee CE PL 
DA Cu  . 148 320 79 991 228 31 Sid 221 789 542 Tr Pl 5 
DR : 144 880 72 700 21117 580 523 039 1740 619 PCA CR 7 AO 
RE, ©, 139 350 64 881 204 231 426 753 630 984 ll 
Tot. des relevés Tot. v. d. maand. 
mensuels 1973 1 736 230 1833 904 2 570134 6271 636 8 8411 770 cijfers in 1973 
(Production (Produktie 
en 1973) in 1973) 
Production en 1973 Produktie in 1973 
(chiffres prov. 1 736 230 833 904 2 570.134 6 271 636 8 841 770 Voorlopige cijfers 
après rectifica- (na verbetering) 
tion) 
Pourcentage de la Percentage 
production du 19,6 % 9,4 29, 71,0 % 100,0 24 van de produktie 


Royaume 


La comparaison des chiffres de 1973 à ceux de 
1972 (tableau 3) montre que la production du bassin 
de Campine s’est réduite de 1.051.000 tonnes. 

Dans les bassins du Sud la production a aussi baissé 
de 607.000 tonnes. 


TABLEAU 3 


COMPARAISON DES PRODUCTIONS 
annuelles en 1972 et 1973 


1000 t 
Production | Production 
de 1972 de 1973 
BASSINS 
Produktie Produktie 
| in 1972 in 1973 


me 


van het Rijk 


Als we de cijfers van 1973 met die van 1972 ver- 
gelijken (tabel 3), zien we dat de produktie van het 
Kempens bekken met 1.051.000 t gedaald is. 

In de Zuiderbekkens is de produktie ook met 
607.000 ton verminderd. 


TABELSS 


VERGELIJKING TUSSEN DE PRODUKTIE 
VAN 1972 EN DIE VAN 1973 


1000 t 
ER — 
Différence 
GG BEKKENS 
Verschil 


me ———  —— 


nt 2 291 i 736 ER — 218 ercon à 
Liège 956 834 2e LR 
Sud 3177 2 570 — 607 Tr Zuiderbekkens 
Campine 7 323 6 272 — À O5 14,4 Kempen 

| LORTAE 10 500 8 842 __ 1658 = 153 Het Rik 


RE  ————  —"——" 5" ZE 
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TABLEAU 4 TABEL 4 
EVOLUTION MENSUELLE DES STOCKS DE STEENKOLENVOORRADEN PER MAAND 
DE HOUILLE AANGEDUID 
Mouvement 
DATE Hainaut Liège Sud Campine Royaume du mois 
DATUM Henegouwen Luik Zuiden Kempen Het Rijk D 
1973 
it ONE 78 256 40 417 118 673 353 687 472 360 — 

SIREN TUE 63 308 25 997 99 305 330 153 429 458 — 42 902 
DST EEE 48 1180 30 542 87 722 339 835 427 557 — Hi 9: 
A SUR S à 5 © 52 932 47 039 99 971 368 7160 468 731 + djl 174 
OPA EEE 54 638 55 605 110 243 357 940 468 1183 — 548 
SIMAVE "e 70 437 5it 353 121 790 368 029 489 819 + 21 636 
BOPSUIES TE 79 525 55 269 134 794 397 322 462 116 — 27 703 
SEVEN 68 994 52 843 121 837 244 417 366 254 — 95 862 
SA VITESSE 64 313 50 435 li14 748 181 622 296 370 — 169 884 
SOUS 67 565 5jt 150 118 75 162 699 281 44 — (14 956 
HER Sr 65 369 55 903 d2jt 272 126 049 247 301 — 34 093 
SOTEXT ES RTE 64101 54 208 (18 309 102 696 29}! 005 — 26 316 | 
SUPAXIIRS 7 0 52 542 44 883 97 425 91165 4188 599 — 32 415 
Mouv. de l'année. 
Verschil op — 25 7il4 + 4 466 — 21 248 — 262 522 — 283 770 — 


31 december . 


Au point de vue des stocks, l'exercice se clôture 


avec une diminution de 283.770 tonnes. 


Le stock au 31 décembre 1973 correspondait 
encore à 5,1 jours de production au rythme moyen de 
1973 avec un minimum de 3,5 jours dans le bassin 
de Campine et un maximum de 12,1 jours dans le 


bassin de Liège. 


TABLEAU 5 


EQUIVALENT DES STOCKS EN JOURNEES 


DE PRODUCTION AU 31 DECEMBRE 


De kolenvoorraden op de mijnen zijn in de loop 


van 1973 met 283.770 ton afgenomen. 


Op 31 december 1973 stemde de voorraad nog 
overeen met de produktie van 5,1 dagen tegen het 
gemiddelde tempo van 1973; het minimum bedroeg 
3,5 dagen in de Kempen, het maximum 12,1 dagen 


in Luik. 


TABEL 5 


DE VOORRADEN OP 31 DECEMBER 
1968 tot 1973 IN PRODUKTIEDAGEN 


DE 1968 A 1973 UITGEDRUKT 
Jours Dagen 
à = "5 
BASSINS | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1975 | BEKKENS 

Haïnaut 24,3 10,0 6,0 10,0 8,4 7,2 Henegouwen 

Liège 27,7 10,6 10,1 12,9 9,7 2,1 Luik 

Sud 25,2 10,2 7,9 10,8 8,8 8,9 Zuiderbekkens 

Campine 31,2 12,5 25 119 lii,7 8,5 Kempen 

Royaume 28,5 di,5 4,7 8,6 10,8 5; Het Riik 


—_—_—_——————_———]__—_—___ À 


Î 
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Section II — La productivité 
1°) Rendements 


Afdeling Il — Produktiviteit 


1) Rendementen 

La productivité, facteur primordial des résultats 
d'exploitation des houillères, peut être analysée, en pre- 
mière approximation, en calculant la production de 
houille réalisée en moyenne par chaque ouvrier pen- 
dant un poste de travail. 


De produktiviteit, een zeer belangrijke faktor voor 
de bedrijfsuitslagen van de kolenmijnen, kan men in 
de eerste plaats bepalen door de gemiddelde hoeveel- 
heid kolen te berekenen die gedurende een arbeids- 
dienst door een arbeider voortgebracht wordt. 


Toutefois, étant donné la différence d'un quart Maar omdat een arbeidsdienst in de Kempen een 


d'heure dans la durée des postes de travail dans les kwartier langer duurt dan in de Zuiderbekkens, kun- 
bassins du Sud et dans celui de Campine, les rende- nen de rendementen, d.w.z. de per dienst voortge- 
ments, c'est-à-dire les productions par poste de ces brachte hoeveelheden, van die bekkens niet rechtstreeks 
bassins, ne peuvent pas être comparés directement met elkaar vergeleken worden. 

entre eux. 

Le tableau 6 donne pour les années 1972 et 1973 In tabel 6 zijn de rendementen van de pijlerarbei- 
dans les différents bassins, les rendements obtenus par ders, de ondergrondse arbeiders en de ondergrondse 
les ouvriers de la taille, par ceux du fond et par ceux en bovengrondse arbeiders samen in de verschillende 
du fond et de la surface réunis. bekkens voor de jaren 1972 en 1973 aangeduid. 

Le rendement moyen par poste réel n'a pas été calculé Het gemiddeld rendement per werkelijke arbeids- 
pour le Royaume : la durée différente des postes de dienst wordt voor heel het Rijk niet meer berekend, 
travail dans les deux grandes régions du pays lui enle- omdat het door het bestaan van arbeidsdiensten van 
vait beaucoup de sa signification. ongelijke duur in de twee grote mijnstreken van het 

land veel van zijn betekenis verloren heeft. 

Ce tableau montre que, hormis le bassin de Liège, Uït deze tabel blijkt dat de rendementen licht 
les rendements ont subi un léger fléchissement. gedaald zijn, behalve in het bekken van Luik. 

TABLEAU 6 TABEL 6 
RENDEMENTS MOYENS GEMIDDELDE RENDEMENTEN 
DANS LES DIFFERENTS BASSINS IN DE VERSCHILLENDE BEKKENS 
kg/poste kg/dienst 
Ouvriers du fond et de 
Ouvriers de la taille Ouvriers du fond la surface réunis 
(y compris maîtrise (y compris maîtrise (y compris maîtrise 
et surveillance) et surveillance) et surveillance) 
BASSINS BEKKENS 
Pijlerarbeiders Ondergrondse arbeiders | Ondergrondse en boven- 
(inbegrepen meester- (inbegrepen meester- grondse arbeiders samen 
en toezichtspersoneel) en toezichtspersoneel) (inbegrepen meester- 


en toezichtspersoneel) 


1972 1973 1972 1973 1972 1973 
TT 
Hainaut 4 513 4 054 1 827 1 723 1 208 1 dié4 Henegouwen 
Liège 41531 4 281 1 642 1 699 11 140 1 157 Luik 
Sud 4 391 4425 1 767 1 715 1 187 1 1162 Zuiderbekkens 
Campine 10 524 10 391 2 643 2 522 1 17 1 896 Kempen 


———— 
ES 


2°) Indices 2) Indicies = 
Un autre moyen de mesurer la productivité du travail Een ander middel om de D 
est de calculer les indices de productivité, définis meten bestaat in het berekenen van de Fi 7 he eits- 
comme le nombre de postes de travail nécessaires pour indicies, di. het aantal arbeidsdiensten die nodig zijn 
produire 100 tonnes de houille. om 100 ton kolen voott te eus MR 
Ici encore, les postes de travail dont il est question . Ook hier gaat het over arbeï Le eu as. 
sont des postes réels, d'une durée de 8 h pour les like duur, dewz. 8 uren ue e on se ne 
ouvriers du fond et de 8 h 15 pour ceux de la surface 8 uren 15 minuten voor de bovengron 


dans le Sud, de 8 h 15 et de 8 h 30 respectivement in de Zuiderbekkens en van 8 uren 15 minuten en 
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au fond et à la surface en Campine. Pour les ouvriers 
du fond cette durée s'entend en Belgique descente et 
remonte comprises. 


Les tableaux 7.1 et 7.2 donnent, respectivement pour 
l'ensemble des bassins du Sud et pour le bassin de 
Campine, les indices taille, fond et surface séparé- 
ment, exprimés en postes réels, dont la durée est pré- 
cisée en tête de chaque colonne. 


TABLEAU 7.1 


EVOLUTION DES INDICES DE PRODUCTIVITE 

DE 1973 PAR RAPPORT A L'INDICE MOYEN DE 

1972 DANS LES BASSINS DU SUD, EN CAMPINE 
ET DANS LE ROYAUME 


8 uren 30 minuten onderscheidenlijk in de ondergrond 
en op de bovengrond in de Kempen. In België is de 
tijd voor het afdalen en het opstijgen van ondergrondse 
arbeiders in deze tijden begrepen. 

In de tabellen 7.1 en 7.2 zijn, onderscheidenlijk 
voor al de Zuiderbekkens samen en voor de Kempen, 
de pijler:, de ondergrondse en de bovengrondse indi- 
cies aangeduid in werkelijke diensten, waarvan de duur 
boven de kolommen vermeld is. 


LABELS 


ONTWIKKELING VAN DE PRODUKTIVITEITS- 
INDICIES VAN 1973 IN VERGELIJKING MET DE 


GEMIDDELDE INDICIES VAN 1972 IN DE ZUI+, 


DERBEKKENS, IN DE KEMPEN EN IN HET RIJK 


NOMBRE DE POSTES DE TRAVAIL PRESTES AANTAL ARBEIDSDIENSTEN 
PAR 100 TONNES NETTES VOOR EEN NETTOPRODUKTIE VAN 100 T 
DE HOUILLE EXTRAITE 
1975 SUD —-: ZUIDERBEKKENS 1973 
Ouvriers de la Autres ouvriers Tous ouvriers Ouvriers Tous ouvriers 
taille du fond du fond de la surface fond et surface 
(postes de 8 h) (postes de 8 h) (postes de 8 h) (postes de 8 h 15) (postes réels) 
Pijlerarbeiders Andere onder- Alle ondergrondse Bovengrondse Alle arbeiders 
MOIS (8 u diensten) grondse arbeiders arbeiders arbeiders onder- en boven- 
(8 u diensten) (8 u diensten) (diensten van grond 
MAANDEN 8 u 15 m) (werkelijke diensten) 
(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (3) + (4) 
Indice Gain — Indice Gain — Indice Gain — Indice Gain — Indice Gain 
ou perte + ou perte + ou perte + ou perte + ou perte 
Indicie Winst — Indicie Winst — Indicie Winst — Indicie Winst — Indicie Winst — 
Gf of of of of 
verlies + verlies + verlies + verlies verlies + 
| 
[ 24,00 "1,28 33,33 — 0,55 57,33 + 0,68 25,72 —_ lé 6306 — A)i 
Il 25,211 + 2,44 34,48 + 0,60 59,69 + 3,04 25,95 — 0,66 86,64 + 238 
IT 25,06 10/20 34,33 + 0,45 59,39 2,74 27,05 — 0,56 86,44 + 2,18 
IV 25,06 + 2,29 34,35 + 0,47 59,41 +2,76 27,38 — 0,23 86,79 + 2,53 
V 24,19 + 11,42 33,82 — 0,06 58,01 + 1,36 26,36 — 1,25 84,37 + Oil 
VI 24,25 + 1,48 35,59 + 1,7 59,84 + 3,19 27,46 — 0,15 87,30 + B,04 
VII 24,25 + 1,48 40,48 + 6,60 64,73 + 8,08 39,03 + 11,42 | 103,76 + 19,50 
VII 24,28 + 1,51 34,16 + 0,28 58,44 + 1,79 32,26 + 4,65 90,70 + 6,44 
IX 24,95 + 2,18 35,14 + 1,26 60,09 + 3,44 30,51 0 2,00 90,60 + 6,34 
X 23,19 + 0,42 33,39 — 0,49 56,58 =— 0,07 26,90 — 0,71 83,48 — 0,78 
XI 23,52 + 0,75 32,99 — 0,98 56,42 — 0,23 25,62 — 2,00 82,03 —_ 9 
XII BAT +0,70 | AUS 209 532 IS AV OSEO 
Moyenne ñ “4 
annuelle 1973| 24,24 + 1,47 34,15 2 0,27 58,39 Î 
Jaargemiddelde A sr nie M à +20 
1973 
Moyenne N 
annuelle 11972 22,77 33,88 56,6: 
Jaargemiddelde de Se pe 
1972 


Mai 1974 
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Le tableau 7.3 donne en outre, à titre indicatif, 
pour le Royaume les mêmes indices exprimés en postes 
de 8 b. Les chiffres de ce dernier tableau ne sont 
donc directement comparables ni à ceux du tableau Pal; 
ni à ceux du tableau 7.2. Ils n’ont qu'une valeur indi- 
cative car les 15 ou 30 minutes de différence entre 
la durée du poste réel et la durée d’un poste fictif 
de 8 h constituent un temps de travail effectif qui 
n'est pas affecté par les temps morts compris dans le 
poste réel (descente, remonte, trajets au fond, repas, 
etc.) de sorte que l'efficacité d'un poste réel de 8 h 15 
ou de 8 h 30 est supérieure au produit de celle d’un 
poste réel de 8 h par 8,25/8 ou 8,50/8. 


L'examen du tableau 7.1 montre que dans les bas- 
sins du Sud les indices mensuels de productivité du 
fond ont augmenté par rapport à l'indice moyen cor- 
respondant de 1972. À la surface, c'est le statu quo. 


In tabel 7.3 zijn die indicies bovendien voor heel 
het Rijk in diensien van 8 uren omgerekend. De 
cijfers van deze tabel kunnen niet rechtstreeks met die 
van tabel 7.1, noch met die van tabel 7.2 vergeleken 
worden. Zij zijn slechts een aanwijzing, want de 15 
of 30 minuten verschil tussen de duur van de werke- 
lijke dienst en die van een fictieve dienst van 8 ureu 
zijn eigenlijke arbeidstijd zonder verlies voor de ver- 
lettijden die in de werkelijke dienst begrepen zijn 
(afdalen, opstijgen, ondergronds traject, schafttijd, 
enz.), zodat het nuttig effect van een werkelijke dienst 
van 8 uren 15 of van 8 uren 30 minuten groter 1s 
dan dat van een werkelijke dienst van 8 uren verme- 
nigvuldigd met 8,25/8 of 8,50/8. 

Uit tabel 7.1 blijkt dat in de Zuiderbekkens de 
maandelijkse produktiviteitsindicies van de onder- 
grondse arbeiders boven de overeenkomstige gemid- 
delde indicie van 1972 liggen. Op de bovengrond is 
er haast geen verandering. 


TABLEAU 7.2 TABEL 7.2 
973 CAMPINE — KEMPEN 1973 
Ouvriers Autres ouvriers Tous Ouvriers Tous ouvriers 
de la taille du fond ouvriers fond de la surface fond et surface 
(postes de 8 h 15) | (postes de 8h 15) (postes de 8 h 15) (postes de 8 h 30) (postes réels) 
Pijler- Andere onder- Alle onder- Bovengrondse Alle arbeiders 
arbeiders grondse arbeiders grondse arbeiders arbeiders onder- en 
(diensten (diensten (diensten (diensten bovengrond 
MOIS van 8 u 15) van 8 u 15) van 8 u 15) van 8 u 30) (werkelijke diensten) 
MAAND (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) 5} = GY 449 
ne Fe anuic Gain — Indice Gain — Indice Gain — Indice Gain — 
15 | Pacs + à ou perte + ou perte + ou perte + ou perte + 
Indicie Winst — Indicie Winst — Indicie Winst — Indicie Winst — Indicie Winst — 
of of of of of 
verlies + verlies + verlies + verlies + verlies + 
I 9,38 — 0,12 28,93 + 0,59 38,311 + 0,47 15,27 + 0,94 53,58 + d,4i 
IT 9,08 — 0,42 28,26 — 0,08 37,34 — 0,50 114,48 + 0,415 51,82 + 0,35 
I 8,96 054 27,54 — 0,80 36,50 1,34 13,95 0,38 50,45 —i|72 
IV 9,04 — 0,46 28,63 + 0,29 37,67 0,1% 14,311 — 0,02 51,98 — 0,19 
V de 07300 7e +228 | 40,30: à +246) 15220 + 0900 55,5310 23,6 
VI 0,87 + 0,37 30,93 + 2,59 49,89 + 2,96 16,31 + 1,98 57,jlil + 4,94 
VII 0,34 — 0,16 31,43 + 3,09 40,77 + 2,93 117,45 2 58,22 + 6,05 
VIN Dm non D242 — +300) ALS3C > +39) 17900 +366 DE + Hé 
IX 10,79 + 1,29 33,20 + 4,86 43,99 61e 19,94 + 3,61 61,93 ee de 
. 03 205 | 4039 +255 | 1615 +1,82 | 56,54 +43 
se 19,09 + 0,50 39,39 + 2 . nn: un 
3 63 + 2,79 15,75 + 1,4 ,3 2 
10,12 + 0,62 39, 51 9317 40,6 
3 10 : + 0,55 20,84 + 1,50 39,89 = 2,05 15,82 + 11,49 55,71 + 3,54 
M À 1 
ue 1973! 9,62 +012 | 30,02 +1,68 | 39,64 +1,80 | 1572 +1,39 | 553% +3,19 
Jaargemiddelde 
1973 à 
Moyenne A7. 14,33 52,17 
annuelle 1972 9,50 28,34 Brie 
Jaargemiddelde 
1972 


RE 
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Pour l’ensemble de l'exercice l'indice global marque 
encore une légère dégradation (+ 1,81). 


En Campine (tableau 7.2), les indices mensuels sont 
généralement supérieurs à ceux des mois correspon- 
dants de 1972. La détérioration s'observe principale- 
ment dans le courant du second trimestre. 


A la surface et pour l'ensemble des ouvriers, les 
indices de Campine se sont légèrement dégradés par 
rapport à l'exercice précédent. 


Au tableau 7.3 on observe également une évolution 
défavorable des indices généraux du Royaume expri- 
més en postes conventionnels de 8 heures. 


Voor heel het jaar is de totale indicie weer ietell 


verslechterd (+ 1,81). 


1: 

In de Kempen (tabel 7.2) liggen de maandelijkséÿ} 
indicies meestal boven de overeenkomstige cijfers vanik 
1972. De achteruitgang is vooral merkbaar in dé 


tweede helft van het jaar. 


Voor de bovengrondse en voor alle arbeiders sameriÿs 
! 


| 
| 


zijn de indicies in de Kempen licht gestegen tegen: 


over 1972. 


In tabel 7.3 komt de ongunstige ontwikkeling va 
de algemene indicies van heel het Rijk, in conventio: 


nele 
uiting. 


diensten van 8 uren berekend, 


eveneens toi 


TABLEAU 7.3 LABEL: 
1973 ROYAUME — HET RIJK 1975 
Postes réels convertis en postes de 8 h — Werkelijke diensten in diensten van 8 u omgerekend 
DR Re Re. NS RER = En 
Ouvriers Autres ouvriers Tous Ouvriers LE Î 
de la taille du fond ouvriers fond de la surface Sa pe 
4 Alle arbeid 
Pijler- Andere onder- Alle onder- Bovengrondse PA js. k 
MOIS arbeiders grondse arbeiders grondse arbeiders arbeiders bovengrond 
MAANDEN (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (314) 
Indice Gain — Indice Gain — Indice Gain — Indice Gain — Indice Gain — 
ou perte + ou perte + ou perte + ou perte + ou perte 
Indicie Winst — Indicie Winst — Indicie Winst — Indicie Winst — Indicie Winst — 
of of of of of 
verlies + verlies + verlies + verlies + verlies + 
l 14,09 201317 39,86 -+ 0,28 44,95 + 0,65 19,40 
; 4, ; 4 + 0,19 64,35 0,84 ! 
[Il 13,91 + 0,19 30,64 + 0,06 44,55 + 0,25 18,95 — 0,26 63,50 à O,01 
III 13,67 — 0,05 28 96 — 11,62 42,63 ——4167 118,47 — 0,74 61,19 = 2 4 
IV 13,95 + 0,23 30,90 + 0,3% 44,85 + 0,55 19,02 — 0,19 63,87 + 0.36 ÿ 
V 14,46 + 0,74 32,20 + 1,62 46,66 + 2,36 19,63 + 0,42 66,29 ue 278 | 
VI ee + 0,77 32,98: + 2,40 47,47 + 3,17 21,01 + 1,80 68,48 ai 497 [ 
VII 12,16 —11,56 33,77 + 3,19 45,93 + 1,63 22,28 + 3,07 68,21 ae 470) 
VII 14,07 + 0,35 33,47 + 2,89 47,54 + 3,24 28,21 + 4,00 70,715 + 7,24 | 
IX 14,97 +1,25 34,43 + 8,85 49,40 + 5,10 22,50 + 3,29 71,99 “ 8.39 | 
X 1402 + 0,30 31,87 + 1,29 45,89 + 1,59 20,22 + 4,01 66,1 ai 2,60 ) 
XI 114,27 + 0,55. 31,84 + 11,26 46,11 + 1,81 19,56 + 0,35 65,67 + 2116 ) 
XII 14,39 + 0,67 311,29 + 0,71 45,68 + 1,38 19,72 + 0,51 65,40 =. 1.89 
Moyenne 
annuelle 1973| 13,87 + 0,15 31,93 +1,36 45,80 l! | 
TRE + 1,50 20,13 + 0,92 65,93 cs 2,42 } 
1973 
l 
Moyenne 
annuelle 1972 18,72 30,58 44 
Jaargemiddelde je be We 
1972 


# 


 _1ESER 

| 
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Mei 1974 


Beknobte siatistiek van de kolenwinning in 1973 


Les graphiques ci-dessous expriment d'une manière 


plus parlante l’évolution mise en évidence par les 
tableaux 7.1 et 7.2. 


EVOLUTION DES INDICES MENSUELS DE PRO- 
DUCTIVITE EN 1973 PAR RAPPORT À L'INDICE 
MOYEN ANNUEL CORRESPONDANT DE 1972 


BASSIN DU SUD 
ZUIDERBEKKENS 
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Fa ; 
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MON COINS VRMARVII LMI XX XI: XII 


Ouvriers de la taille 


AUTRES OLVTIErS dULfONdN 7. 
Total fond 
Ouvriers de la surface 


Ensemble des ouvriers 


220) 


De ontwikkeling die in de tabeilen 7.1 en 7.2 weer- 


8egeven wordt, komt nog duidelijker tot uiting in 
onderstaande grafieken. 


ONTWIKKELING VAN DE MAANDELIKSE PRO- 

DUKTIVITEITSINDICIES IN 1973 IN VERGELURING 

MET DE OVEREENKOMSTIGE GEMIDDELDE 
JAARINDICIE VAN 1972 


BASSIN DE LA CAMPINE 
KEMPENS BEKKEN 


CRAN ETES 
Fo 
Ai 
PM perte 
Ke 
/ 
RREICRET 3 


= 


| Ne 0 A M, Gr M 


VALUE A Sa 


Pijlerarbeiders 


Andére ondergrondse 
arbeïders 


Totaal ondergrond 


ee 


Bovengrondse arbeiders 


Alle arbeiders 


CS 


Postes prestés en plus ou moins par 100 t. nettes extraites. 
Meer of minder diensten verricht per 100 t. nettoproduktie. 
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Section Ill — Durée du travail 


Le régime journalier de la durée du travail en 
vigueur dans les mines au cours de l'année 1973 est 
resté le même qu'au cours des huit années précédentes 
(convention du 25 octobre 1963). 


Deux régimes de travail distincts existent toujours, 
l’un pour le bassin de Campine, l’autre pour les bas- 
sins du Sud, comme le rappellent les en-têtes des 
colonnes des tableaux 7.1 et 7.2 ci-dessus. 


La semaine de cinq jours avec samedi chômé est 
appliquée partout depuis juillet 1968. 


La convention qui en détermine les modalités 
d'application fixe le nombre de journées de travail 
offertes à chaque ouvrier pendant les jours normale- 
ment ouvrés par période fixe de 52 semaines à 234 
en Campine et à 242 dans les bassins du Sud (conven- 
tion du 19 janvier 1968). 


Dans un siège déterminé, un jour est dit «ouvré » 
lorsque l'effectif normal des ouvriers du fond a été 
appelé au travail, et qu'il a effectivement travaillé, 
quelle que soit l'extraction réalisée. 


Au cas où une fraction de n % de l'effectif inscrit 
du fond est convoquée (un poste de travail par exem- 
ple), on considère qu'il s'agit d’une fraction de n % 
de jour ouvré. 


Les jours où un effectif restreint d'ouvriers d’entre- 
tien est seul appelé au travail ne sont pas considérés 
comme Jours ouvrés. 


Le nombre moyen de jours de présence effective des 
ouvriers du fond a évolué comme suit au cours des 
dernières années : 


TABLEAU 8 TABEL 8 
JOURS DE PRESENCE AANWEZIGHEIDSD AGEN 
À Jours de présence Jours de présence 
Année par an Année par an 
Jaar Aanwezigheidsdagen Jaar Aanwezigheidsdagen 
per jaar per jaar 

1957 230,0 1968 491,0 
1960 190,0 1970 174,8 
11962 201,2 (1972 183,4 
1964 206,5 19753 480,7 
1966 192,8 


———————— 
2 —————————————<—.—.—.2.2.2.2 


Le nombre moyen de présences de chaque ouvrier 
dans l'année est de 180,7 en 1973 et de 183,4 en 
19722 


Ce nombre moyen est de 188,2 en Campine. 


Le lecteur trouvera plus de détails à ce sujet dans 
les « Aspects techniques de l'Industrie charbonnière 
belge en 1973 », étude qui sera publiée ultérieurement. 


Afdeling II — Arbeidsduur 


In 1973 hebben de mijnen op het stuk van de} 
arbeidsduur dezelfde regeling toegepast als de acht 
vorige jaren (overeenkomst van 25 oktober 1963). 


| 


Er zijn nog altijd twee arbeidsregelingen, een voor !} 
het Kempens bekken en een voor de Zuiderbekkens, |} 
zoals uit de titels van de kolommen van de tabellenhh 
7.1 en" 7.21bU)kE |! 


Sinds juli 1968 wordt de vijfdagenweek, met de: 
zaterdag als rustdag, overal toegepast. 
l 

De overeenkomst die de toepassingsmodaliteiten vanil 
deze regeling bepaalt, heeft het aantal dagen waarop | 
een arbeider op de gewerkte dagen normaal kan wer-+ 
ken op 234 per vaste periode van 52 weken vastge- 
steld in de Kempen en op 242 in de Zuiderbekkens 5} 
(overeenkomst van 19 januari 1968). | 


In een bepaalde zetel noemt men een « gewerkte! 
dag » iedere dag waarop het normale aantal voor de:} 
ondergrond ingeschreven arbeiders verzocht was te wer- 4 
ken en daadwerkelijk gewerkt heeft, om het even hoe- | 
veel kolen opgehaald zijn. | 


Was slechts n % van het ondergronds personeel 
opgeroepen (één dienst b.v.), dan wordt die dag als} 
n % van een gewerkte dag beschouwd. 


Dagen waarop enkel een beperkt aantal onderhouds- - 
werklieden verzocht waren te werken, worden niet als 
gewerkte dagen beschouwd. 


Het gemiddeld aantal dagen waarop de onder-: 
grondse mijnwerkers daadwerkelijk aanwezig waren is8 
tijdens de jongste jaren als volgt geëvolueerd : 


Het  gemiddeld aantal aanwezigheidsdagen perf 
arbeider kbedroeg 180,7 in 1973, tegen 183,4 in 1972. 


| 

In de Kempen was dat 188,2 dagen. | 
Meer bijzonderheden hierover zullen later in deë 
«Technische kenmerken van de Belgische kolenont- 


ginning in 1973 » gepubliceerd worden. 
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TABLEAU 9 


NOMBRE DE JOURS OUVRES ET PRODUCTION 
MOYENNE EN TONNES PAR JOUR OUVRE 


1973 


TABEL 9 


AANTAL GEWERKTE DAGEN EN GEMIDDELDE 
PRODUKTIE IN TON PER GEWERKTE DAG 


1976 
Hainaut il Liège Sud | Campine Royaume 
Jours Prod. Jours Prod Jours Prod Jours 
s 4 ! Prod. 
MOIS ouvrés Journ. ouvrés Journ. ouvrés Journ. Sa Fons ne na 
MAAND 
Gewerkte| Dag. Gewerkte|  Dag. Gewerkte| Dag. _ | Gewerkte Dag. Gewerkte| Dag. 
dagen Prod. dagen Prod. dagen Prod. dagen Prod. dagen Prod. 
Henegouwen Luik Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
1973 I 22,00 8 154 22,00 4 0169 22,00 12 223 22,00 27 836 22,00 39 560 
Il 19,88 7 928 20,00 4 025 19,92 111 953 20,00 29 403 19,97 41 370 
I 21,25 8 267 21,72 3 770 21,40 12036 22,00 30 096 21,76 492 1174 
IV 19,75 8 039 19,37 3 998 19,63 12033 119,37 29 21 19,48 41 1172 
V 21,09 8 202 211,00 4 068 21,00 12270 21,00 26 824 21,00 39 094 
VI 118,90 7 885 19,84 3 729 19,20 11 415 19,18 24 849 19,18 36 476 
VII 12,3 5 739 6,64 3 038 10,42 8 716 20,53 21 043 16.58 31 534 
VII 21,23 5111 20,73 8 1168 21,07 8 267 19,9: 21 280 20,36 29 365 
. IX 20,00 6 590 13,45 3 102 117,88 9 705 20,09 22 478 19,18 32 487 
X 22,51: 6 589 23,00 3 478 22,67 10 O7: 23,00 24 401 22,87 34 523 
XI 20,61 7 030 20,17 3 604 20,47 10 629 20,37 25 677 20,4il 36 287 
XII 18,50 7 532 118,23 3 567 18,4 111 099 116,38 2,6 060 17,116 36 792 
Total - Totaal 237,94 — 226,15 — 234,07 — 245,74 — 239,95 — 
Moyenne 
de l'année - — 7 297 — 3 687 — 10 980 — 25 731 — 36 848 
Jaargemid- 
delde 


(*) Pour un bassin considéré, la production moyenne par 
jour ouvré est le quotient de la production annuelle 
totale de ce bassin par le nombre de jours ouvrés 
de ce bassin. 


Il convient de noter ici qu'en Campine, il n'y a pas 
d'interruption collective du travail pour congés payés : 
les congés octroyés à chaque ouvrier sont répartis sur 
une longue période sans que l'extraction soit interrom- 
pue. 


Cette circonstance explique que le nombre de jours 
ouvrés dans ce bassin soit notablement supérieur en 
juillet au nombre correspondant pour les bassins du Sud 
(20,53 contre 10,42), comme l'indique le tableau 9 
ci-dessus. 


Ailleurs, la durée de l'interruption collective du tra- 
vail à l’époque des congés payés est de trois ou, le plus 
souvent, de deux semaines, la troisième semaine de 
congé étant prise individuellement pendant les jours 
ouvrés. 


Section IV — Salaires 


Les chiffres de salaires qui sont fournis ci-après 
tiennent uniquement compte des salaires gagnés au 
cours de prestations effectives normales à l'exclusion 


(*) Voor een bepaald bekken bekomt men de gemiddelde 
produktie per gewerkte dag door de totale jaarpro- 
duktie van het bekken door het aantal gewerkte 
dagen van het bekken te delen. 


Hierbij dient aangestipt, dat in de Kempen het 
werk niet stilgelegd wordt voor de vakantie. De verlof- 
dagen die aan iedere arbeider worden toegestaan, 
worden over een lange periode gespreid, zonder dat de 
kolenwinning stilgelegd wordt. 


Dit verklaart waarom het aantal gewerkte dagen in 
juli in de Kempen veel hoger ligt dan in de Zuider- 
bekkens (20,53 tegen 10,42), zoals uit bovenstaande 
tabel 9 blijkt. 


Elders wordt het werk drie of meestal twee weken 
stilgelegd ten tijde van de vakantie; de verlofdagen 
van de derde week worden dan individueel op 
gewerkte dagen genomen. 


Afdeling IV — Lonen 


De hieronder aangeduide lonen houden alleen reke- 
ning met het loon verdiend met werkelijk verrichte 
en normale prestaties, met uitsluiting van elke bezoldi- 
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de toute rémunération pour heures supplémentaires ou 
prestations supplémentaires des dimanches et jours 
fériés. Le salaire journalier moyen brut a été obtenu 
en divisant le montant total des salaires bruts gagnés 
pour prestations normales par le nombre total de postes 
d'une durée réelle de 8 h ou 8 h 15 au fond, de 
8 h 15 ou 8 h 30 à la surface selon le régime de 
travail en vigueur dans le bassin considéré. 


Le tableau 10 donne en détail pour les trois divisions 
minières belges, les salaires journaliers moyens bruts 
des ouvriers à veine, des ouvriers du fond en général 
et des ouvriers de la surface, ainsi que de l’ensemble 
des ouvriers du fond et de la surface. 

On observera qu’en application de l'accord de « pro- 
grammation sociale 1973 » et de la convention du 30 
décembre 1970, liant les salaires à l'indice des prix 
à la consommation, le salaire journalier normal moyen 
brut toutes catégories a subi en 1973 une nouvelle 
augmentation nominale importante (+ 15,4% toutes 
catégories réunies et pour le Royaume). 


TABLEAU 10 
SALAIRES JOURNALIERS MOYENS BRUTS 


en F 


Ouvriers du fond 
(ouvr. à veine compris) 


BASSINS Ouvriers à veine 
BEKKENS Kolenhouwers 
1972 1973 1972 

Hainaut — Henegouwen 1 115,30 1 257,66 970,19 
Liège — Luik 1303,42 1 583,99 990,02 
Sud — Zuiderbekkens 1 178,68 1 365,88 976,66 
Campine — Kempen 1 084,00 1 251,22 966,99 
Royaume — Het Rijk 1 126,65 d 300,12 970,73 


Ondergrondse arbeiders 
(houwers inbegrepen) 


ging voor overuren, zondagwerk of prestaties op feest- | 


dagen. Het gemiddelde brutodagloon is verkregen door | | 


het totaal bedrag van de brutolonen verdiend met nor- 
male prestaties te delen door het totaal aantal dien- 
sten met een werkelijke duur van 8 uren of 8 uren 
15 minuten in de ondergrond, van 8 uren 15° of 
8 uren 30 op de bovengrond, naar gelang van de 


arbeidsregeling die in het beschouwde bekken van || 


kracht is. 


In tabel 10 zijn de gemiddelde brutolonen per dag | 


van de houwers, de ondergrondse, de bovengrondse, 
en de ondergrondse en bovengrondse arbeiders samen 
voor elk van de drie Belgische mijnafdelingen aange- 
duid. 

Men ziet dat het gemiddeld normaal brutoloon per 
dag weer een belangrijke nominale stijging meege- 


maakt heeft (+ 15,4% voor alle kategorieën arbei- | 


ders samen in heel het Rijk), dank zij de sociale pro- 
grammatieovereenkomst 1973 en de overeenkomst van 
30 december 1970 betreffende de koppeling van de 
lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. 


FABEL"10 
GEMIDDELDE BRUTOLONEN PER DAG 
F 


Ouvriers de toutes caté- 
Ouvriers de la surface | gories (fond et surface) 


Bovengrondse arbeiders | Alle kategorieën arbeid 
(onder- en bovengrond) 


1973 1972 1973 1972 1973 
1 119,57 683,50 783,65 876,69 1 014,92 
1 147,79 680,22 784,58 897,06 1 033,64 
1 128,88 682,51 783,96 833,10 1 O21J1 
1 116,40 757,53 878,10 910,05 1 047,80 
id 121,01 724,43 837,07 899,19 1 037,67 


Le tableau 11 donne pour chaque bassin le salaire 
brut par tonne nette extraite. 


TABLEAU 11 
SALAIRES BRUTS PAR TONNE EXTRAITE 


en F 


Salaires bruts par tonne nette et extraite 


Brutolonen per netto gewonnen ton 


BASSINS 

1972 1973 
Hainaut 688,54 817,85 
Liège 754,93 855,64 
Sud 704,50 839,h1 
Campine 466,22 569,64 
Royaume 538,59 645,35 


In tabel 11 is voor ieder bekken het brutoloon per 
netto gewonnen ton aangeduid. 


TABELUTI 
BRUTOLONEN PER NETTO GEWONNEN TON 
F 
Augmentation 
par rapport à 1972 
BEKKENS 
Verschil 
ten opzichte van 1972 
+ (129,31 + 18,78 % Henegouwen 
+ 100,71 + 13,34 % Luik 
+ 125,61 + 17,83 % Zuiderbekkens 
+ 1103,42 + 2218 % Kempen 
+ 106,85 + 19,83 % Het Rik 


oo 
———————————.2…2…R 
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Le tableau 12 permet de suivre l’évolution de ce 


| Aan de i 
salaire brut par tonne nette extraite de 1957 à 1973. Po At ue ue R se 


dat brutoloon per netto gewonnen ton van 1957 tot 
1973 gevolgd worden. 

On y constatera que le salaire brut moyen par tonne 
Die poursuit le mouvement ascensionnel déjà nen ton na de stijging van 1971 en 1972 nog toege- 
amorcé en 1971 et 1972 portant pour 1973 le salaire nomen is en nu bijna 650 F per ton bedraagt, di 


brut à Ja tonne à 16 Z de son niveau de 19 7 et Il (9, V V 9 7 
4 > G4 d 
* : © an het bedrag an ! . 


Men ziet dat het gemiddeld brutoloon per gewon- 


ile 5) 
ABLEAU:12 TABEL 12 
SALAIRES BRUT 
EL PRE NETTE ONTWIKKELING VAN DE BRUTOLONEN PER 
95 1975 NETTO GEWONNEN TON VAN 1957 TOT 1973 
Te NT LE NU  - = 4 
BASSINS — BEKKENS 
| —. Charleroi- | | 
orinage Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
Namen 
SP ON NT NOV OR NI NES 
1957 446,27 100 416,09 100 426,79 100 501,92 100 446,37 100 300,80 100 39451 100 
1960 349,90 TNT ONMEG OL A54 0810 395,78. À 799 -300:03 0081 0027307 OM 24 67 me 
———————_—— | ——— É 
1961 335,58 75 216 FO 5057) 7 AC.CS © 75 26400 52300 78 70 
1963 549,52 78 380,04 89 445,62 89 389,89 87 295,12 98 345,34 88 
1965 386,83 87 4228001099 514,34 102" 1437.79 O8 1333.80 ITS :C 83 0008 
1967 410,29 95 429,55 101 541,55 108 452,55 101 332,95 iii 388,09 98 
1969 474,19 110 490,28 115 597,57 119 516,33 116 341,06 113 409,90 104 
———, 
1971 581,15 135 69415 138." 613,80 137 «= 421,40" 140 485,44 123 
1972 688,54 160 754,9 3 1150 704,50 158 466,22 155 538,50 136 
1973 817,85 190 855,64 470 830111 186 569,64 189 645,35 14 
Section V — Prix des charbons Afdeling V — De koienprijzen 
En 1973, il n'y a pas eu de nouveau barème des In 1973 is geen nieuwe prijzenschaal voor kolen, bij 
rix de vente des charbons (Barème soumis à l’appro- toepassing van artikel 60, tweede lid, van het Verdra 
P PP ne | = 
bation de la Commission des Communautés européen- van Parijs, voor goedkeuring aan de Commissie van 
nes en application de l'article 60, alinéa 2, du Traité de Europese Gemeenschappen voorgelegd. 
de Paris). 
Les prix de quelques qualités caractéristiques sont De prijzen van enkele typische kwaliteiten zijn in 
reproduits au tableau 13 ci-dessous, tels qu'ils résultent onderstaande tabel 13 aangeduid. Het zijn de prijzen 


van de prijzenschaal nr 36. 

Opgemerkt zij, dat de in deze tabel vermelde prij- 
zen «af mijn» door sommige producenten voor 
bepaalde kategorieën, en speciaal voor gekalibreerde 
antraciet, verhoogd worden met kwaliteitspremiën, die 
van 25 tot 75 F/t en in één geval zelfs 125 F/t kun- 
nen bedragen, naar gelang van de producent. Boven- 
dien worden deze prijzen dikwijls verhoogd met her- 
komsttoeslagen die van mijn tot mijn verschillen (1), 
alsmede met seizoentoeslagen of verminderd met sei- 
zoen- en hoeveelheidskortingen. 


du barème n° 36. 

Il ne faut pas perdre de vue que les prix départ- 
mine indiqués dans ce tableau sont pour certaines caté- 
gories et spécialement pour les anthracites calibrés, 
affectés par certains producteurs de primes de qualité 
qui sont de 25 à 75 F/t selon le producteur, 
voire même dans un cas 125 F/t. Ces prix comportent 
souvent, en outre, des suppléments de provenance 
variables d'après les producteurs (1), ainsi que des 
rabais et suppléments saisonniers et des rabais de 
quantité. 


(1) 75, 100, 150 F/t pour les grains d'anthracite de quatre 
charbonnages, voire même 200 F/t pour certains grains 
d'anthracite à moins de 3 % de cendres. 


(i) 75, 100, 150 F/t voor antracietnootjes van vier kolen- 
mijnen, zelfs 200 F/t voor sommige antracietnootjes met 
minder dan 3 % as. 
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TABLEAU 13 (T'ABELS 
PRIX DES CHARBONS KOLENPRIJZEN 
A PARTIR DU 2 NOVEMBRE 1972 VANAF 2 NOVEMBER 1972 
Maigres et Anthracite Anthracite 
Sortes T'eneurs - Gehalte Gras B Gras À 134 Gras anthracites b Hainaut Liège 
Vetk. À 134 Vetk. Magerk. en Antrac. Antrac. 
SE es ee ne ; É antraciet b Henegouwen Luik 
pe 2 CE D Dee ho = Viens es nes en 
Schlamms 30 20 280 280 — 368 368 368 
Kolenslik 
Poussiers 
bruts 30 7 360 360 — 457 457 457 
Ongewassen 
stofkolen 
Fines lavées| 10 nr à 1 040 1 080 ee 985 985 1 010 
Gewassen 
fijnkolen 
6/12 Mc 0)26 1 095 = 1075 1 302 1 257 
12/22 AS 5 2 ag a 1 737 2 012 2 160 
18/30 - 3516 nn 1 095 1 145 Es " 15 
20/30 4-8 5 = = 1 567 1 762 2 107 2 190 
30/50 PIC 5 1 095 1145 = = E, ù 
4-8 5 _ _ 1 382 1 632 1 812 1 840 


(1) 5 seulement pour les gras À et B de Campine. 


Section VI — Résultats 


Si l’on compare les résultats obtenus par les houil- 
lères belges en 1973 à ceux des années antérieures, on 
note une nouvelle aggravation sensible de la situation 
économique de l’industrie charbonnière belge après 
l'amélioration passagère observée en 1970. 

Le tableau 14 donne les résultats provisoires d'ex- 
ploitation des mines de houille en 1973. 

La valeur nette globale des charbons extraits en Bel- 
gique s'est élevée à  8.186.956.900 F, soit 925,9 
F/tonne. 

Cette valeur de la production tient compte de : 


1) la valeur réelle des ventes; 
2) la valeur selon barème des cessions aux activités 
connexes et aux usines de l’entreprise; 


3) la valeur selon barème des consommations propres; 
4) la valeur selon barème du charbon gratuit enlevé; 
5) l'abattement sur mise au stock; 

6) la différence entre la valeur d'écoulement des char- 


bons repris au stock et leur valeur de mise au 
stock; 


7) la différence de prix sur exportation et les rabais 
d'alignement. 


(1) Slechts 5 voor vetkolen À en B uit de Kempen. 


Afdeling VI — Uitslagen 


Als men de uitslagen van de Belgische kolenmijnen 
in 1973 met die van de vorige jaren vergelijkt, ziet 
men dat de ekonomische toestand van de Belgische 
kolennijverheid, na de voorbijgaande verbetering van 
1970, weer merkelijk verslechterd is. 

In tabel 14 zijn de voorlopige bedrijfsuitslagen van 
de kolenmijnen in 1973 aangeduid. 

De totale nettowaarde van de in België gewonnen 
kolen bedroeg 8.186.956.900 F, d.i. 925,9 F/ton. 


Deze waarde van de produktie is berekend Op : 


1) de werkelijke waarde van de verkochte kolen; 

2) de waarde volgens het barema, van de aan neven- 
bedrijven en fabrieken van de onderneming afge- 
stane kolen; 

3) de waarde volgens het barema, van de zelf ver- 
bruikte kolen; 

4) de waarde volgens het barema, van de kosteloos 
afgehaalde kolen; 

5) de waardevermindering bij het vormen van voor- 
raden; 

6) het verschil tussen de afzetwaarde van de kolen 
genomen van de voorraden en hun waarde bij het 
vormen van de voorraden; 

7) het verschil in prijs voor uitgevoerde kolen en de 
gelijkstellingskortingen. 
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Ces chiffres ne tiennent pas compte de la valeur des 
schistes valorisés. 

En 1972 d'après les mêmes données provisoires, la 
valeur moyenne correspondante avait été de 919,60 
F/t; on a donc enregistré d’une année à l'autre, un 
relèvement de la valeur moyenne à la tonne des char- 
bons extraits : + 6,3 FJt. 

En comparant cette valeur de la production, aug- 
mentée de la valeur des schistes, aux dépenses totales 
de l'année, immobilisations comprises, 1l est possible 
de dégager le résultat d'exploitation qui se traduit par 
une perte de 851,90 F/t pour l’ensemble des mines 
du pays, contre 347,70 et 567,50 F/t en 1971 et 1972 
respectivement. 


C'est que les coûts de production ont augmenté et 
que la valeur de la production a diminué de 1,480 
milliards. Les résultats d'exploitation, lourdement défi- 
citaires, surtout dans les bassins du- Sud, se traduisent 
pour l’ensemble par une perte égale à 92% de la 
valeur de la production. Ils ne sont supportables que 
dans la mesure où ils sont compensés par des subsides 
d'exploitation de l'Etat (7.368.474.500 F en 1973, soit 
833,57 F/t): 

Il convient de préciser toutefois que ce résultat 
d'exploitation ne correspond pas nécessairement au 
solde des bilans des sociétés charbonnières, où les 
dépenses de premier établissement sont amorties en 
plusieurs années et où les résultats des activités con- 
nexes, généralement bénéficiaires, atténuent les pertes 
de la houillère proprement dite. L'évaluation adminis- 
trative du résultat d'exploitation est faite suivant des 
règles fixées par les lois et arrêtés royaux relatifs à la 
détermination de la redevance proportionnelle due par 
les concessionnaires de mines aux propriétaires du sol. 
Ces règles écartent du calcul les activités connexes 
(centrales électriques, fabriques d’agglomérés, vente au 
comptant etc.) ainsi que les amortissements, les reve- 
nus et les charges financiers, et d’autres éléments con- 
sidérés comme étrangers à l'exploitation de la houillère 
proprement dite. 


Pour obtenir le résultat final des houillères, il y a 
lieu d'ajouter au résultat d'exploitation les «comptes 
de résultat » à savoir les subsides reçus de l'Etat. 


Pour l’ensemble des mines du Royaume, il semble 
y avoir, selon ces règles particulières, une perte de 
18,60 F/t alors qu’en 1972, elles conduisaient à une 
perte apparente de 13,40 te 


Encore convient-il de noter que le résultat final 
obtenu de la sorte a souvent une apparence plus favo- 
rable que le résultat social réel car des dépenses telles 
que les charges financières ne sont pas prises en consi- 
dération, non plus qu'aucun amortissement, alors que 
les subsides de l'Etat comprennent les subventions pour 
charges financières et des subsides d'amortissement 
octroyés à certaines mines déficitaires ne figurant pas 
au programme de fermetures. 


Deze cijfers houden geen rekening met de waardef 
van de gevaloriseerde kolenschist. | 
In 1972 bedroeg de overeenkomstige gemiddelde} 
waarde volgens dezelfde voorlopige gegevens 919,60! 
FJt; de gemiddelde waarde per ton van de gewonnen 
kolen is dus weer gestegen (+ 6,3 F/t). 


Wanneer men de waarde van de produktie, ver-} 
hoogd met de waarde van de schist, met de totale 
uitgaven van het jaar vergelijkt, de vastleggingsuitga-h 
ven inbegrepen, bekomt men de bedrijfsuitslag, died 
voor alle mijnen samen neerkomt op een verlies van 
851,90 F per ton, tegenover 347,70 Ft in 1971 et} 
567,50 FJt in 1972. 


Dit betekent dat de produktiekosten nog gestege 
zijn en dat de waarde van de produkten met 1,480 
miljard frank verminderd is. De bedrijfsuitslagen, diedi 
vooral in de Zuiderbekkens sterk negatief zijn, komenif 


van de waarde van de produkten. Ze kunnen allee 
gedragen worden in zoverre ze door rijkstoelageni} 
gedekt worden (7.368.474.500 F in 1973 off 
833,3 14F 7e) 


Hierbij dient evenwel aangestipt dat deze bedrijfs-+ 
uitslag niet noodzakelijk overeenstemt met het saldod 
van de balansen van de ondernemingen, aangezien del 
vastleggingsuitgaven in de balans over verscheidene 
jaren afgeschreven worden en de uitslagen van des 
nevenbedrijven, die doorgaans winstgevend zijn, het 
verlies van de eigenlijke mijn milderen. De adminis- 
tratieve raming van de bedrijfsuitslag geschiedt volgens 
de regelen die in de wetten en koninklijke besluitenif 
betreffende het vaststellen van het door de konces: 
sionaris aan de grondeigenaar verschuldigde evenredige 
mijnrecht bepaald zijn. Volgens die voorschrifte 
wordt de bedrijfsuitslag berekend zonder dat de neven1 
bedrijven  (elektrische centrales, brikettenfabrieken) 
detailverkoop, enz.) of de afschrijvingen, de financiéle4à 
inkomsten en lasten en andere posten die geacht wor=: 
den niet tot de ontginning van de eïigenlijke mijn tel 
behoren, in aanmerking worden genomen. 


Om de einduitslag van de mijnen te bekomen, dienti 
men bij de bedrijfsuitslag de « uitslagrekeningen » te 
voegen, met name de rijkstoelagen. 


Voor alle mijnen samen schijnt er volgens deze 
bijzondere regelen een verlies van 18,60 FJt té 
bestaan, dan wanneer ze in 1972 een schijnbaar ver* 
lies van 13,40 F/t opleverden. 


Hierbij dient te worden aangestipt dat de aldus verk 
kregen einduitslag dikwijls beter lijkt dan de werke: 
kelijke uitslag van de maatschappij, omdat uitgaven 
zoals de financiële lasten niet in aanmerking genomeni 
worden, evenmin als de afschrijvingen trouwens, hoe> 
wel de rijkstoelagen, de aan sommige verlieslatend 
maar niet in een sluitingsprogramma opgenomentil 
mijnen verleende toelagen voor financiéle lasten e ! 
afschrijvingstoelagen bevatten. 
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Le tableau 14.1 montre l'incidence de ces correc- 
tions complémentaires sur le résultat réel des houil- 
lères, compte tenu des bénéfices éventuels tirés des 
activités connexes. 


L'importance de ces corrections montre que l'indus- 
trie charbonnière belge ne peut poursuivre son activité 
que grâce à la compensation de ses pertes d’exploita- 
tion et autres par des subsides de l'Etat, lesquels ont 
encore atteint au total en 1973 plus de 7 milliards 
de francs (7.497.153.100 F). 


Annales des Mines de Belgique 5e livraison! 


[ 


In onderstaande tabel 14.1 is de weerslag van deze! 
bijkomende verbeteringen op de werkelijke uitslag van 
de kolenmijnen aangeduid, eventuele winsten uit neven:} 


Î 


bedrijven en andere activiteiten terzijde gelaten. | 


Uit de omvang van deze verbeteringen blijkt, dati 
de Belgische kolenindustrie enkel kan blijven werken }] 
omdat haar bedrijfs- en andere verliezen door rijkstoe-}} 
lagen gedekt worden; deze bedroegen in totaal weer 1} 
meer dan 7 miljard frank (7.497.153.100 F) in 1973. | 


CHAPITRE II 
LES COKERIES 


Section 1 — Production 


Le tableau 15 donne les productions mensuelles et 
annuelle de coke en 1973 et à titre de comparaison 
les productions de quelques années antérieures. 


Pour l'ensemble du Royaume, la production de coke 
a été de 7.774.070 tonnes, supérieure de 534.868 t à 
celle de 1972 (7.239.202 t). L'augmentation a été de 
7,39 Z. Elle traduit l’activité dans la sidérurgie. 


Section Il — Prix 


Les cokeries, comme les charbonnages, sont tenues 
de publier les prix de vente de leurs produits, en vertu 
du traité de Paris instituant la Communauté euro- 
péenne du Charbon et de l’Acier. 


Ces prix barémiques, qui avaient peu varié de 1959 
à 1968, n'ont cessé d'augmenter rapidement depuis. 


En 1973, de nouvelles majorations ont porté Le prix 
du gros coke métallurgique de 2030 F/t en moyenne 
fin 1972 à 2200 FJt fin 1973 (+ 8,4%). 


Encore convient-il de noter que la part de la pro- 
duction de coke qui est mise sur le marché en Belgique 
n'excède guère un tiers; les cokeries sidérurgiques, pro- 
ductrices de plus de 94% du tonnage global, ont 
livré en 1973 près de 95 % de leur coke aux entre- 
prises sidérurgiques dans lesquelles elles sont le plus 
souvent intégrées. 


TABLEAU 15 
PRODUCTION DE COKE 


Production mensuelle 1973 


HOOFDSTUK II 
COKESFABRIEKEN 


Afdeling 1 — Produktie 


In tabel 15 is de cokesproduktie van 1973 per 
maand en voor heel het jaar aangeduid. Ter vergelij- 
king is ook de jaarproduktie van de jongste jaren erin 
vermeld. 

Voor heel het Rijk bedroeg de cokesproduktie 
7.774.070 ton, di. 534.868 ton meer dan in 1972 
(7.239.202 t). Dit is een vermeerdering van 7,39 %, 
die aan een zekere opleving in de staalindustrie toe te 
schrijven is. 


Afdeling Il — Prijzen 

Juist zoals de kolenmijnen, zijn de cokesfabrieken 
krachtens het Verdrag van Parijs tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ver- 
plicht hun prijzen openbaar te maken. 

Van 1959 tot 1968 zijn deze schaalprijzen over 
t algemeen weinig veranderd, maar nadien zijn ze 
voortdurend gestegen. 

In 1973 zijn ze weer aanzienlijk verhoogd, zodat 
de prijs van de hoogovencokes van gemiddeld 
2030 F/t einde 1972 tot 2200 F/t einde 1973 gestegen 
is (+ 8,4%). 

Hierbij dient aangestipt, dat maar een derde van de 
cokesproduktie op de Belgische markt verkocht wordt; 
de cokesfabrieken van staalondernemingen, die meer 
dan 94% van de totale produktie voortbrengen, heb- 
ben in 1973 haast 95 % van hun cokes geleverd aan 
de staalbedrijven waaraan zij meestal verbonden zijn. 


LABELS 
PRODUKTIE VAN COKES 


Maandproduktie 1973 
t 


I E84 279 I 
Il 609 908 Il 
III EB1O81 III 
IV 659 597 IV 
V 658 363 V 
VI 590 968 VI 
VII 663 868 VII 
VII 679 009 VIII 
IX 587 736 IX 
X 633 299 X 
XI 660 024 XI 
XII 665 938 XII 
Production annuelle ane 
t 
1973 7 774 O70 1973 
1972 7 239 202 1972 
1970 7 119 210 1970 
1968 7 243 086 1968 
1966 6 Né 1188 1966 
1964 7 397 625 1964 
1962 7 195 021 1962 
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CHAPITRE Ill 
LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 


Section | — Production 


Les productions mensuelles et annuelles d'agglomé- 
rés de houille en 1973 sont inscrites au tableau 16, 
avec rappel des chiffres de quelque années antérieures. 


La production d’agglomérés, étroitement adaptée à 
la demande, est en régression constante depuis 1963. 
Elle a subi en 1973 une nouvelle réduction, atteignant 
près de 8% par rapport à 1972. 


Section 11 — Prix 

Le prix des briquettes du type Marine est resté fixé 
a 12500 )E 

Quant aux boulets, les prix de 1.350 F/t dans le 


bassin du Hainaut et de 1.315 F/t dans le bassin de 
Liège sont restés inchangés. 


TABLEAU 16 


PRODUCTION D'AGGLOMERES 
POUR LE ROYAUME 


5° aflevering 


HOOFDSTUK li] 
KOLENAGGLOMERATENFABRIEKEN 


Afdeling 1 — Produktie 


In tabel 16 is de produktie van kolenagglomeraten 
voor iedere maand van 1973 en voor heel het Jjaar 
aangeduid. Ter vergelijking is ook de jaarproduktie 
van de jongste jaren vermeld. 

De produktie van agglomeraten, die nauw aan de 
vraag aangepast wordt, is sedert 1963 voortdurend ver- 
minderd. In 1973 is ze weer sterk gedaald (bijna 8 % 
minder dan in 1972). 


Afdeling II — Prijzen 
De prijs van de briketten van het type « Marine » 
is op 1.525 F/t blijven staan. 


De prijzen van de eierkolen zijn ook niet veran- 
derd : 1.350 F/t in het bekken van Henegouwen en 
1.315 F/t in het bekken van Luik. 


TABEL 16 


PRODUKTIE VAN KOLENAGGLOMERATEN 
IN HEEL HET RIJK 


Production mensuelle en 1973 


Maandproduktie 1973 
t 


I 56 325 

IT 45 005 

III 38 763 

IV 38 593 

V 34 347 

VI 23 224 

VII 8 066 

VII 23 216 

IX 24 677 

X 55 929 

XI 57 063 

XII 50 676 
—_—_—_—_——_————]-————.—]—]—Z——— 
Production annuelle Jaarproduktie 

t 

1973 455 884 

1972 495 979 

1970 756 429 

1968 820 8411 

1966 983 744 

1964 1 4116875 

11962 1 593 O5 


a 
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CHAPITRE Iv 
LE MARCHE DES COMBUSTIBLES SOLIDES 


Les combustibles solides, c'est-à-dire le charbon, les 
agglomérés de houille et le coke, font également 
l'objet d'importations soit en provenance des autres 
pays producteurs de la C.E.C.A., soit en provenance 
des pays tiers, de même que le lignite. 

Par rapport à 1972 les importations de charbon ont 
augmenté légèrement (15,7 %). Les importations de 
coke ont également augmenté (+ 2,5 %). 

Pour les agglomérés la baisse des importations est 
de 10,0% et est du même ordre de grandeur que 
celles de la production (— 8 %). 

Le tableau 17 met en évidence l’évolution du marché 


charbonnier belge. 


TABLEAU 17 


ASPECT DU MARCHE CHARBONNIER BELGE 
EN 1972 ET 1973 


HOOFDSTUK IV 
DE MARKT VAN VASTE BRANDSTOFFEN 


De vaste brandstoffen, dat zijn steenkolen, kolenag- 
glomeraten en cokes, worden ook ingevoerd, hetzij uit 
de overige landen van de E.GKS., hetzij uit derde 
landen, net als bruinkolen. 


In vergelijking met 1972 is de invoer van kolen 
licht toegenomer (+ 15,7 %). De invoer van cokes 
is ook gestegen (+ 2,5 %). 

Voor de kolenagglomeraten is de invoer met 
10,0 % verminderd en de produktie in eigen land 
met 8 %. 

De ontwikkeling van de Belgische kolenmarkt is 
in tabel 17 aangeduid. 


TABEL 17 


OVERZICHT VAN DE BELGISCHE 
KOLENMARKT IN 1972 EN 1973 


1000 t 1000 t 
1972 1973 
Charbon | Agglomé- | Cokes (1) | Charbon | Agglomé- | Cokes (1) 
rés rés 
Kolen Agglome- |Cokes (1) Kolen Agglome- |Cokes (1) 
raten | raten 
1. Production 10 500 496 7 249 8 842 456 7 774 1. Produktie 
2. Importations 6 204 180 864 7 179 162 1 lil 2. Invoer 
3. Stocks au ler janvier 3. Voorraden op 
Î januari 
— producteurs 396 25 236 472 12 204 — producenten 
— importateurs 114 il = 36 d — — importeurs 
4. Soldes des échanges 27 — + (16 Jon) — | + 166 4, Saldo van de uitwis. 
5. Disponibilités 17 154 702 8 365 16 551 630 9 155 5. Beschikbaar 
6. Consomm. propre des 6. Door de producenten 
prod. et fournitures zelf verbruikt en ge- 
au personnel 1 10 188 i5 97 165 15 leverd aan het pers. 
7. Fournit. à l'intérieur | 15 133 458 7 77 15 029 409 8 463 7. Leveringen in België 
8. Exportations 8. Uitvoer. 
— produits belges 372 48 375 349 Si 469 — Ego prod. 
— produits importés 37 — ee 9 _ 14 — ingevoerde prod. 
9, Stocks au il déc. 9. Voorraden op 41 dec. 
— producteurs 4172 12 204 1189 5 194 — producenten 
— importateurs 36 d — 8 _ — — importeurs 


(1) Cette rubrique comprend le coke de four, le coke de 
gaz et le semi-coke de houille. 


Le tableau 18 donne le détail des fournitures aux 
différents secteurs de consommation du marché inté- 
tieur. Le tableau mentionne aussi les livraisons toutes 
- marginales, de briquettes de lignite importées. 


a —_——— 
(1) Deze rubriek omvat ovencokes, gascokes en kolenhalf- 
cokes. . 


In tabel 18 zijn de leveringen aan de verschillende 
verbruikssektoren van de Belgische markt aangeduid. 
Ook de geringe leveringen van ingevoerde bruinkool- 
briketten ziin in deze tabel vermeld. 
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TABLEAU 18 TABEL 18 I! 
FOURNITURES AU MARCHE INTERIEUR LEVERINGEN OP DE BINNENLANDSE MARK 1 
EN 1973 IN 1973 l! 
1000 {h 
1000 t } 
EN DS . . | 
Charbon Agglomérés Cokes Lignites , | 
Secteurs de consommation _ Verbruikssektoren | | 
Kolen Agglomeraten Cokes Bruinkool | 
Cokeries et usines à gaz 9 875 — — — Cokes- en gasfabsiekes | 
Fabriques d'agglomérés 383 — — — Agglomeratenfabrieken | 
Centrales électriques 1 759 — — — Elektrische centrales | 
Transports 13 0 4 — Vervoer . | 
Sidérurgie 208 2 7 993 — IJzer- en staalnijverheid 
Industries diverses 241 5 389 — Diverse nijverheidstakken 
Foyers domest. et artisanat 2 559 402 77 29 Huisbrand en kleinbedrijf 
Total 1:5 029 409 8 463 29 Totaal 


- Par rapport à l’année 1972 le marché intérieur belge 
a diminué ses achats de charbon de 104.000 tonnes. 


Dans ce total interviennent : 


le secteur domestique et arti- 


sanal pour . J — 2/68 158 
les centrales en pour — 247 444 
les industries diverses pour — 59 938 
les fabriques d'agglomérés 

DOUR RA  E Le — 33 334 
les Cokeriesipours 254 
les transports pour . . . . — 989 
et la sidérurgie pour . . . — 5529 


Les tableaux 19, 20, 21 et 22 donnent respective- 
ment les détails des importations et des exportations 
belges par pays d’origine et de destination. Les ren- 
seignements figurant dans ces tableaux ont été établis 
au moyen des données fournies par les producteurs et 
par les importateurs belges. 

Les chiffres officiels de l'Union économique belgo- 
luxembourgeoise, établis par l'administration des doua- 
nes, seront donnés dans Ja statistique définitive. 


La comparaison du commerce extérieur des charbons 
de 1973 avec celui de 1972 met en lumière : 


— la croissance des importations (+4 975.220 t, soit 


+15,7 D). 


Ce mouvement affecte les importations communau- 
taires et les importations en provenance de pays tiers 
dans les proportions respectives de + 139% et 
+ 18,4 %. Les importations d’autres combustibles 
solides (agglomérés, coke, briquettes de lignite) ont subi 
des augmentations de l'ordre de 21 %. 


— une légère diminution des exportations de charbons 
(— 22.288 t soit 6,0 Y). 


Les exportations de coke et d’agglomérés, ainsi que 
les réexportations de combustibles importés, ont aug- 
menté de 31 %. 


In vergelijking met 1972 heeft de Belgische mark 
104.000 ton kolen minder gekocht. | 
Dit cijfer wordt als volgt onder de verschillenddl 
sektoren verdeeld : 
| 


HO NS Huisbrand en kleinbedrijf 
PIN Elektrische centrales 

— 19,9 % Diverse nijverheidstakken 
mars 0 D Agglomeratenfabrieken 
PSS, Cokesfabrieken 
TOM, Vervoer 

— 2,6 % IJzer- en staalnijverheid 


In de tabellen 19, 20, 21 en 22 zijn de in Belgiä 
ingevoerde en de uitgevoerde hoeveelheden ingedeeldk 
naar het land van herkomst of van bestemming. Deze 
inlichtingen steunen op de aangiften van de producenA 
ten en de Belgische importeurs. 


De officiële cijfers van de Belgisch-Luxemburgsa 
Economische Unie, door het Tolbestuur opgemaakti 
zullen in de definitieve statistiek gepubliceerd worden} 


Als wij de buitenlandse handel in kolen van 197% 
met die van 1972 vergelijken zien wi] : 


— dat de invoer opnieuw toegenomen is (+ 975.220 
ton of 15,7 %). 


De invoer uit E.G.K.S.-landen is met 13,9 % toe! 
genomen en die uit derde landen met 18,4%. De 
invoer van andere vaste brandstoffen (agglomeraten. 
cokes, bruinkoolbriketten) is vermeerderd met nage-+ 
noeg 21 %. 

| 
— dat de uitvoer van kolen licht gedaald is (— 22.2884 


ton of 6,0 %). | 


De uitvoer van cokes en agglomeraten en de weder 
uitvoer van ingevoerde brandstoffen zijn met 31 %} 
toegenomen. 
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CONSEILS, CONSEILS D’ADMINISTRATION, 
COMITES ET COMMISSIONS 


Composition au 1er janvier 1974 


RADEN, BEHEERRADEN, COMITES 
EN COMMISSIES 


Samenstelling op 1 januari 1974 


CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF 
DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE 


Siège : rue Montoyer 3, 1040 Bruxelles 


Président : 


DE JONGHE Eugène, 


présenté par le Ministre des Affaires économiques. 


Membres : 


BAUDRY jules ; 

LIGNY Jean ; 

DUFRASNE Raoul; 

EYICOPS Louis, 
présentés par les organisations les plus représentatives 
des entreprises charbonnières ; 

NEFFE Noël ; 

OLYSLAEGERS jan ; 

OOMS Jozef ; 

VANDENDRIESSCHE Emile, 
présentés par les organisations les plus représentatives 
des travailleurs occupés dans les entreprises charbon- 
nières ; 

de la VALLEE POUSSIN Charles ; 

ROLIN André ; 

JANSSENS William ; 

MORNIE Antoine, 
présentés par les organisations les plus représentatives 
des utilisateurs et négociants de charbon ; 

CRAMM Pierre ; 

OVERTUS Emile ; 

DOYEN Jean ; 

VAN GRONSVELD Célestin, 
présentés par les organisations syndicales interprofes- 
sionnelles les plus représentatives ; 

MEDAETS Jean, 
désigné par le Ministre des Affaires économiques ; 


NEY Vincent, 
désigné par le Ministre des Finances ; 


NATIONALE ADVISERENDE RAAD 
VOOR DE KOLENNIJVERHEID 


Zetel : Montoyerstraat 3, 1040 Brussel 


Voorzitter : 


DE JONGHE Eugeen, 
voorgedragen door de Minister van Economische 
Zaken. 


Leden : 


BAUDRY Jules ; 

LIGNY Jean; 

DUFRASNE Raoul; 

LEMGOPS Fous, 
voorgedragen door de meest representatieve organisa- 
ties der kolenbedrijven ; 

NEFFE Noël; 

OLYSLAEGERS Jan; 

OOMS Jozet ;: 

VANDENDRIESSCHE Emile, 
voorgedragen door de meest representatieve werk- 
nemersorganisaties der kolenbedrijven ; 


de la VALLEE POUSSIN Charles ; 

ROLIN André ; 

JANSSENS William ; 

MORNIE Antoine, 
voorgedragen door de meest representatieve organisa- 
ties der kolenverbruikers en handelaars ; 


CRAMM Pierre ; 

OVERTUS Emile ; 

DOYEN Jean ; 

VAN GRONSVELD Célestin, 
voorgedragen door de meest representatieve interpro- 
fessionele vakorganisaties ; 

MEDAETS Jean, 
aangewezen door de Minister van Economische 
Zaken ; 


NEY Vincent, 
aangewezen door de Minister van Financiën ; 
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MISSOTTEN Omer, 
désigné par le Ministre de l'Emploi et du Travail ; 


POPPE Marcel, 
désigné par le Ministre des Communications. 


Chargé du Secrétariat : 
D'HAESE Maurice, conseiller-adjoint. 


CONSEILS CONSULTATIFS PROVINCIAUX 


A. Pour le Bassin du Hainaut 


Siège : Centre Albert, Place Albert le" 
6000 Charleroi 


STASSEN Jean, 
_ désigné par le Ministre des Affaires économiques ; 


ALEXIS Modeste ; 

CUCHE Marcel ; 

GOSSART Maurice ; 

MINON Paul: 

QUESTIAUX Joseph, 
présentés par l’organisation représentative de la direc- 
tion des entreprises charbonnières ; 


JADOT Fernand ; 

MACHTELINCKX Jules ; 

BATAGLIA Paulo ; 

CHERAMY Robert ; 

RASSENEUR Julien, 
présentés par les organisations les plus représentatives 
du personnel ouvrier, employé et cadres des charbon- 
nages ; 


PETRE René ; 
ANDRIS Henri ; 
MICHAUX Léon, 
désignés par la Députation permanente du Hainaut. 


Secrétaire : 


MIGNION Georges, ingénieur principal divisionnaire 
des mines. 


B. Pour le Bassin de Liège 
Siège : avenue Rogier 10, 4000 Liège 


DELREE Henri, 
désigné par le Ministre des Affaires économiques : 


DELREE Georges ; 
CARPAY Paul ; 
PAQUOT Philippe ; 


MISSOTTEN Omer, | 
aangewezen door de Minister van Tewerksrelling er 
| 


Arbeid ; | 


POPPE Marcel, | 
aangewezen door de Minister van Verkeerswezen. 4 


Belast met het Secretariaat : 
D'HAESE Maurice, adjunct-adviseur. 


PROVINCIALE ADVISERENDE RADEN 


A. Voor het Bekken van Henegouwen 


Zetel : Centre Albert, Place Albert Ier 
6000 Charleroi 


STASSEN Jean, 
aangewezen door de Minister van Economis 
Zaken ; 


ALEXIS Modeste ; 
CUCHE Marcel ; 
GOSSART Maurice : 
MINON Paul; 
QUESTIAUX Joseph, 
voorgedragen door de representatieve organisatie val 
de leiding der kolenmijnen ; 


JADOT Fernand ; 
MACHTELINCKX Jules ; 
BATAGLIA Paulo ; 
CHERAMY Robert ; 
RASSENEUR Julien, 
voorgedragen door de meest representatieve organisa 
ties van het arbeiders-, bedienden- en kaderpersoneë 
van de kolenmijnen ; 


PETRE René ; 
ANDRIS Henri ; 
MICHAUX Léon, 


aangewezen door de Bestendige Deputatie van Heni 
gouwen. 


Secretaris : 


MIGNION Georges, eerstaanwezend divisiemijning: 
nieur. 


B. Voor het Bekken van Luik 


Zetel : avenue Rogier 10, 4000 Luik 


DELREE Henri, 
aangewezen door de Minister van Economisch 


Zaken ; 


DELREE Georges ; 
CARPAYSPAUL 
PAQUOT Philippe ; 
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AUSSELET Jean ; 

PIRONNET Robert, 
présentés par l'organisation représentative de la 
direction des entreprises charbonnières : 


CHARLIER Lucien : 

MELIS Joseph ; 

EVERAERTS Jacques ; 

n CANTARELLI Sante ; 

BOULANGER Antoine, 
présentés par les organisations les plus représentatives 
du personnel ouvrier, employé et cadres des charbon- 
nages ; 


LATIN Joseph ; 
PAQUE Simon ; 
HENCKAERTS Emile, 
désignés par la Députation permanente de Liège. 


Secrétaire : 


CAJOT Pierre, ingénieur en chef-directeur des mines. 


C. Pour le Bassin de la Campine 


Siège : Thonissenlaan 18, 3500 Hasselt 


VAN MALDEREN Jean-Louis, 
désigné par le Ministre des Affaires économiques ; 


ROUSSEAU Jules ; 
CURTIS John ; 
SEUTIN Guy ; 
_ NELLISSEN François ; 
de MARNEFFE Paul, 
présentés par l'organisation représentative de la direc- 
tion des entreprises charbonnières ; 


BAEYENS Jan; 

GROSSI Sylvano ; 

“LUYSMANS Jacques ; 

DAEMEN André ; 

RENDERS August, 
présentés par les organisations les plus représentatives 
du personnel ouvrier, employé et cadres des charbon- 
nages ; 


- CLAESSEN Albert ; 
NEESSEN Victor ; 
-MOONS Hendrik, 
| désignés par la Députation permanente du Limbourg. 


4 


… Secrétaire : 


DECKERS Frans, ingénieur en chef-directeur des mines. 
2 


| 
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AUSSELET Jean ; 

PIRONNET Robert, 
voorgedragen door de representatieve organisatie van 
de leiding der kolenmijnen ; 


CHARLIER Lucier ; 

MELIS Joseph ; 

EVERAERTS Jacques ; 

CANTARELLI Sante ; 

BOULANGER Antoine, 
voorgedragen door de meest representatieve organisa- 
ties van het arbeïders-, bedienden- en kaderpersoneel 
van de kolenmijnen ; 


2 


PAQUE Simon ; 
HENCKAERTS Emile, 
aangewezen door de Bestendige Deputatie van Luik. 


LATIN Joseph ; 


Secretaris : 


CAJOT Pierre, hoofdingenieur-directeur der mijnen. 


C. Voor het Kempens Bekken 
Zetel : Thonissenlaan 18, 3500 Hasselt 


VAN MALDEREN Jean-Louis, 
aangewezen door de Minister van Economische 
Zaken ; 


ROUSSEAU Jules ; 

CURTIS John ; 

SEUTIN Guy ; 

NELLISSEN François ; 

de MARNEFFE Paul, 
voorgedragen door de representatieve organisatie van 
de leiding der kolenmijnen ; 


BAEYENS Jan; 

GROSSI Sylvano ; 

LUYSMANS Jaak ; 

DAEMEN André ; 

RENDERS August, 
voorgedragen door de meest representatieve organisa- 
ties van het arbeiders-, bedienden- en kaderpersoneel 
van de kolenmijnen ; 


CLAESSEN Albert ; 
NEESSEN Victor ; 
MOONS Hendrik, 
aangewezen door de Bestendige Deputatie van Lim- 


burg. 


Secretaris : 


DECKERS Frans, hoofdingenieur-directeur der mijnen. 
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CONSEIL SUPERIEUR 
DE LA SECURITE MINIERE 


Siège : rue Montoyer 3, 1040 Bruxelles 


Président : 


le directeur général des mines : 
MEDAETS J. 


Secrétaire : 


HAUSMAN A. directeur du Centre de coordination 
des centrales de sauvetage de Campine ; 


Rapporteur : X. 


Membres : 


ANDRY J. ingénieur en chef à la S.A. des Charbon- 
nages Mambourg, Sacré-Madame et Poirier réunis ; 


BAEYENS J. de la Centrale syndicale des travailleurs 
des mines de Belgique ; 


BOULANGER A. de la Centrale des francs-mineurs ; 


CANTARELLI S., de la Centrale syndicale des tra- 
vailleurs des mines de Belgique; 


CUCHE M. directeur des travaux du fond aux Char- 
bonnages d'Hensies-Pommeræul ; 


DE CONINCK L. directeur du Centre national belge 
de coordination des centrales de sauvetage ; 


DE CRAEN F. de la Centrale des francs-mineurs ; 
DELREE H,. directeur divisionnaire des mines de la 
division de Liège ; 


DE MULDER }J., de la Centrale générale (Fédération 
générale du travail de Belgique) ; 


FRANQUIN L., ingénieur en chef à la S.A. des Char- 
bonnages de Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau : 


GODDEERIS G. ingénieur à la S.A. « Kempense 
Sieenkolenmijnen » ; 


HUBERLAND J. ingénieur ; 


LEDENT P. directeur de l'Institut national des indus- 
tries extractives ; 


LORENT H, de la Centrale générale (Fédération 
générale du travail de Belgique) ; 


NEFFE N, de la Centrale syndicale des travailleurs 
des mines de Belgique ; 


HOGE RAAD 
VOOR VEILIGHEID IN DE MIJNEN 


Zetel : Montoyerstraat 3, 1040 Brussel 


Voorzitier : 


de directeur-generaal der mijnen : 


MEDAETS J. 


Secretarts : 


5° livraison | 


HAUSMAN A. directeur van het Coûrdinatiecentrum 


van de Kempense Reddingscentrales ; 
Verslaggever : X. 


Leden : 


ANDRY J. hoofdingenieur van de N.V. « Charbonna: 
ges Mambourg, Sacré-Madame et Poirier réunis » ; 


BAEYENS J., van de Nationale Centrale der Mijn- 
werkers van België ; 


BOULANGER A. van de Centrale der Vrije Mijn- 
werkers ; 


CANTARELLI S., van de Nationale Centrale der Mijn- 
werkers van België; 


CUCHE M. directeur der ondergrondse werken bij de 


« Charbonnages d'Hensies-Pommerœul » ; 


DE CONINCK L. directeur van het Belgisch Natio- 
naal Coûrdinatiecentrum van de Reddingscentrales ; 


DE CRAEN F., van de Centrale der Vrije Mijnwerkers; 


DELREE H, divisiedirecteur der mijnen van de afde- 


ling Luik ; 


DE MULDER J. van de Algemene Centrale (Alge- | 


meen Belgisch Vakverbond) ; 


FRANQUIN L., hoofdingenieur bij de N.V. « Char- 


bonnages de Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau »: 


GODDEERIS G., ingenieur bij de N.V. Kempense | 


Steenkolenmijnen ; 


HUBERLAND }]. ingenieur ; 


LEDENT P. directeur van het Nationaal Instituut voor | 


de Extractiebedrijven ; 


LORENT H., van de Algemene Centrale (Algemeen 
Belgisch Vakverbond) ; 


NEFFE N. van de Nationale Centrale der Mijnwer- 
kers van België ; 
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OLYSLAEGERS J. de la Centrale syndicale des tra- 
vailleurs des mines de Belgique ; 


OOMS J. de la Centrale des francs-mineurs : 


PEETERS M. directeur général de la Fédération char- 
bonnière de Belgique ; 


RENDERS A. de la Centrale des francs-mineurs : 


SCHOEMANS A., administrateur-directeur des Ardoi- 
sières de Warmifontaine ; 


THOEN F., du Groupement national de l'Industrie de 
la terre cuite ; 


STASSEN J. inspecteur général des mines ff. 


VAN BERWAER KR. de la S.A. « Kempense Steen- 
kolenmijnen » ; 


VANDENDRIESSCHE E., de la Centrale des francs- 
mineurs : 


VAN MALDEREN J., directeur divisionnaire des 
mines de la division de Campine ; 


VERHEES F. directeur des travaux du fond du siège 
Winterslag de la S.A. « Kempense Steenkolenmij- 
nen » ; 


WOUTERS E. directeur de l'Union des producteurs 
belges de chaux, calcaires, dolomies et produits 
connexes. 


CONSEIL GEOLOGIQUE 


Siège : rue Jenner 13, 1040 Bruxelies 


Président : 


le directeur général des mines : 


MEDAËETS I. 


Membre-secrétaire : 


DELMER A. inspecteur général des mines ff. chef 
du Service géologique de Belgique. 


Membres : 


BARTHOLOME P., professeur à l'Université de Liège ; 


BEUGNIES A. professeur à la Faculté polytechnique 
de Mons ; 


de BETHUNE P. professeur à l'Université de Lou- 
vain ; 


de MAGNEE I. professeur à l'Université de Bruxelles ; 


GULINCK, M, géologue principal au Service géolo- 
gique de Belgique ; 


OLYSLAEGERS J., van de Nationale Centrale der 
Mijnwerkers van België ; 


OOMS J., van de Centrale der Vrije Mijnwerkers : 


PEETERS M, directeur-generaal van de Belgische 
Steenkool Federatie : 


RENDERS A., van de Centrale der Vrije Mijnwerkers : 


SCHOEMANS A. administrateur-directeur van de 
« Ardoisières de Warmifontaine » ; 


THOEN F., van de Nationale Groepering der Kleinij- 
verheid ; 


STASSEN J., wd inspecteur-generaal der mijnen. 


VAN BERWAER KR, van de N.V. Kempense Steen- 
kolenmijnen ; 


VANDENDRIESSCHE E., van de Centrale der Vrije 
Mijnwerkers ; 


VAN MALDEREN J. divisiedirecteur der mijnen van 
de afdeling Kempen ; 


VERHEES EF. directeur der ondergrondse werken van 
de zetel Winterslag van de N.V. Kempense Steen- 
kolenmijnen ; 


WOUTERS E, directeur van de Vereniging der Bel- 
gische Voortbrengers van kalk, kalksteen, dolomiet 
en aanverwante produkten. 


AAPDKUNDIGE RAAD 


Zetel : Jennerstraat 13, 1040 Brussel 


V'oorzitier : 


de directeur-generaal der mijnen : 


MEDAETS J. 


Lid-secretaris : 


DELMER A, wd. inspecteur-generaal der mijnen, 
hoofd van de Belgische Geologische Dienst. 


Leden : 

BARTHOLOME P., hoogleraar aan de Universiteit van 
Luik :; 

BEUGNIES A., hoogleraar aan de « Faculté polytech- 
nique de Mons » ; 

de BETHUNE P., hoogleraar aan de Universiteit van 
Leuven ; 

de MAGNEE I. hoogleraar aan de Universiteit van 


Brussel ; 


GULINCK M. ceerstaanwezend geoloog bij de Bel- 
gische Geologische Dienst; 
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HACQUAERT A. professeur à l'Université de Gand ; 


KAISIN F., professeur à l'Université de Louvain ; 


MARLIERE R, professeur à la Faculté polytechnique 
de Moss ; 

MICHOT P., professeur à l'Université de Liège ; 

MORTELMANS G. professeur à l'Université de 
Bruxelles ; 


PEETERS L., professeur à l'Université de Bruxelles ; 


TAVERNIER R, professeur à l’Université de Gand, 
membre correspondant de l’Académie flamande - 
Classe des sciences ; 


VAN LECKWIJCK W., professeur à l'Université de 
Louvain. 


CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L'INSTITUT NATIONAL 
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES 


Siège : « Bois du Val-Benoît » rue du Chéra 
4000 Liège 


Président : 


le directeur général des mines : 
MEDAETS J. 


Vice-présidents : 
BRISON L,., professeur ordinaire à la Faculté polytech- 


nique de Mons ; 


LYCOPS L. directeur général de la S.A. « Kempense 
Steenkolenmijnen ». 


Secrétaire : 


FRADCOURT R, ingénieur en chef-directeur des 
mines. 


Rapporteur : 


LEDENT P. directeur de l’Institut national des indus- 
tries extractives. 


Membres : 


BAEYENS J, secrétaire de la Centrale régionale des 
mineurs du Limbourg; 


BAUDRY J., administrateur-délégué directeur général 
de la S.A. des Charbonnages d'Hensies-Pomme- 
rœul ; 


CHARLIER L., de la Centrale syndicale des travailleurs 
des mines de Belgique ; 


DEKEYSER W, professeur ordinaire à l'Université 
de Gand ; 


DELREE H, directeur divisionnaire des mines ; 


HACQUAERT A. hoogleraar aan de Universiteit van | | 


Gent ; | 
KAISIN F., hoogleraar aan de Universiteit van Leuven ; | 


MARLIERE R. hoogleraar aan de « Faculté polytech-| 


nique de Mons » ; L 


MICHOT P., hoogleraar aan de Universiteit van Luik ; 


MORTELMANS G. hoogleraar aan de Universiteit | 


van Brussel ; 


PEETERS L., hoogleraar aan de Universiteit van | 


Brussel ; 


TAVERNIER R., hoogleraar aan de Universiteit van || 
briefwisselend lid van de Koninklijke | 
Vlaamse Akademie - Klasse der Wetenschappen ; || 


VAN LECKWIJCK W., hoogleraar aan de Universiteit || 


Gent, 


van Leuven. 


RAAD VAN BEHEER VAN HET 
NATIONAAL INSTITUUT VOOR 
DE EXTRACTIEBEDRIJVEN 


Zetel : « Bois du Val-Benoît » rue du Chéra 
4000 Luik 


V’oorzitter : 


de directeur-generaal der mijnen : 
MEDAËETS J. 


Ondervoorzitters : 


BRISON L., gewoon hoogleraar aan de « Faculté poly- 
technique de Mons » ; 


LYCOPS L., directeur-generaal van de N.V. Kempense 
Steenkolenmijnen. 


Secretarts : 


FRADCOURT R., hoofdingenieur-directeur der mijnen. 


Verslaggever : 


LEDENT P. directeur van het Nationaal Instituut 
voor de Extractiebedrijven. 


Leden : 


5° aflevering !} 


BAEYENS J, secretaris van de Gewestelijke Centrale | 


der mijnwerkers van Limburg; 


BAUDRY J., afgevaardigde-beheerder directeur-gene- 
raal van de N.V. « Charbonnages d'Hensies-Pom- 
merœul »; 


CHARLIER L., van de Nationale Centrale der Mijn- 


werkers van België ; 


DEKEYSER W.. gewoon hoogleraar aan de Rijksuni- 
versiteit van Gent ; 


DELREE H. divisiedirecteur der mijnen ; 


Î 


| 


… 
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EVRARD P. professeur à l'Université de Hièser 


FRANÇOIS A. directeur général de la S.A. des Car- 
rières et fours à chaux d’Aisemont : 


GREGOIRE H., directeur divisionnaire des mines Tree 
MASSART L. recteur du Centre universitaire de l'état ; 


OOMS J., secrétaire provincial pour le Limbourg de la 
Centrale des francs mineurs ; 


PAQUET KR, directeur général de la Fédération profes- 
sionnelle des producteurs et distributeurs d’électri- 
cité de Belgique ; 

PETRS G., directeur du Groupement national de l’in- 
dustrie de la terre cuite ; 

ROEGIERS J., directeur-gérant de la S.A. P.R.B. ; 

SOUILLARD G., directeur général de Labofina ; 

VANDENDRIESSCHE E., secrétaire général de la Cen- 


trale des francs mineurs ; 


VAN MALDEREN L, 


mines. 


VERSCHOREN M, secrétaire national du Syndicat des 
employés, techniciens et cadres de Belgique; 


directeur divisionnaire des 


Commissaire du gouvernement : 


GAUTHY KR. conseiller-adjoint. 


Délégué du Ministre des Finances : 


VALENTIN M. inspecteur général des Finances. 


Reviseur : 


DEHOUSSE M. professeur à l'Université de Liège. 


CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE POUR 
LA REPARATION DES DEGATS HOUILLERS 


Siège : avenue Marnix 30, 1050 Bruxelles 


Président : 


délégué du Ministre des Affaires économiques : 


MEDAETS J. directeur général des mines. 


Secrétaire : 


de LOOZ CORSWAREM P., conseiller juridique. 


Membres : 


CAJOT P., ingénieur en chef-directeur des mines; 


EVRARD P., hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van 
ne 


FRANÇOIS A., directeur-generaal van de N.V. « Car- 
rières et fours à chaux d’Aisemont » : 

GREGOIRE H., wd. divisiedirecteur der mijnen ; 

MASSART L. rector van het Rijksuniversitair Centrum : 


OOMS J. provinciaal secretaris voor Limburg van de 
Centrale der Vrije Mijnwerkers ; 


PAQUET R, directeur-generaal van de Bedrijfsfede- 
ratie van de Voortbrengers en Verdelers van Elek- 
triciteit in België ; 


PEIRS G., directeur van de Nationale Groepering van 
de Klei-Nijverheid ; 


ROEGIERS J, directeur-gerant van de N.V. « P.R.B. »: 
SOUILLARD G., directeur-generaal van Labofina ; 


VANDENDRIESSCHE E. secretaris-generaal van de 
Centrale der Vrije Mijnwerkers : 


VAN MALDEREN L. divisiedirecteur der mijnen. 


VERSCHOREN M. nationaal secretaris van de Bond 
der Bedienden, Technici et Kaders van Belgieë; 


Regeringscomimissaris : 


GAUTHY R, adjunct-adviseur. 


Afgevaardigde van de Minister van Financiën : 


VALENTIN M, inspecteur-generaal van Financiën. 


Revisor : 


DEHOUSSE M. hoogleraar aan de Rijksuniversiteit 
van Luik. 


RAAD VAN BEHEER 
VAN HET NATIONAAL WAARBORGFONDS 
INZAKE KOLENMIJNSCHADE 


Zetel : Marnixlaan 30, 1050 Brussel 


Voorzitter : 


afgevaardigde van de Minister van Economische 
Zaken : 


MEDAETS J. directeur-generaal der mijnen. 


Secretaris : 


de LOOZ CORSWAREM P. juridisch adviseur. 


Leden : 


CAJOT P. hoofdingenieur-directeur der mijnen ; 
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COTON M. directeur-gérant de la S.A. des Charbon- 
nages de Mambourg, Sacré-Madame et Poirier 


réunis ; 
DELRUELLE G. ; 
DERUELLES H., membre de la Chambre des Repré- 


sentants ; 

GALAND G. président du Collège des liquidateurs 
de la S.A. des Charbonnages du Bonnier; 
JOSSE J., ingénieur principal divisionnaire des mines; 

MESOTTEN VW. sénateur; 
NELISSEN F, directeur du siège Waterschei de la 


S.A. « Kempense Steenkolenmijnen »; 


SEUTIN G., ingénieur en chef-directeur du siège Eis- 
den de la S.A. « Kempense Steenkolenmijnen » ; 


VERDONCK A. administrateur-directeur-gérant des 
Charbonnages du Borinage; 


VINCENT M. directeur à l'Administration des mines ; 


QUESTIAUX J. directeur-gérant de la S.A. des Char- 
bonnages de Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau. 


COMITE PERMANENT 
DES DOMMAGES MINIERS 


Siège : avenue Marnix 30, 1050 Bruxelles 
Président : 


MEDAETS J. directeur général des mines. 


Secrétaire : 


MAINIL P.J., ingénieur principal des mines. 


Membres : 
ANIQUE M, ingénieur en chef-directeur des mines; 


CARPAY P. directeur-gérant de la S.A. des Charbon- 
nages du Hasard; 


CRAPPE C. secrétaire général de l’Institut national 
du Logement; 


de FABRIBECKERS de CORTILS et GRACE Cheva- 
lier Edmond; 


de LOOZ CORSWAREM P. conseiller juridique; 
DELREE H, directeur divisionnaire des mines: 


de MARNEFFE P. directeur des services administra- 
tifs et financiers de la S.A. « Kempense Steen- 
kolenmijnen » ; 


GREGOIRE H., directeur divisionnaire des mines ff.; 
MARCHAND A.; 
PLATEUS EF. notaire: 


QUESTIAUX J., directeur-gérant de la S.A. des Char- 
bonnages de Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau. 


COTON M. directeur-gerant van de N.V. « Charbon- | 


nages de Mambourg, Sacré-Madame et Poirier 
réunis » ; 

DELRUELLE G#= 

DERUELLE H, Volksvertegenwoordiger; 


GALAND G. voorzitter van het College der Veref- 


5° livraison | 


fenaars van de N.V. « Charbonnages du Bonnier »; | 


JOSSE J., e.a. divisiemijningenieur ; 
MESOTTEN W., senator; 


NELLISSEN F. directeur van de zetel Waterschei van 
de N.V. Kempense Steenkolenmijnen; 


SEUTIN G., hoofdingenieur-directeur van de zetel 


Eisden van de N.V. Kempense Steenkolenmijnen ; | 


VERDONCK A, administrateur-directeur-gerant van 
de N.V. « Charbonnages du Borinage »; 


VINCENT M. directeur bij de Administratie van het 
Mijnwezen ; 


QUESTIAUX J. directeur-gerant van de N.V. « Char- 
bonnages de Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau ». 


VAST MIJNSCHADECOMITE 
Zetel : Marnixlean 30, 1050 Brussel 


Voorzitter : 


MEDAETS J. directeur-generaal der mijnen. 


Secrefaris : 


MAINIL P.J, eerstaanwezend mijningenieur. 


Leden : 
ANIQUE M. hoofdingenieur-directeur der mijnen; 


CARPAY P. directeur-gerant van de N.V. « Char- 
bonnages du Hasard »; 


CRAPPE C., secretaris-generaal van het Nationaal 
Instituut voor de Huisvesting ; 


de FABRIBECKERS de CORTILS et GRACE Ridder 
Edmond ; 


de LOOZ CORSWAREM P. juridisch adviseur; 
DELREE H, divisiedirecteur der mijnen; 


de MARNEFFE P. directeur van de administratieve 
en financiele diensten van de N.V. Kempense 
Steenkolenmijnen ; 


GREGOIRE H., wd. divisiedirecteur der mijnen ; 
MARCHAND A.; 
PLATEUS F., notaris; 


QUESTIAUX J. directeur-gerant van de N.V. « Char- 
bonnages de Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau ». 


REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 


Sélection des fiches d'INIEX 


_ INIEX publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l'industrie chatbonnière et 
qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches paraît dans chaque livraison 


des Annales des Mines de Belgique. 


Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 


4 


a) Constiiuer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d'une recherche 
déterminée. Il importe que les fiches proprement dites ne circulent pas ; elles risqueraient de s’égarer, de se 
souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meubie ad hoc et 


de ne pas les diffuser. 


b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés 


C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 


A. GEOLOGIE. GISEMENTS. 
PROSPECTION. SONDAGES. 


IND. À 350 Fiche n° 62.303 


A.G. JOURNEL. Simulation de gisements miniers. — 
Industrie Minérale, Mines, 1973, n° 4, p. 221/226, 
6 fig. 


Il ne suffit pas, après avoir défini un schéma 
d'exploitation et de sélection, de connaître les esti- 
mations globales ou locales des réserves sélection- 
nées. Il faut aussi prévoir les fluctuations dans le 
temps des caractéristiques (teneur, puissance de 
découverture..) qui ont une incidence sur le choix 
- de l'outil de production et la souplesse de lusine 
de traitement. Les estimations lissent la réalité 
donc ne permettent pas de connaître ces fluctua- 


tions. La géostatistique propose une simulation du 
gisement cous forme d’un nouveau gisement ayant 
les mêmes caractéristiques structurales et de dis- 
persion que le gisement réel et qui peut être connu 
à la maille aussi fine qu’il est souhaité. À partir 
d'une étude de dispersion réelle, sur une teneur 
par exemple, on peut établir une variance de dis- 
persion pour d’autres teneurs ainsi que les hiso- 
grammes de dispersion de la réalité, sans que les 
valeurs de cette réalité soient les mêmes, sauf pour 
les points d'implantation des sondages. En outre, 
si plusieurs variables simulées sont en corrélation, 
leurs simulations retrouvent ces corrélations. Un 
exemple d’une telle simulation est présenté qui se 
rapporte à un gisement de nickel de Nouvelle- 
Calédonie. Elie a porté sur 17.600 sondages com- 
portant chacun 6 informations sur les teneurs en 
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Ni, en impuretés et les puissances. On dispose 
ainsi dans une certaine zone, des valeurs simulées 
des caractéristiques utiles du minerai aux nœuds 
d'une maille très fine, ce qui revient à connaître 
parfaitement le gisement simulé. On peut alors 
appliquer à ce gisement simulé un schéma d’exploi- 
tation quelconque et adapter le procédé d’exploi- 
tation ou d'homogénéisation pour contrôler les 
fluctuations, par exemple juger de l'opportunité 
d'installer une aire d’homogénéisation et adapter 
la souplesse de l'outil de production aux fluctua- 
tions journalières. 
Résumé de la revue. 


IND. À 354 Fiche n° 62.062 


JS. BROCK. Geophysical exploration leading to the 
discovery of the Faro deposit. Prospection géophy- 
sique entraînant la découverte du gisement Faro. — 
CAM. Bulletin, 1973, octobre, p. 97/116, 16 fig. 
3 tabl. 


Les études magnétiques, électromagnétiques et 
gravimétriques ont joué un rôle important dans la 
prospection minérale entraînant la découverte de 3 
grands dépôts de sulfures massifs dans la zone 
Anvil-Vangorda du territoire Youkon. Au cours de 
1964 et 1965, un programme de prospection 
s'appuyant fortement sur l’utilisation des techni- 
ques géophysiques du levé aéroporté et du levé au 
sol, a entraîné la découverte du gisement Faro qui 
contient 63 millions de tonnes de minerai de plomb 
et de zinc. C'est le gisement le plus important 
découvert à ce jour dans cette région à recouvre- 
ment stérile; sa découverte a nécessité une suite de 
prospections réclamant le choix d’un environne- 
ment géologique favorable, des levés aéromagnéti- 
ques et électromagnétiques, l'étude de zones irré- 
gulières et de levés géophysiques détaillés et, par 
après, des sondages rotary, des levés gravimétri- 
ques détaillés et des carottages au diamant. 

Biblio. : 8 réf. 


IND. À 45 Fiche n° 62.092 
R.W. MOSSMAN et G.E. HEIM. Seismic exploration 


applied to underground excavation problems. Pros- 
pection sismique appliquée aux problèmes des excava- 
lions souterraines. — Reprint from New Mexico Pro- 
fessional Engineer, 1971, avril, p. 39/60, 12 fig. 


Avant d'entreprendre une campagne d’investiga- 
tions sismiques, il est essentiel d'effectuer un exa- 
ment préliminaire du terrain en vue de déterminer 
sa susceptibilité géophysique. Cet examen devrait 
comprendre, tout d'abord, l'étude des aspects géo- 
physiques potentiels de la zone, étude suivie par une 
reconnaissance du terrain. À partir de ces éléments, 
on peut raisonnablement prévoir l'ampleur et la 
validité des renseignements à obtenir. On peut 
aussi étudier les procédures les plus appropriées en 


vue d'assurer la qualité maximale et une ambi- 


guité minimale des données sismiques. Sous réser- |} 


ves d'application correcte dans des environnements 
convenables et d’une mise à jour continuelle de 


l'interprétation, la prospection sismique peut four- | 


nir une aide très appréciée lors de l'étude d’un 


projet de tunnel. Dans une large mesure, cette | 


technique permet d'éliminer les risques des condi- | 


tions géologiques inconnues en fournissant des 
informations susceptibles de faciliter leur prévi- 
sion; on peut ainsi choisir des techniques de cons- 
truction et d’excavation adaptées aux conditions 
actuelles rencontrées. Même si les données sismi- 
ques sont incapables de fournir des solutions pré- 
cises à ces questions, le fait d'être informé d'avance 
de ces problèmes est susceptible de permettre des 
économies dont le montant peut atteindre plusieurs 
fois le coût de la prospection sismique. 
Biblio. : 4 réf. 


IND. A 51 Fiche n° 62.066 
H. DOERFER. Der Einsatz von Schaumspülung bei 
Freispülen von Injektionsbohrlôchern. L'utilisation de 
l'injection de mousses pour dégager des trous de son- 
dage. — Neue Bergbautechnik, 1973, n° 9, p. 669/ 
672, 3 fig. 


L'appareil à injection de mousses peut s'utiliser 
avantageusement pour assurer le dégagement des 
trous de sonde d'injection. C'est ainsi qu'un trou 
de sondage de 30 m de profondeur, au fond duquel 
subsistent environ 4 m de «menus» de forage, 
peut être entièrement dégagé par ce procédé. Dans 
le cas des tiges de sondage de 1 1/4” et 1 1/2” 
avec une section d'injection suffisante, l'injection de 
mousse peut se réaliser à travers le train de tiges, 
après forage de quelques tiges. Dans le cas de 
marteaux perforateurs légers à injection latérale et 
de tiges de forage de 1”, l'injection de mousse 
n'est possible qu'après transformation des tiges. 
Pour les trous de 30 à 40 m de profondeur, du 
fait de pressions d'injection différentes, on n’obte- 
nait l'évacuation des «menus» de forage qu’en 
alternant constamment les injections d’eau et de 
mousse. Pour le forage de trou d'injection à l’aide 
de marteaux perforateurs lourds, on relève les 
avantages suivants : économie sur le temps de 
forage, diminution du risque de blocage des tiges 
et de la perte des trains de tiges, amélioration de 
l'injectabilité des roches. 


B. ACCES AU GISEMENT. 
MÉTHODES D'EXPLOITATION 


IND. B 31 Fiche n° 62.022 
E. BENSCH. Excavating and liming the Sonnenberg 


tunnel. Creusement et revêtement du tunnel Sonnen- 


berg. — Tunnels and Tunnelling, 1973, septembre, p. 


443/451, 10.fig. |! tabl. 


Le projet concerne le creusement d’un tunnel de 
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1550 m de longueur à proximité de Lucerne. L’au- 
teur étudie d’abord les particularités géologiques 
du terrain traversé. Il énumère les raisons qui ont 
contribué au choix du creusement entièrement 
mécanisé par machine. On creuse d’abord un tun- 
nel-pilote de 3,50 m de diamètre avec une machine 
Robbins 111-117. Ce tunnel-pilote est ensuite 
« élargi » en 2 stades : ler stade à 7,70 m et 2e 
stade à 10,50 m. Les 2 machines utilisées à cet 
effet — machines Wirth TBE IV et TBE VII — 
ont été rassemblées en une seule unité entraînée 
par un système électro-hydraulique commun. A 
noter la présence d’une unité de soutènement 
mécanisé entre les 2 machines d’élargissement. Le 
tunnel-pilote a été creusé au rythme de 15 m par 
jour et le tunnel « élargi » au rythme de 5,10 m 
par jour. Sur le plan du revêtement du tunnel, 
l'épaisseur de béton pulvérisé et le nombre de bou- 
lons d'ancrage sont fonction des conditions de ter- 
rains. Le radier du tunnel est disposé immédiate- 
ment derrière la machine d'élargissement. L’anneau 
intérieur de béton qui délimite la section réelle- 
ment disponible (9,26 m de diamètre) a une 
épaisseur variant entre 20 et 28 cm; pour sa mise 
en place, on utilise des coffrages télescopiques de 
30 m de longueur. On escompte que le tunnel 
pourra entrer en service à la fin de 1975. 


IND. B 31 Fiche n° 62.023 
N.G. KARLSSON. À complicated tunnel driving 
method. Une méthode compliquée de creusement de 
tunnel. — Tunnels and Tunnelling, 1973, septembre, 


p. 452/457, 5 fig. 


lorsqu'il faut creuser un tunnel en terrains peu 

cohérents, on utilise le plus souvent la méthode 
dite du « bouclier ». Ce bouclier consiste en un tube 
solide en acier qui est généralement ouvert en 
avant et en arrière. Ce tube constitue une protec- 
tion efficace contre les masses de terre environnan- 
tes et il peut être divisé en 3 parties : 1) une par- 
tie frontale consistant en une arête de coupe 
extrêmement solide, 2) une partie intermédiaire 
avec renforts verticaux et horizontaux et vérins 
pour riper le bouclier vers l’avant, 3) une partie 
arrière qui constitue la protection sous laquelle on 
procède au revêtement du tunnel. L'auteur donne 
les détails sur le mode de fonctionnement de ces 

“ machines qui impose parfois de travailler en sur- 
pression d’air, ce qui crée des problèmes spécifi- 
ques. Il relate également le cas concret du creuse- 

“ ment du métro de Sao Paulo où cette technique 
a été adoptée et signale d’autres cas d'application 

«en Grande-Bretagne (tunnel sous la Thames }) et 

… au Japon. 

Biblio. : 5 réf. 

F4 


- IND. B 23 Fiche n° 62.047 


EH.H. BARKING. Erfahrungen beim Teufen eines 
Bohrblindschachtes von 5 m Dmr auf dem Verbuna- 


D PP PEN T4, 


bergwerk Walsum. Expériences acquises lors du fon- 
çage d'un burquin de 5 m de diamètre à la mine 
Walsum. — Glückauf, 1973, n° 21, b.01023/1029, 
21id.n7 tabl. 


Lors de la foration du trou-pilote, les exigen- 
ces impératives formulées en matière de précision 
de visée ont influé défavorablement sur le temps 
perdu et les dépenses consenties. Il faut donc 
améliorer la forme et les outils de coupe de la tête 
de forage de la machine de fonçage. Abstraction 
faite du système hydraulique sujet à plusieurs 
pannes, la machine de fonçage a révélé une fiabi- 
lité encourageante pour un prototype. La vitesse 
moyenne de fonçage (6,57 m de burquin achevé 
par jour) correspond à l'attente. Au cours du 
second mois de creusement, sur les 130 m restant 
à foncer, on a atteint une vitesse moyenne de 
7,2 m/jour et un maximum de 11,40 m/jour. 
Après 37 jours de fonçage, le burquin a effectué 
sa percée au 243e m. Le rendement de fonçage 
a atteint 3,07 m°/Hp. Ces résultats indiquent les 
possibilités qui restent offertes si l’on améliore la 
technique et l’organisation. C’est ainsi que la durée 
d'attente pour la pose du soutènement (et surtout 
de l'équipement) a absorbé plus de la moitié du 
temps de service. Les outils de sondage ont donné 
satisfaction et n’ont pas dû être remplacés au cours 
du fonçage. Le dégagement de poussières n'était 
guère significatif. On n'a pas enregistré d'affaisse- 
ments notables des parois du burquin à la traver- 
sée des couches (4 m et 4,50 m) et d’une zone 
failleuse de 60 m de longueur. À Walsum, les 
dépenses de fonçage, consenties avec la machine 
spécifique, ont dépassé de 280.000 DM les dépen- 
ses d’un fonçage conventionnel (tir sur trou de gros 
diamètre). Néanmoins, des analyses sérieuses mon- 
trent que la rentabilité du procédé sera assurée 
lors des prochains travaux avec la machine à con- 
dition que la longueur de fonçage atteigne au 
moins 230 m. 

Biblio. : 4 réf. 


IND. B 30 Fiche n° 62.306 


H. LATAPIE. Amortissement rapide de matériels mo- 
dernes en creusements de galeries. — Industrie Miné- 
rale, Mines, 1973, n° 4, p. 243/247, | tabl. 


Une expérience a été faite dans une bowette du 
siège d'Arenberg de l'unité de production de 
Valenciennes comportant : 1) pour le chargement, 
la substitution de deux chargeuses « Eimco 25 » à 
deux chargeuses «Eimco 21» conduisant à une 
réduction du temps de chargement de 42 % et du 
personnel de 4 à 3; 2) pour la foration, le rempla- 
cement de deux jumbos légers à 2 bras porteurs 
de marteaux à air comprimé de 30 kg par deux 
« pantofores » à 1 bras muni d'un marteau perfora- 
teur hydraulique. Le temps de foration a été ainsi 
réduit de 22% et le personnel de 4 à 2. Ces 
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réductions de personnel ont permis, grâce à une 
nouvelle organisation du chantier, d'employer tous 
les ouvriers à plein temps. Une étude des coûts 
a été faite pour 2 chantiers : (A) équipé de l’ancien 
matériel et (B) du nouveau. Elle a montré que la 
marche la plus économique était à 3 postes pour 
(A) et à 4 pour (B). En comprenant les résultats 
de ces 2 chantiers dans ces conditions de fonction- 
nement, en À il a été creusé 328,5 m de galeries 
en 263 postes avec un rendement front de 5,4 
m°/Hp, alors qu’en B il a été creusé 658 m en 
396 postes avec un rendement front de 9,47 
m*/Hp. Pour l’ensemble : foration, tir, chargement 
et soutènement, le prix de revient au mètre creusé 
a été évalué. Bien que l'amortissement et l'entre- 
tien soient nettement plus lourds en B qu'en A, 
mais à cause de la forte économie de salaires, ce 
prix s'établit à 1.241.30 FF/m en A et 1.008 FF/m 
en B seulement. Le gain de 233 FF/m qui en 
résulte permettrait, dans le cas du bowette dont 
l'avancement mensuel est de 100 m, d'obtenir 
l'amortissement du nouveau matériel en 20 mois. 
1 Annexe. 
Résumé de la Revue. 


IND. B 31 Fiche n° 62.064 
J. MACHA. Auffahren eines Druckwasserstollens im 


festen Gestein mit einer Tunnelvortriebsmaschine. 
Creusement d'un tunnel destiné au passage d'eau sous 
pression, en roches dures, à l'aide d'un tunnelier. — 
Neue Bergbautechnik, 1973, n° 9, p. 660/665, 3 fig. 
2 tabl. 


On a choisi le tunnelier TVM-24-27H en vue 
du creusement d’un tunnel en roches dures, de 
6325 m de longueur et de 2,66 m de diamètre, des- 
tiné au passage d’eau d'alimentation sous pression. 
L'auteur énumère les avantages qu'offre l’utilisa- 
tion de cette machine de creusement : il en donne 
une description assez complète et communique les 
expériences acquises durant la période d'essai ainsi 
qu'en période de marche continue. On a atteint en 
moyenne des avancements de 208 m/mois (avan- 
cement maximum : 309 m/mois). À ce jour, on n’a 
pu démontrer l'effet favorable de la TVM-24-27H 
sur le plan économique, qu'en matière de salaires. 
Ce n'est qu'à l'issue des travaux de creusement que 
l'on pourra établir un bilan définitif. 


IND. B 31 Fiche n° 62.095 
P. MAYER. Fôrdertechnik im Tunnelbau. Wahl der 
Fôrdermittel beim Vortrieb des Tauern-Tunnels. T'ech- 
nique de transport dans la construction de tunnel. Choix 
du matériel de manutention pour le creusement du 
tunnel du Tauern. — Fôrdern und Heben, 1973, n° 14, 
p. 7/60/762, 9 fig., 2 tabl. 


L'autoroute « Tauern » actuellement en construc- 
tion comporte 2 points névralgiques : le creusement 
du tunnel du Tauern de 6,4 km de longueur et 
celui du tunnel du Katschberg de 5,4 km de lon- 
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gueur. Le premier de ces ouvrages est toujours en | 


phase de creusement, tandis qu’au Katschberg le |k 


percement est déjà réalisé. On compte que l’'ensem- 


ble des travaux sera terminé au 1.5.1975. L'auteur | 


donne d’abord des indications sur la nature des 
roches traversées : les conditions de terrain sont 


dans l’ensemble assez mauvaises et on n’a pu maïn- | 


tenir le projet initial qui prévoyait des volées de 
4 m de longueur. Le choix du matériel de manu- 
tention lors de la construction de ces tunnels 
dépend de plusieurs facteurs; les études réalisées 
permettent d'affirmer que, jusqu'à une longueur de 
2000 m, le transport sans rail est le plus avanta- 
geux. Au-delà de cette longueur, la manutention 
sur rails reprend l'avantage. On a pu ainsi évaluer 
que, pour un tunnel de 5 km de longueur, les 


dépenses de transport s'élèvent à 50 schillings/m* | 


dans le cas « trackless » et à 40 shillings/m* lors- 
qu'on utilise la voie ferrée. Le chargement des 
déblais s'effectue par 2 chargeuses sur roues 
à déversement latéral. Actuellement, 4 trains de 
6 wagons assurent l'évacuation vers l'extérieur. 


IND. B 31 Fiche n° 62.291 


B. VALDELIEVRE. Le tunnel sous la Manche. — Scien- 
ces et Techniques, 1973, n° 9, p. 45/47, 3 tabl. 


L'auteur trace d’abord l'historique de toutes les 
tentatives qui ont précédé la décision du 
20/10/1972 d'engager les études finales et les 
travaux préparatoires (phase I). Il fournit égale- 
ment des prévisions de trafic et de recettes pour 
1980 et 1990 telles qu'elles résultent d'enquêtes 
correspondant à 2 hypothèses de croissance du 
PIB. Il présente la solution adoptée pour le tunnel 
(2 tunnels ferroviaires à voie unique avec galerie 
de service) et le matériel choisi pour la réalisation 
de l'ouvrage. La phase II des travaux (exécution des 
accès à l'ouvrage) devrait débuter le 15/11/1973, 
tandis que la phase III (travaux définitifs) s’enga- 
gerait en juillet 1975 et aboutirait à la mise en 
service du tunnel à la fin 1980. Pour terminer, 
l’auteur traite de l'aspect financier de l’entreprise 
et note qu'on prévoit un taux de rentabilité de 
l'ouvrage de 14 à 17 ®%, environ. 


IND. B 413 Fiche n° 62.075 


ER. PALOWITCH et T.J. BRISKY. Designing the 
Hendrix n° 22 shortwall. Etude de la taille courte 
Hendrix n° 22. — Mining Congress Journal, 1973, 
juin, p. 16/22, 10 fig. 


On a étudié un système de taille courte suscep: 
tible de produire 570 t/poste qui doit démarrer 


avec le premier panneau en septembre 1973. On | 


exploitera un minimum de 4 panneaux pour évaluer 
ce procédé. La taille courte comporte divers avan- 
tages : moins de risques d'accidents par chutes de 
toit, sécurité meilleure, économies de matériaux 
consommables (boulons de toit, boisage...), meilleur 
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contrôle d'empoussiérage et de grisou, meilleure 
récupération. L'auteur fait l'historique de cette 
méthode, mentionne les premières expériences 
acquises à Burwood et les résultats de diverses étu- 
des qui montrent entre autres que la largeur de la 
taille détermine la productivité. Dans le cas de 
Hendrix, les panneaux exploités ont une largeur de 
45 m, une longueur de 720 m et contiennent 
65.000 t de charbon. Des études ont permis de 
prévoir qu'un mineur continu abattant à chaque 
course 3,25 m de charbon, permettra de réaliser 
une production de 570 t par poste. Le soutènement 
du front court se réalisera par piles Joy-Gullick. 
Le transport des produits de la taille au convoyeur 
s'effectuera par 2 shuttle cars d’une capacité de 5 t 
chacun. On escompte un taux de récupération de 
84 0. 
Biblio. : 11 réf. 


IND. B 426 Fiche n° 62.076 
A.J. PETRINA. Sublevel caving draw control at the 
Craïigmont mine. Exploitation par sous-niveaux fou- 
droyés à la mine Craigmont. — Mining Congress 
Journal, 1973, juin, p. 38/43, 6 fig. | tabl. 


Il s’agit de l'exploitation d'un gisement de chal- 
copyrite d'une largeur de 60 m maximum, d’une 
longueur de 840 m et s'étendant à la verticale sur 
600 m à peu près. Après avoir esquissé la géologie 
du gisement, les conditions de terrains et la forme 
des lentilles de minerai, l’auteur expose la méthode 
d'exploitation choisie et les paramètres qui per- 
mettent de faire varier les taux de récupération et 
les taux de dilution. On examine les problèmes de 
soutènement, de voies d’accès et de transport, de 
forage et de tir, d'équipement LHD, de cheminées 
à minerai, du transport des produits et du matériel 
ainsi que l’aérage et l'entretien. Il semble que les 

problèmes les plus importants impliquent l'étude 
“d'un système du soutènement compatible avec 
l'utilisation d'engins « trackless », le contrôle de la 
“dilution et du taux de récupération. Une attention 
particulière est consacrée au contrôle de la teneur 
du minerai. Grâce à diverses mesures la récupéra- 
“tion est passée de 50 à 90 % (dilution à 35 %) et, 
depuis avril 1970, le rendement fond est monté de 
15 t/Hp à 24 t/Hp (y compris surveillance et 
entretien). Dans le même temps, la teneur à l’'en- 
“trée du broyage était passée de 1,28 % du Cu à 
1,39 0. 


-IND. B 61 Fiche n° 62.043 
B. FETTWEIS et P. EISENREICH. Erhebungen zur 


Untertagevergasung von Kohlenlagerstätten. Recher- 
umches relatives à la gazéification souterraine des gise- 
ments charbonniers. — Montan-Rundschau, 1973, n° 9, 


“p. 263/270. 


À Il s’agit du résumé d’un rapport adressé en 1965 
En autorités officielles autrichiennes relatif au 


problème de la gazéification souterraine des gise- 
ments charbonniers autrichiens. Les auteurs ont 
dépouillé une très abondante documentation biblio- 
graphique, reprenant les articles parus depuis 30 
ans sur ce sujet. Cette bibliographie couvre 306 
publications et est donnée en fin d'article. Après 
avoir signalé les procédés de gazéification les plus 
courants, les auteurs mettent en exergue les plus 
importants facteurs dont il faut tenir compte lors- 
qu'on examine les possibilités de gazéification d’un 
gisement. On distingue principalement les influen- 
ces dites naturelles telles : le charbon (type, com- 
position, humidité, pouvoir calorifique...), la couche 
(nombre, profondeur, ouverture, pente...) les épon- 
tes (type de roche, présence d’eau, porosité...), les 
réserves de gisement et les facteurs dits « techni- 
ques » : le procédé de gazéification, l'agent gazéifi- 
cateur, le traitement préalable du gisement, les 
conditions en surface. Il semble qu'au vu des 
techniques actuelles, les gisements autrichiens les 
plus aptes à la gazéification pourraient fournir un 
gaz dont le pouvoir calorifique atteindrait au 
maximum 800 à 1000 kcal/m”, ce qui mettrait le 
prix de revient du gaz au niveau de 250 schil- 
lings/10° kcal. La rentabilité serait donc plus 
qu'incertaine et les auteurs conseillent l'arrêt des 
recherches en ce domaine. 
Biblio. : 306 réf. 


C. ABATTAGE ET CHARGEMENT. 


IND. € 2211 Fiche n° 62.305 
M. MESTDAGH et A. TAUBMANN. Marteaux per- 
forateurs hydrauliques sur bras et porteurs entière- 
ment mécanisés dans le creusement de galeries. — 
Industrie Minérale, Mines, 1973, n° 4, p. 236/242, 
ire 


En fin 1971, le Bassin du Nord et du Pas-de- 
Calais a adopté une formule moderne de foration 
mécanisée sous forme de l’ensemble Montabert 
comportant un marteau perforateur hydraulique 
H 50 monté sur un pantofore hydraulique à un 
bras. Il comprend essentiellement les organes sui- 
vants: a) un porteur sur rails ou sur chenilles 
automoteur, capable d’un effort de traction de 1 t; 
b) un châssis portant le bras pantofore et la cen- 
trale hydraulique qui alimente par 2 pompes le 
marteau et les autres appareillages; c) des vérins 
de fixation: d) le bras conçu pour le creusement 
de mines parallèles ou plongeantes jusqu’à 35°; e) 
le marteau, 100 kg, 30 kW de puissance, 3400 
coups/min, rotation de 200 tr/min; l’asservisse- 
ment de la frappe et de la poussée à la résistance 
rencontrée permet au marteau, en terrain dur, de 
se mettre en petite frappe au profit de la rotation. 
Les avantages de l'appareil sont : la maniabilité, la 
robustesse, le faible encombrement, la vitesse de 
foration élevée (1,25 à 2,40 m/min au diamètre 
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de 45 mm), le maintien régulier du profil théori- 
que, la suppression de tout effort physique et du 
brouillard huileux que donnent les engins pneuma- 
tiques, et une forte réduction du bruit. En 1972, 
un premier pantofore a réalisé le creusement d’une 
bowette de section C 380 V avec un avancement 
journalier de 4,57 m et un rendement tous travaux 
de 7,25 m°/Hp. En 1973, en utilisant les chargeu- 
ses Eimco 25, on a réalisé un avancement de 6,26 
m/jour avec un rendement de 9,18 m°/Hp. En plus 
de l'efficacité accrue des opérations à front, un gain 
important est attendu sur les travaux à l'arrière 
qui pèsent lourd sur les résultats de ces chantiers. 
Résumé de la revue. 


IND. C 5 Fiche n° 62.048 
W. SCHWARZ. Hydromechanische Kohlengewinnung 
und hydraulische Fôrderung auf der Zeche Vereinigte 
Poertingsiepen - Carl Funke. Abattage hydromécanique 
et transport hydraulique du charbon au siège de la 
concentration Poertingsiepen - Carl Funke. — Glückauf, 
SRE nI0297/ 108 Mio tabl 


On a étudié et mis au point un procédé d’abat- 
tage permettant d'envisager l'exploitation rentable 
des réserves de gisements très pentés et des dres- 
sants. Au cours d'essais menés à l'échelle semi- 
industrielle au siège de concentration Poertingsie- 
pen - Carl Funke, on a réussi à abattre 1500 t net- 
tes/jour avec des monitors (procédé : foudroyage 
par sous-étages). L'équipement nécessaire à l’abat- 
tage consiste uniquement en monitors, réseau de 
tuyauteries à haute pression, goulottes de trans- 
port, dispositifs de transport de matériel; sa capa- 
cité d'adaptation est excellente et il est nettement 
moins coûteux que l'équipement nécessaire à un 
abattage conventionnel. Toutes les autres installa- 
tions techniques (production d’eau à haute pres- 
sion, séparation eau/matières solides, installations 
de décantation et de transport) sont fixées et 
éloignées des chantiers: leur durée de vie est 
importante. Les classés sont remontés au jour par 
voie classique (berlines); les grains fins sont trans- 
portés au jour par voie hydraulique. En dépit de 
conditions de gisement défavorables, on a pu rame- 
ner le nombre de postes prestés à 11 par 100 ton- 
nes extraites; par contre si on analyse les dépenses 
du système conventionnel et celles du système 
hydromécanique, on constate que ce dernier 
entraîne des frais supérieurs de 17,6 DM/t. 

Biblio. : 12 réf. 


D. PRESSIONS ET MOUVEMENTS 
DE TERRAINS. SOUTENEMENT. 


IND. D 120 Fiche n° 62.308 
J.C. DUBART et J.P. JOSIEN. Méthode de caracté- 


risation des épontes rocheuses, — Industrie Minérale, 


Mine:#1973 n°4 np. 269/277 10 fia. 


En vue de connaître le comportement des ter- | 
rains qui entourent un ouvrage minier, des mesures | 
sont à faire non seulement à la surface de l'ou-| 
vrage, mais au sein des terrains encaissants. Ces 
mesures sont difficiles à cause de la dispersion de. || 
résultats, et coûteuses. Le but de la méthode pro- | 
posée est de connaître la succession des bancs, puis || 
la variation de leurs propriétés physico-mécani- |} 
ques. Il faut donc procéder au carottage. Les carot- (| 
tes, dirigées perpendiculairement à la stratification, 
sont de petits diamètres, par raison d'économie. 
Leur longueur et leur écartement dépendent de 
l'épaisseur des bancs susceptibles d’influencer l’ou- 
vrage, de la nature et de la régularité de ces bancs. 
Les carottes prélevées subissent d’abord un examen 
lithologique par un géologue, puis des essais de | 
dureté pratiqués tous les 5 cm, le long d’une de À 
leurs génératrices. Le dépouillement des résultats | 
fournit le profil de dureté. Bien qu’il y ait une 
corrélation assez étroite entre dureté et résistance 
à la compression d’une roche, les mesures de dureté 
traduisent de façon moins ambiguë les caractères 
lithologiques. Les profils de dureté fournissent 
donc une bonne représentation des strates entou- 
rant une excavation. Il serait souhaitable de définir 
un indice global pour classer les épontes, d'un 
maniement plus facile que ces profils. La moyenne 
des duretés serait très insuffisante à cet effet. L'éta- 
blissement d’un coefficient de dispersion l'est aussi, 
car la même dispersion peut s’obtenir avec de nom- 
breux petits bancs de résistances différentes ou 
avec 2 gros bancs. Un variogramme, établi par la 
moyenne des carrés des différences observées en 2 
points équidistants, reflète mieux les propriétés 
structurelles. Il permet même de déceler l’imbrica- 
tion de plusieurs structures. Donc le profil de 
dureté associé à la coupe lithologique et au besoin 
complété par certains éléments statistiques, permet 
de caractériser les épontes d’un ouvrage minier et 
de prévoir leur comportement. 

Résumé de la revue. 


IND. D 123 Fiche n° 62.289 
R. RIBACCHI. Interpretazione dei risultati di misura 
dello stato di sollicitazione in situ in rocce anisotrope 
con il metodo CSIR doorstopper. Interprétation des 
résultats de mesures de l'état de tensions «in situ » des 
roches anisotropes par la méthode « doorstopper » CSIR. 
Br Sa Mineraria, 1973, octobre, p. 481/489, 
8 fig. 


La méthode « doorstopper» CSIR est une des 
méthodes les plus efficaces pour déterminer l’état 
des tensions «in situ» dans les massifs rocheux. 
Son utilisation postule cependant la connaissance | 
de la relation existant entre l’état initial des ten- 
sions et les sollicitations induites au centre de | 
l'extrémité aplanie du trou de sondage. Dans le cas | 
de roches isotropes et élastiques, les sollicitations 
induites sont une fonction linéaire des sollicitations | 
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initiales par l'intermédiaire de 3 «coefficients de 
concentration de tensions », fonctions du coefficient 
de Poisson de la roche. Dans une roche générale- 
ment anisotrope, il faut 18 «coefficients de con- 
centration de tensions » pour définir les relations 
entre les sollicitations initiales et induites: le 
nombre des coefficients indépendants est cependant 
réduit si la roche présente des types particuliers 
d’anisotropie tels que l’orthotropie ou l'isotropie 
transversale et si les trous de sonde de mesures 
sont orientés convenablement vis-à-vis des princi- 
paux axes d’élasticité. La note indique également 
le schéma des opérations à effectuer lors d’une 
campagne de mesures dans un massif rocheux 
anisotrope, en vue d'évaluer l’état initial des ten- 
sions à l’aide de méthodes statistiques analogues 
à celles déjà utilisées dans les massifs rocheux 


-isotropes. 


Biblio. : 19 réf. 


IND. D 221 Fiche n° 62.321 
W. MUELLER. Die Berechnung der Bewegungen und 
Spannungen des Gebirges vom Abbau bis zur Tages- 
oberfläche nach der Methode der endlichen Elemente. 
Le calcul des mouvements et des contraintes des ter- 
rains depuis l'exploitation jusqu'à la surface d'après 
la méthode des éléments finis. — Glückauf-Forschungs- 
hefte, 1973, n° 6, p. 228/235, l4 fig. 


Les méthodes utilisées actuellement, en vue de 
prédéterminer les affaissements et les déplacements 
engendrés par le creusement de cavités souterrai- 
nes, reposent sur des bases purement empiriques 
et comportent de nombreuses limitations. La 
méthode des éléments finis permet d'éliminer une 
bonne part de ces désavantages et il est possible, 
à l’aide d’un disque vertical découpé à partir du 
massif, de déterminer affaissements et déplace- 
ments par un processus de calcul. Les contraintes 
peuvent être également calculées. L'auteur présente 
les fondements de la méthode des éléments finis 
et explicite les équations les plus importantes 
nécessaires à la compréhension. Après avoir pré- 
senté un procédé d’interpolation destiné au calcul 
de la cuvette totale apparaissant à la surface, à 
partir du calcul de 2 courbes d’affaissements et de 
déplacements qui se recoupent, il montre le carac- 
tère utile du procédé à partir d’un exemple pra- 
tique. Les résultats obtenus sont en bonne concor- 
dance avec les mesures effectuées, ce qui doit aug- 
menter la crédibilité du procédé dans le domaine 
de la prévision des dégâts miniers. On peut cepen- 
dant encore s’attendre à des améliorations et à des 
prolongements de cette technique. 

Biblio: 57 rél, 

IND. D 47 Fiche n° 62.029 
A. LUBBA et K.H. VOSS. Drahtverzug in Streben mit 
Schreitausbau. Grillages métalliques dans les tailles à 


soutènement mécanisé. — Glückauf, 1973, n° 20, p. 
989/992, 6 fig. 


En raison de l'important développement du sou- 
tènement mécanisé au cours des dernières années, 
on s'est posé la question de savoir comment per- 
mettre l’utilisation de ce type de soutènement 
même dans le cas de toits fragiles. Une méthode 
est particulièrement intéressante : il s'agit de gar- 
nir le toit au-dessus des bêles du soutènement 
mécanisé avec du grillage métallique de divers 
types. Actuellement, en RFA, 31% des tailles à 
soutènement mécanisé sont munies de grillage 
métallique. L'article passe en revue les divers gen- 
res de garnissage de toit et leur mise en place. 
On aborde spécialement le problème des modes de 
liaison adoptés pour les coutures et on étudie la 
résistance à la déchirure. On décrit de façon 
détaillée un nouveau type de grillage large, enrou- 
lable transversalement, étudié à la demande du 
siège Grimberg 3/4. Enfin, on mentionne des per- 
fectionnements opportuns en matière de garnissage 
de toit dans les tailles à soutènement mécanisé. 

Biblio. : 4 réf. 


IND. D 59 Fiche n° 62.313 


W. BREER et W. GOETZE. Saumversatz im bundes- 
deutschen Steinkohlenbergbau. Epis de remblais en 
bordure de voies dans l’industrie charbonnière de la 
RAS Gluckaut, 197510 6259/1107 REIN 
5 tabl. 


Cet article traite des différents types d’épis de 
remblai accompagnant les voies de chantier ainsi 
que leurs limites d'emploi : le soutènement flexible 
des bordures de voies à l’aide de piles de bois est 
principalement un travail manuel, tandis qu'il 
existe des possibilités de mécaniser les procédés de 
montage des épis de remblais rigides accompagnant 
les voies. C’est spécialement pour cette raison que 
ces derniers procédés ont obtenu une audience 
croissante. Les matériaux fins utilisés pour la réa- 
lisation des épis rigides de remblai sont mis en 
place par voie pneumatique ou hydromécanique. 
Les auteurs mentionnent les domaines et les limites 
d'application. Dans l’état actuel des choses, ce sont 
le procédé pneumatique avec anhydrite naturel et 
le procédé hydromécanique avec station centrale de 
mélange au fond qui se révèlent les plus suscepti- 
bles de développement dans le cadre d'applications 
pratiques. On fournit également des prix comparés 
et des indications nécessaires aux calculs de renta- 
bilité, ce qui permet de faciliter le choix entre tel 
ou tel procédé. 

Biblio: : 230rért 


IND. D 63 Fiche n° 62.025 
A.D. GARROD et JS: HETHERINGTON. Sprayed 
concrete in hard rock tunnels. Pulvérisation de béton 
dans des tunnels en roche dure. — Tunnels and Tun- 
nelling, 1973, septembre, p. 473/479, 5 fig., 2 tabl. 


Le soutènement temporaire des sections de tun- 
nel creusées par voie classique (forage et tir) con- 
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stitue un problème important : l’article décrit une 
méthode qui permet de réaliser un système de sou- 
tènement temporaire sans nécessiter de présence 
humaine dans la zone dangereuse. Il s’agit de pul- 
vériser du béton sur les parois du tunnel, l’opéra- 
tion étant commandée à distance. L'auteur montre 
que le béton pulvérisé s’agglomère plus rapidement 
dans les cavités de la paroi que sur les saïllies, ce 
qui constitue un avantage puisque ces saillies sont 
constituées de roches plus dures. Les principaux 
avantages de la méthode de pulvérisation sont pas- 
sés en revue ainsi que les divers rôles que peut 
jouer le béton appliqué dans ces conditions. Sur le 
plan du prix de revient, il est certain que la mise 
en place de l'équipement intervient pour une large 
part dans le montant car la pulvérisation en elle- 
même est simple et rapide. L'auteur traite ce pro- 
blème de «facturation » de façon approfondie et 
termine en donnant des détails sur l'évaluation des 
propriétés et les méthodes de contrôle du béton 
appliqué. 
Biblio. : 2 réf. 


E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 


IND. E 0 Fiche n° 62.096 


F. CLAES. Abgrenzung zwischen Gurtband- und 
Wagenfôrderung im Steinkohlenbergbau. Délimitation 
de l'emploi des convoyeurs et des berlines dans les 
charbonnages. — Fôrdern und Heben, 1973, n° 14, 
p. 7/67/7168, 3 fig. 


La manutention par berlines apparaît préférable 
lorsqu'il faut transporter diverses sortes de charbon, 
car dans le cas de convoyeurs, il faudrait réaliser 
une commande cadencée avec intercalage de tré- 
mies. Divers programmes de calcul permettent de 
déterminer des limites de champs d'application 
ainsi que de concevoir les trémies, prévoir les 
besoins en berlines et locomotives. Dans le cas 
d'un étage comportant 1000 m de galeries/km”, le 
coût du transport par convoyeur devient plus favo- 
table que le coût du transport par berlines lorsque 
la production dépasse 660 t/km°. Cependant si 
l'étage ne comporte que 500 m de galeries/km®, le 
convoyeur est plus rentable que la berline dès que 
la production dépasse 330 t/km’. L'auteur a égale- 
ment établi un programme de rentabilité pour la 
durée de service d’un étage d'extraction. 

Biblio. : 2 réf. 


IND. E 130 Fiche n° 62.097 
E. SCHMITZ. Steuerung und Antrieb langer Band- 
systeme. Commandes et mécanismes d'entraînement de 
systèmes. — Fôrdern und Heben, 1973, n° 14, B.1269/ 
774, 8 fig. 


Les convoyeurs à courroie, d’un débit de manu- 
tention supérieur à 2000 t/h et dont les écarts 


entre les axes dépassent 500 m, constituent une 
unité fonctionnelle du point de vue de la technique 
de commande et des processus. Le choix des méca- 
nismes de commande principaux et auxiliaires 
appropriés se fait en fonction des diverses exigen- 
ces requises, par exemple la tenue en service, au 
démarrage ou en marche continue, la nécessité de 
mécanismes d'entraînement multimoteurs. Les 
autres facteurs à considérer également sont les con- 
ditions du réseau ainsi que les conditions ambian- 
tes, telles que le climat, la poussière, l'atmosphère 
agressive, etc. Les moteurs à rotor à cage convien- 
nent bien pour les puissances faibles et moyennes. 
Les moteurs rotoriques à anneau collecteur, utili- 
sés comme mécanisme d'entraînement principal, 
sont rentables à partir de 100 kW. Ils sont très 


employés comme mécanisme de commande de | 


réglage et auxiliaires. Les commandes à courant 

continu sont rares dans les systèmes de con- 

voyeurs de distribution et de reprise sous trémie. 

Les mécanismes futurs de commande de convoyeurs 

pourraient également être équipés de moteurs 

linéaires. 
Résumé de la revue. 


IND. E 441 Fiche n° 62.049 
S. BAER. Ueberwachung der Seilkräfte bei Mehrseil- 
fôrderanlagen. Contrôle des charges appliquées aux 
câbles dans le cas des installations d'exptraction à multz- 
câbles. — Glüskauf, 1973, n° 21, p. 1034/1041, 7 fig, 
4 tabl. 


La première installation du monde d'extraction 
par 4 câbles pour forte charge utile, grande 
vitesse de déplacement et grande profondeur, a été 
mise en service en décembre 1947 au siège Han- 
nover à Bochum-Hordel. En faisant abstraction des 
dispositifs spéciaux de compensation, la « Gute- 
hoffnungshütte » a introduit le principe de contrôle 
en service des charges appliquées aux câbles dans 
le cas de l'extraction multicâbles. Les charges appli- 
quées aux câbles sont mesurées, en service courant, 


aux cages ou aux skips présents à la recette du | 


fond et à la recette du jour, à l’aide de dynamo- 
mètres à bague fendue introduite dans les attelages 


de suspension. Ce procédé embrasse tous les fac- | 


teurs qui entraînent des différences dans les char- 
ges appliquées aux câbles. Les déviations par rap- 
port à la cordée moyenne, dans le cas des cages 
ou des skips complètement chargés, ne peuvent 


dépasser les 10 9%, à la recette du jour ou à celle | 


du fond. Si ces tolérances sont dépassées, on inter- 
vient mensuellement dans la compensation des 
effets sur les câbles en repassant au tour le dia- 
mètre de roulement du câble sur la poulie motrice 
ou par réglage des longueurs de câble. L’'associa- 
tion numérique des différents facteurs d'influence 
donne des caractéristiques conditionnées par l’ins- 
tallation pour évaluer la compensation des charges 
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appliquées aux câbles. Ces caractéristiques sont 

indiquées pour différentes installations à 2 et à 4 

câbles, ainsi que pour une installation à 8 câbles. 
Biblio. : 24 réf. 


IND. E 442 Fiche n° 62.314 
E. ULRICH. Unterseile im Treibscheibenfôrderanlagen. 
Câbles d'équilibre dans des installations d'extraction 
bar poulie Koepe. — Glückauf, 1973, n° 26, p. 1267/ 
2122 fa. tbl 


Les principales raisons de la rupture des câbles 
d'équilibre en service sont : la corrosion, les dégâts 
provoqués par la chute d'objets dans le puits et, 
dans le cas des puits inclinés, l’accrochage du 
câble au cours de la cordée. On peut prévenir les 
ruptures par corrosion, principalement par une sur- 
veillance convenable à partir des paliers de révi- 
sion. Dans le cas des dégâts, il incombe également 
au personnel de surveillance de repérer en temps 
utile les fils brisés à l’intérieur du câble ou dissi- 
mulés par la graisse et les saletés. La vérification 
des câbles par induction magnétique ne peut pas 
s'appliquer aux câbles plats. Vis-à-vis des câbles 
plats, les câbles ronds d'équilibre présentent des 
avantages à plusieurs points de vue, entre autres, 
la possibilité de révision par induction magnétique. 
A l'étranger, on a prouvé que des installations 
d'extraction par poulies Koepe pouvaient fonction- 
ner parfaitement avec des câbles d'équilibre ronds 
à plusieurs torons, même dans des puits très pro- 
fonds. De ce point de vue, la station de contrôle 
des câbles en R.F.A. devrait pouvoir consentir, 
après examen de chaque cas, à émettre un arrêté 
de dérogation autorisant l’utilisation des câbles 
d'équilibre ronds. Les nombreuses difficultés provo- 
quées, ces derniers temps, par les torsions inoppor- 
tunes de câbles plats, ainsi que les expériences 
acquises à l'étranger militent en faveur de l’utilisa- 
tion en Ruhr, au moins à titre expérimental, des 
câbles ronds d'équilibre à plusieurs couches de 
torons. 


MiDsE,53 Fiche n° 62.081 
J. BEARD, RH. SMITH et Coll. Communications 
underground : 1} The new intrins'cally safe telephone, 
2) Colliery communication systems, 3] Radio signalling 
systems applied to haulages. Les communications sou- 
terraines : 1) le nouveau téléphone à sécurté intrin- 
sèque, 2) les systèmes de communication en charbon- 
nages, 3) systèmes de signalisation par radio appliqués 
aux roulages. — Mining Technology, 1973, octobre, 
p. 436/441, 2 fig. 


Disposer d’un système correct de communica- 
tions dans la mine constitue une exigence essen- 
tielle et contribue au développement des tailles à 
forte productivité, à l'amélioration du matériel et 
des systèmes de déblocage. Les amplificateurs de 
taille, reliés au dispatching de surface, sont aujour- 
d'hui chose courante et l'introduction d'une batte- 


rie rechargeable dans chaque amplificateur repré- 
sente un progrès certain. Une batterie analogue 
alimente également le tout récent téléphone à 
sécurité intrinsèque qui sera, dans les prochaines 
années, le cœur de tout système minier de commu- 
nication. Ces dernières années, l’industrie minière 
s’est constamment efforcée d'introduire les commu- 
nications radio sous toutes ses formes. La gamme 
d'équipement Plessey TGR utilisée depuis plusieurs 
années travaille correctement, mais les fréquences 
utilisées excluent de nombreux types d'utilisations 
dans la mine (liaison radioélectrique individuelle, 
signaux radio, télécommande et télécontrôle). Pour 
réaliser ces objectifs, on a tiré parti des gammes 
VHF qui constituent aujourd'hui une partie essen- 
tielle du système de communication et de contrôle 
dans la mine. Les 3 courts exposés présentent les 
idées et raisons qui entourent le développement des 
moyens de communications, de nos jours. 


IND. E 54 Fiche n° 62.078 
J.S.B. WALTERS. A review of telemetry in mining. 
Une revue de la télémétrie dans l'exploitation des mines. 
— Mining Technology, 1973, octobre, p. 409/417, 
4 fig. 


Dans cet article, on envisage les diverses formes 
de télémétrie, leurs limitations et le contexte géné- 


a 


“ral dans lequel elles s'appliquent à l’industrie 


minière. En fait, il existe 4 grandes formes de télé- 
métrie que l’auteur expose en détail : 1) la liaison 
par lignes directes (paires de fil) entre deux empla- 
cements, 2) le multiplexing par division de fré- 
quence (FDM), 3) le multiplexing par division de 
temps (TDM), 4) l’utilisation de systèmes télépho- 
niques standard. Il passe aussi en revue les appli- 
cations minières : télécommande de convoyeurs, 
télévision en circuit fermé, contrôle de l'engin 
d’abattage, obtention immédiate des données de 
chantier, automatisation de l’exhaure par contrôle 
du niveau de l’eau, méthanomètres électroniques, 
détecteurs de débit d'air, de température, de 
fumée, etc. L'accroissement des utilisations de la 
télémétrie entraîne un afflux de renseignements à 
un seul point : le traitement efficace de ces don- 
nées ne pourra être assuré que par un ordinateur 
qui peut les « digérer » rapidement, les réarranger, 
les stocker et décider des priorités avant de les 
présenter à l'opérateur. 


IND. E 54 Fiche n° 62.262 
A. MARCINKIEWICZ. Das automatisierte Steinkoh- 
lenbergwerk «Jan». Awfomatisation du Charbonnage 
« Jan ». — Neue Bergbautechnik, 1973, novembre, p. 
831/835, | fig. 


Cette communication relate les efforts de con- 
centration et d’automatisation menés dans l’indus- 
trie charbonnière polonaise et plus spécialement à 
la mine « lan » qu'on a voulu ériger en mine modèle 
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à l'intention de tous les autres charbonnages. 
L'auteur esquisse le problème et les résultats de 
ces efforts pour ce qui a trait à la mine «Jan» 
et les extrapole à tous les domaines relatifs aux 
travaux de préparation et la réalisation de la pro- 
duction. Ceci comprend l'étude d'équipements, de 
procédés, de technologies, la planification et la 
réalisation des investissements et enfin la mise en 
œuvre de la production. L'auteur souligne la néces- 
sité d’une large coordination pratique de ces tra- 
vaux dans le temps en vue d'en tirer un 
profit maximal. Les détails relatifs à la stratigra- 
phie du gisement et à la technologie de l'exploita- 
tion souterraine et de surface sont donnés en 
soulignant l’automatisation du recueil, de la trans- 
mission et du dépouillement des données pour le 
contrôle de la production à l’aide d'un computer 
adéquat. Enfin, on trouve les résultats essentiels 
sur le plan technico-économique et-les conclusions. 


IND. E 6 Fiche n° 62.006 
R.P. LEGON et G. MONIER. « Le Vélif», véhicule 
léger d'intervention pour le fond utilisé aux Houillères 


de Provence. — Industrie Minérale, 1973, août-sep- 
tembre, p. 381/385, 7 fig. 


Les Houillères de Provence ont entamé l'étude 
d’un véhicule de petit gabarit, à la fois bas, étroit, 
maniable, robuste, puissant, antidéflagrant permet- 
tant le transport d’une équipe de 4 à 5 hommes 
ou d'un sous-ensemble de 400 à 500 kg. Après 
avoir fait construire un prototype (Velif I) qui a 
mis en évidence les principaux points faibles du 
véhicule (fragilité du pont et de la boîte, faiblesse 
de freinage), on est passé à l'étude d’une nouvelle 
génération, le Vélif III, qui se caractérise par une 
modification du châssis, le renforcement de la sus- 
pension, l'adaptation de la carrosserie. D'une 
longueur de 3,79 m, d'une largeur de 1,63 m et 
d'une hauteur de 1,24 m, le véhicule a un rayon 
de braquage extérieur de 3,08 m avec une garde 
au sol de 0,23 m. Il peut transporter 7 hommes 
ou 800 kg de charge utile et assurer des remor- 
quages divers. L'auteur fournit les caractéristiques 
du groupe moteur, de l'équipement électrique et 
pneumatique, des vitesses, des pneus et des poids 
à vide et total admissibles. Actuellement 4 véhicu- 
les de ce type sont en service et 6 en commande. 


F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 


IND. F. 53 Fiche n° 62.028 
W. FECKLER. Klimatisierung und Entstaubung an 
einer zweistufigen Vollschnittmaschine, Climatisation et 
dépoussiérage sur une machine de creusement à attaque 
globale à deux étages. — Glückauf, 1973, n° 20, oh 
0657767: 


5e jivraison 


En dépit de nombreuses difficultés, on a réussi 
à creuser au siège Consolidation, une voie en 
direction au rocher de 1600 m de longueur en uti- 
lisant une machine de traçage à 2 étages. La tem- 
pérature des roches et les fortes puissances élec- 
triques installées entraînent, à une profondeur de 
1100 m, des exigences spéciales en matière de cli- 
matisation et d’aérage. En adoptant de fortes puis- 
sances de ventilateurs, des sections de canars impor- 
tantes et en prévoyant des dispositifs d’allongement 
automatique des lignes de canars, on a pu main- 
tenir durant toute la période de creusement des 
débits d’air supérieurs à 500 m°/min; ce débit per- 
mettait de fournir les frigories nécessaires et diluer 
suffisamment les dégagements de poussières. La 
mise en place d’une installation de réfrigération 
d'une capacité de 300.000 kcal/h a permis de 
maintenir des conditions climatiques acceptables au 
chantier. En vue d'économiser l’exhaure de l’eau de 
refroidissement des réfrigérants et de diminuer les 
dépenses, on a mis en service des réfrigérants de 
retour de conception nouvelle pour une capacité 
totale de réfrigération de 520.000 kcal/h. Le sys- 
tème de dépoussiérage prévu a permis de respecter 
Les prescriptions légales en matière d'empoussiérage 
en dépit de toutes les difficultés rencontrées. 

Biblio. : 4 réf. 


IND. F 53 Fiche n° 62.307 
M. NGUYEN VAN CHAN. La réfrigération de l'air 


d'aérage au siège de Darcy. — Industrie Minérale, 
Mines, 1973, n° 4, p. 248/268, 35 fig. 2 tabl. 


Au siège de Darcy (Houillères de Blanzy), les 
conditions climatiques deviennent de plus en plus 
mauvaises à mesure que s'accroît la profondeur des 
travaux. Une étude thermique du siège a conduit 
à l'établissement de certaines mesures : isolement 
des sources de chaleur, augmentation de l’aérage 
et enfin réfrigération. L'installation décrite est en 
service depuis 1971; elle intéresse actuellement 2 
quartiers entre les niveaux — 900 et — 1000. Le 
projet d'une telle installation nécessite la connais- 
sance des dégagements de chaleur des chantiers. 
D'une étude expérimentale, il résulte que le flux 
de chaleur dégagé entre l'entrée et la sortie d’un 
quartier en kcal/s est fonction de la production 
journalière (P) et de sa profondeur (z) suivant l’ex- 
pression : Ï — KaPz dans laquelle K et a sont 
des coefficients de situation géographique et de 
complexité du quartier. On a pu ainsi apprécier que, 
dans une taille au niveau — 950 produisant 1500 
t/jour, pour obtenir la température de 28 °C dans 
le retour, un débit d’air de 30 m°/s est nécessaire. 
Dans l'impossibilité d'obtenir ce résultat sans de 
grandes transformations coûteuses de l’aérage, la 
décision a été prise d'installer une réfrigération qui, 
pour tout l'étage, devrait fournir l'apport de 
1.500.000 fg/h. L'installation a été conçue suivant 
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le principe qui consiste à centraliser plusieurs 
groupes frigorifiques au jour, ce qui a entre autres 
lavantage de simplifier les installations du fond 
dont l'entretien est plus difficile et plus coûteux. 
Elle comporte : 1) les groupes frigorifiques au jour 
qui peuvent produire 3.000.000 fg/h pour pouvoir 
disposer de la moitié aux chantiers: 2) une circu- 


- lation d'eau glycolée haute pression du jour aux 


recettes fond du puits, dont le débit est 250 m°/h: 
3) des échangeurs haute pression-basse pression 
installés près de ces recettes: 4) le circuit base 
pression amenant les frigories aux chantiers avec 
un débit de 200 m°/h; 5) enfin les échangeurs 
eau-air répartis en 15 batteries de 100.000 fg/h 
chacune. Celles-ci sont installées près des chantiers 
donc mobiles, sous l'encombrement minimum, cha- 
cune reçoit un débit d'air de 3,5 m*/s qui entre à 
28° et sort à 16°C. Ces batteries sont placées les 
unes derrière les autres mais en parallèle sur les 
circuits d'eau froide. Les frais d'établissement sont 
de 3.300.000 FF; les dépenses de fonctionnement 
de 3.920 FF/p. Pour une production moyenne de 
1.500 tn/jour, cela représente 1,3 FF/tn extraite. 
En répartissant les frais d'installation sur toute la 
production des réserves exploitables du siège, ils 
s'établissent à 0,40 FF/tn extraite. Dans le coût 
total de la réfrigération serait de 1,70 FF/tn 
extraite. Ceci peut paraître élevé, mais il faut pen- 
ser que, sans la réfrigération, aucune exploitation 
n'aurait été dans des conditions climatiques sup- 
portables. 
1 annexe. 
Résumé de la revue. 


IND. F 53 Fiche n° 62.320 
P. WEUTHEN. Die Ableitung der in Wetterkühlanla- 
gen anfallenden Wärme. L'évacuation de la chaleur 
produite par les installations frigorifiques de la mine. 
— Glückauf-Forschungshefte, 1973, n° 6, p. 221/227, 
12 fig. 


Lors de l’utilisation des machines de réfrigéra- 
tion, l'évacuation de la chaleur produite dans l'in- 
stallation de liquéfaction, constitue toujours un 
problème important. Ceci est surtout valable pour 
les machines de réfrigération destinées à la clima- 
tisation de la mine. On peut énumérer comme suit 
les principales difficultés rencontrées : manque ou 
coût élevé d’eau de réfrigération, parcours longs, 
coûteuses installations de refroidissement de l’eau 
de retour. Cependant les problèmes d'évacuation de 
la chaleur apparaissent au premier plan depuis que 
les exigences en matière de puissance de réfrigé- 


“ ration sont en augmentation constante. Si le réfri- 


Ÿ 


4 


gérant d’air doit se situer à proximité du chantier, 
ou même dans le chantier, la position de la machine 
de réfrigération est déterminée avant tout par son 
niveau de puissance. L'auteur examine les divers 
cas possibles. On n’envisage évidemment dans le 
cadre de cet article que le cas des installations de 


réfrigération situées au fond de la mine, et on 
décrit les principaux procédés usuels d'évacuation 
de la chaleur qui peuvent être classés comme suit : 
évacuation de la chaleur grâce à l’eau de refroidis- 
sement extraite du réseau de distribution de la 
mine avec retour à la station d'exhaure — évacua- 
tion de chaleur par l’eau de refroidissement prove- 
nant de la surface, dans des liquéfacteurs à haute 
pression — évacuation de chaleur par les tuyau- 
teries des puits avec échangeurs calorifiques à 
haute pression — évacuation de la chaleur par un 
circuit d'eau ouvert dans le puits et utilisation 
d'une turbine Pelton — évacuation de chaleur par 
une tour de réfrigération située au fond. L'auteur 
mentionne égaiement divers procédés spéciaux qui 
n'ont pas encore été utilisés à ce jour. 
Biblio. : 7 réf. 


IND. F 60 | Fiche n° 62.060 
K.K. FENG, R.N. CHAKRAVORTY et Coll. Spon- 


taneous combustion : à coal mining hazard. La com- 
bustion spontanée : un risque de l'exploitation minière. 
— CIM. Bulletin, 1973, octobre, p. 75/84, 3 fig. 
6 tabl. 


Les méthodes modernes d'exploitation du char- 
bon accroissent le risque de combustion spontanée. 
Ce phénomène se présente si 3 conditions sont 
remplies : 1) présence de charbon sous une forme 
facilement oxydable à température ambiante, 2) 
oxygène disponible, 3) l’environnement de la mine 
doit favoriser l’accumulation de chaleur. Il risque 
à long terme de compromettre la croissance et le 
développement de l’industrie charbonnière au 
Canada. L'article fait le point des connaissances 
acquises en matière de combustion spontanée : un 
effort spécial a été fait en consultant la littérature 
technique et les travaux de recherche. Les auteurs 
se sont attachés à identifier les facteurs « charbon » 
et «environnement » les plus importants et à éta- 
blir des critères de susceptibilité. Ils donnent éga- 
lement les résultats préliminaires des études en 
cours sur cette question. 

Biblio. : 100 réf. 


IND. F 60 Fiche n° 62.319 
W. SCHMIDT, K. GRUMBRECHIT et Coll. Probleme 
der gegenseitigen Beeinflussung von offenen Gruben- 
bränden und Wetterführung. Problèmes des interac- 
tions entre les incendies et les régimes d'aérage. — 
Glückauf-Forschungshefte, 1973, n° 6, p. 213/220, 
5 fig. 2 tabl. 


Suivant le type d’aérage (ascendant ou descen- 
dant), l’évolution et l'effet des incendies présentent 
des différences notables. En cas d'incendie, on peut 
enregistrer simultanément deux effets: un effet 
« d’étranglement » et un effet de poussée ascension- 
nelle. L'effet d’étranglement est toujours présent et 
dû à l’accroissement de volume : l'effet de poussée 
vers le haut se présente uniquement dans les 
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mines à forte dénivellation. En cas d’aérage ascen- 
dant, le courant d'air est augmenté par la source 
supplémentaire de pression, mais l'effet d’étrangle- 
ment impose une limite. Dans le cas du régime 
descendant d’aérage, la source supplémentaire de 
pression s'oppose aux générateurs normaux de 
pression (ventilateurs par exemple) et représente 
donc une « poussée » contraire. En régime d’aérage 
ascendant, les gaz chauds ont un mouvement 
ascendant et le courant d'air se renforce dans le 
circuit «incendie », alors qu'il peut se réduire et 
même changer de sens dans les circuits parallèles. 
En régime d’aérage descendant, au contraire, le 
débit d’air diminue dans le circuit d’aérage touché 
par le feu et, sous certaines conditions, le sens 
d'écoulement peut même être inversé : dans les cir- 
cuits parallèles, le débit d'air augmente en contre- 
partie. L'ampleur des effets mentionnés est évidem- 
ment fonction de la quantité de matériaux com- 
bustibles, du développement de l'incendie et évi- 
demment de la position du feu dans le système 
d’aérage. Pour apprécier complètement les influen- 
ces d’un incendie sur l’aérage, il faut aussi prendre 
en considération les autres conséquences sur les 
travaux miniers voisins (par exemple la composi- 
tion de l'air). 
Biblio. : 8 réf. 


IND. F 622 Fiche n° 62.265 
H. FLORIAN. Betriebserfahrungen beim Abdichten 


von Streckenräumen mit Isoschaum. Expériences pra- 
tiques en matière d'étanchéification des bordures de 
voies par l'Xisomousse ». — Glückauf, 1973, n° 25, 
p. 1244/1245, 3 fig. 


L'auteur fait part des expériences menées au 
siège Victoria 3/4: depuis un an environ, l'iso- 
mousse est injectée à l’aide d'une pompe Mohno 
2 NE 15, alors qu'auparavant, on employait l’appa- 
reil IBG 100. La mousse sert à étanchéifier les piles 
de bois dressées à l’amont d’une voie de base de 
chantier. Avec la pompe Mohno, on peut immédia- 
tement aspirer les solutions à partir des réservoirs 
de transport, ce qui permet un sérieux gain de 
temps. Par ailleurs, la pompe ne peut pas aspirer 
d'air et son entretien est excessivement simple. 
Alors qu'auparavant, dans le cas d’une couche de 
2,20 m et de piles de bois de 1,25 m de côté, un 
ouvrier parvenait à étanchéifier, sur un poste, 8 m 
de bordure de voie, l’utilisation de la pompe Mohno 
permet de gagner, actuellement, 50 %, du temps. 
Dernier avantage : on n'a dû faire appel à aucune 
pièce de rechange. 

Biblio. : 2 réf. 


H. ENERGIE. 


IND. H 550 Fiche n° 62.277 
S. LUXMORE. Electrical safety in mines for the period 


1965-1971. Sécurité électrique dans les m'nes durant 


la période 1965/1971. — Mining Technology, 19734 |R 


décembre, p. 506/520, 3 tabl. 


Ce rapport comporte deux parties importantes : 
la première fait le point des différents accidents} 
qu’on peut attribuer, en tout ou en partie, à l'usage! 


de l'électricité: la seconde traite des aspects rela!} 
tifs à la sécurité des différents secteurs miniers où !k 
des progrès ont été réalisés. Pour les accidents }h 
d'origine électrique, l’auteur distingue entre ceux || 
provoqués par des chocs et brûlures électriques, des | 
défauts d'isolement, des isolements d'interrupteurs (M 
défectueux, des travaux sur circuits défectueux, des |} 


travaux effectués sur des appareils sous tension, 
des remises sous tension prématurée, et ceux à 


imputer à une organisation, une surveillance, une! 
installation ou une conception défectueuses. Il 


examine encore les cas d’inflammation de gaz et || 
d’incendies d’origine électrique et traite brièvement :| 
des dispositifs d'urgence en matière d'extraction; || 
ainsi que de la nécessité de l'indication de la posi- \ 
tion de la cage dans le puits. En matière de déve- k 
loppements, on commente l’utilisation des 1100 V | 
en taille, les dispositifs sensibles de protection À 
contre la mise à la terre, la limitation du courant | 


de mise à terre sur les appareils à haute tension: 
L'auteur passe encore en revue les sujets suivants : 


agréation des appareils électriques, détection et | 


contrôle du grisou, câbles électriques en galeries, 

système de transmission d'informations, commu- 

nications, recommandations en matière de sécurité, 

activités sur les plans européen et international. 
Biblio. : 8 réf. 


l. PREPARATION ET AGGLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES. 


IND. T'II Fiche n° 62.296 


E.C. BLANC. Quelques considérations théoriques sur 
les concasseurs et broyeurs à percussion. — Industrie 
Minérale, Minéralurgie, 1973, n° 3, p. 165/170, 8 fig. 


Ces appareils ont en commun l’action d’un rotor 
porte-outils de choc tournant à grande vitesse dans 
une chambre blindée, fermée ou non à la base par 
une grille. La percussion peut être directe (par 
l'organe tournant) ou indirecte (par projection sur 
une paroi fixe). Il existe une grande variété de ces 
appareils qui s'appliquent aussi bien au concassage 
grossier qu'à la pulvérisation impalpable. Les orga- 
nes de choc peuvent être liés solidairement au 
rotor ou articulés à l’axe et agissant chacun isolé- 
ment. L'alimentation des produits peut se réaliser 
par le centre ou par la périphérie. L'utilisation de 
l'énergie pour la cassure est d'autant meilleure que 
les déformations plastiques en absorbent moins: 
donc les résultats sont meilleurs avec des matériaux 
peu plastiques. Il semblerait que, quelle que soit 
la masse du fragment, pour un matériau donné, la 


| 
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vitesse de percussion à donner devrait être la même. 
En fait, pour 2 raisons, cette vitesse doit croître 
avec la finesse des grains. Les fragments plus 
gros, moins homogènes, et plus chargés de défauts 
internes, sont moins résistants. En outre, la parti- 
cule, une foi libérée de l’action centrifuge, subit 
un freinage par l’air qui amoindrit son énergie ciné- 
tique. Cette action, à peu près négligeable sur les 
parcelles millimétriques, devient très importante 
avec les ultra-fins. Dans le broyage fin, les trajets 
dans l'air sercnt réduits au minimum. Dans le 
broyage grossier, il y a intérêt à disposer, au con- 
traire, de grands volumes avec des concentrations 
de matières faibles pour réduire les chocs entre 
fragments, qui sont dissipateurs d'énergie. En 
principe, la percussion permet de réaliser toutes 
les opérations de broyage sur toute espèce de 
matériaux dont l'abrasivité n’est pas trop dan- 
gereuse pour l'usure des organes percuteurs. À ce 
Sujet, dans le choix d’un broyeur, il faut faire 
intervenir la vitesse d'usure en rapport avec la 
valeur des produits traités et aussi considérer que 


- les frais d'investissement d’une installation par per- 


cussion sont moindres que pour un appareil agis- 
sant par pression ou écrasement. 
Résumé de la revue. 


IND. 1 9 Fiche n° 62.301 


P. BLAZY. La floculation et les floculants. — Industrie 
Minérale, Minéralurgie, 1973, n° 3, p. 212/224, 2 tabl. 


La séparation des très fines particules solides 
d'un liquide est difficile. C’est pourquoi sont utili- 
sés des floculants qui agglutinent ces particules en 
agglomérats dont la sédimentation est bien plus 
rapide. Depuis quelques années sont employés à cet 
effet des polymères, en combinaison avec des sels 
minéraux ou seuls. Les floculants non-organiques 
sont surtout des électrolytes dont l'effet est de 
modifier la charge de surface des particules et de 
réduire ainsi les forces de répulsion qui s’exercent 
entre elles. Pour des particules négatives, ce qui 
est souvent le cas, la valence du cation a une grande 
importance; la vitesse d’agglutination est décuplée 
pour une augmentation de une unité de cette 
valence. Ces agents sont surtout des sels de Ca, 
Al, Fe. Ils agissent dans un domaine assez étroit 
de pH. Les floculants organiques sont, soit des sub- 
tances naturelles telles que les polysaccharides 
(amidon) et des gommes végétales, soit synthéti- 
ques telles : a) des polymères non-ioniques (polya- 
crylamides, polyacrylonitriles, alcools, polyvinyli- 


“ ques) dont le degré de polymérisation est très 


- élevé et les molécules sont de la longueur des plus 


fines particules, b) des polyélectrolytes qui sont des 
polymères rendus ioniques par des traitements 


« convenables, c) des co-polymères (acide acrylique 
“et acide maléique par exemple). En général des col- 


 Joïdes (organiques ou non) sont presque toujours 


négatifs. L'agglomération n'est possible que si leur 
potentiel zéta ne dépasse pas + 35 mV. Les flo- 
culants ioniques ont donc une influence sur ce 
potentiel. Les polymères interviennent d'abord en 
donnant des microflocs (jonction d’une particule 
minérale et d'une molécule polymère), puis des 
agrégats de microflocs en macroflocs grâce à des 
ponts établis par les segments libres des molécules 
polymères. Il y a un rapport optimum entre les 
quantités de polymère et de solide. Il croît propor- 
tionnellement à la surface du solide: il diminue si 
la densité de la pulpe devient trop faible: il croît 
avec la longueur des chaînes moléculaires car la 
possibilité de former des ponts augmente. Des 
exemples d'emploi de floculants sont donnés à 
propos des lavoirs à charbon où ils ont beaucoup 
amélioré la capacité des filtres à charbon et à sté- 
riles et aussi dans la floculation des boues de cya- 
nuration lors de la lixiviation de l’or et de l'argent 
et des boues de lixiviation des minerais d'uranium. 
Biblio. : 41 réf. 
Résumé de la revue. 


J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 


IND. J 12 Fiche n° 62.278 


RE. STACY et W.H. GUMZ. Choosing conveying 
equipment [l). Le choix du matériel de transport (1). 
— Rock Products, 1973, septembre, p. 62/66 et 110, 
CITE 


Si l’on veut résoudre un problème de transport 
de produits en vrac, il faut procéder à l'analyse 
de l'opération de transport (débit, distance, granu- 
lométrie du produit, espace disponible etc.) et enfin 
effectuer le choix de l'équipement parmi les types 
disponibles et convenables. Les auteurs examinent 
d'abord les convoyeurs à courroie qui sont les plus 
largement utilisés depuis de nombreuses années. On 
en trouve différents types: à courroie plate, à 
courroie en «auge», à transmission par câbles, 
pour transports de produits chauds etc. Les divers 
types de rouleaux, de poulies, de têtes motrices 
sont également passés en revue. On mentionne les 
limites d'utilisation aux points de vue température 
et pente. On aborde ensuite la description des con- 
voyeurs à chaîne (à tablier, à bacs chevauchants, à 
bacs profonds etc.). Les types de construction sont 
énumérés et on mentionne particulièrement le con- 
voyeur à raclettes et à chaîne d'entraînement. 


IND. J 22 Fiche n° 62.281 


G. PILTZ et E. HILKER. Ueber die Eignung von 
Steinkohlenwaschbergen als Ziegelrohstoff. Apriude 
des schistes houillers à servir de matières premières à 
la fabrication des briques. — Ziegelindustrie, 1973, 
n°24537467, 0186 fig 12 tabl rem9 7#RnEmIerE: 
15/22, 3 tabl. 
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On a effectué une vaste étude sur les conditions 
nécessaires à la fabrication de briques de haute 
qualité uniforme à partir de schistes provenant du 
lavage de houilles. Ces recherches ont été menées 
par l’'« Institut für Ziegelforschung » à Essen en col- 
laboration avec le Steinkohlenbergbauverein et ont 
été effectuées sur des échantillons de schistes de 
lavage provenant de 12 mines de la Rhénanie du 
Nord. On a établi la teneur en carbone combusti- 
ble, en soufre, en magnésium pour différentes 
granulométries. On a aussi étudié la broyabilité, la 
déformabilité plastique, le comportement au 
séchage, le mode de cuisson adopté, les conditions 
pour efflorescences, les densités réalisables du tes- 
son, etc. On a aussi effectué des essais avec des 
mélanges comparés de matières premières tradi- 
tionnelles pour briques et de schistes de lavoir. Le 
travail s’est achevé par des considérations de ren- 
tabilité. Il ressort, de l’ensemble des recherches, 
qu'une grande partie des schistes de lavage de la 
houille examinés s'adaptent à la production de 
briques de qualité uniformément bonne, à condi- 
tion de tenir compte de certaines conditions de 
production bien déterminées. 


IND. J 62 Fiche n° 62.288 
G. ROSSI. | bacini di decantazione dei rifiuti degli 


impianti di trattamento dei minerali. Aspetti ecologici 
e technico-economici del problima. Les bassins de 
décantation des résidus des installations de traitement 
des mineraïs. Aspects écologiques et technico-économi- 
ques du problème. — Industria Mineraria, 1973, octo- 
bre, p. 465/480, 17 fig. 


L'augmentation constante de la capacité des 
installations de traitement des minerais, ainsi que 
la diminution parallèle des teneurs limites du tout- 
venant, entraînent la manipulation de quantités 
croissantes de résidus qu'il faut pouvoir accumuler 
sur des aires spécialement prévues, de manière que 
leur présence n’entraîne pas de périls pour l’envi- 
ronnement ni pour les agglomérations voisines. Les 
auteurs passent tout d'abord en revue la législa- 
tion en vigueur en la matière et exposent les cri- 
tères du choix de la localisation des bassins 
d'épandage, les critères de conception des digues 
(basés sur les grands principes de la mécanique des 
sols), les mesures propre à éviter la pollution de 
cours d'eaux voisins et, d’une façon plus générale, 
de l'environnement, ainsi que les moyens de 
remise en état des régions au terme des activités 
minières. L'application des critères qui viennent 
d'être exposés est illustrée par des exemples rela- 
tifs à des bassins de décantation utilisés au cours 
de la dernière décennie par deux mines italiennes 
(Fenice Capanne en Toscane et Prestavel dans le 
Trentin). Une discussion relative aux dépenses 
d'investissements et de fonctionnement termine la 
communication. 


K. CARBONISATION. | 


| 
IND. K 20 Fiche n° 62.050 | 
G. NASHAN. Gegenwärtige und zukünftige Pro:! 
bleme der Kokereiwirtschaft. Problèmes actuels et) 
futurs des cokeries. — Glückauf, 1973, n° 21, p. 10427 
1049, 13 fig. | tabl. | 


Dans les différents pays industriels du monde, | 
pour des considérations touchant l'économie, les: 
matières premières et la localisation, les cokeries : 
sont adjointes, soit au charbon, soit à l'acier. En! 
R.F.A., l'exploitation des cokeries est en prédomi-! 
nance localisée près de l’industrie minière. Les: 
gisements importants de charbon à coke ont per-: 
mis un aménagement optimal de l’industrie cokière. : 
La crise de structure continue, que nous connais- | 
sons depuis les années 50, a fortement freiné le: 
développement de ce secteur productif. En raison! 
du fort recul des investissements, de la dégradation! 
des recettes provenant des sous-produits, de l'évo- : 
lution rapide du marché des combustibles solides, 
des exigences accrues de qualité posées au coke de 
haut fourneau, il est indispensable de mener une: 
politique d’entreprise flexible dans ce secteur de: 
production. Du fait de l'excellente qualité de ses; 
réserves de charbon à coke disponibles à long! 
terme, l'industrie minière de la Ruhr sera en 
mesure de garantir l’approvisionnement de la! 
communauté européenne élargie en charbon à coke, , 
dont on évalue les besoins à long terme à 125 mil- 
lions de tonnes par an. La puissante industrie : 
cokière liée à l'exploitation minière s’est déjà pré- 
parée aux tâches futures, en perfectionnant les {k 
technologies et en utilisant toutes les ressources de: 
la rationalisation. Il est évident que les orientations ! 
futures doivent être prises sur base d’une évalua- 
tion réaliste des possibilités de développement, car ! 
il faut éviter que des décisions irréversibles, par! 
exemple l'abandon des gisements de charbon à! 
coke et donc des cokeries associées, remettent en 
question l'approvisionnement de l'industrie métal- 
lurgique de la communauté européenne élargie. 

Biblio. : 8 réf. 


M. COMBUSTION ET CHAUFFAGE. 


IND. M 212 Fiche n° 62.082 


D.G. SKINNER. The fluidised combustion of coal. 
La combustion du charbon en lit fluidisé. — NCB Re- 


search and Development Department, 1970, 128 bp. 
30 figs 6 tabl. 


Au sommaire : 1) Histoire de la recherche en 
matière de combustion en lit fluidisé au Royaume- 
Uni. 2) Principe de la fluidisation et son applica- 
bilité à la combustion du charbon. 3) Premiers 
travaux en matière de combustion en lit fluidisé 
en dehors du Royaume-Uni. 4) Le caractère écono- 
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mique de la combustion en lit fluidisé. 5) Etudes 
récentes et actuelles: leur but et l'appareillage 
utilisé. 6) Les résultats des recherches en matière 
de combustion en lit fluidisé : transfert de chaleur 
- caractéristiques de fluidisation - cinétique de la 
combustion - effets de la distribution du charbon, 
de la hauteur du lit et du recyclage de fines sur 


le rendement de combustion - effets de l'excès 


d'air, de la température du lit, de la vitesse de 

fluidisation sur la composition des gaz brûlés - 

systèmes d'injection de charbon - retenue des oxy- 

des de soufre, d'azote et de chlore. 7) Conclusions. 
Biblio. : 78 réf. 


P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 


-IND. P 120 Fiche n° 62.071 
X. Focusing on the problems in coal mine safety. 
Pleins feux sur les problèmes de sécurité dans les 
charbonnages. — Coal Age, 1973, juillet, p. 84/1086, 
24 fig., 3 tabl. 


Série de cinq articles présentant des analyses 
très récentes sur les points suivants : 1) Les rap- 
port d'accidents mortels dénotent quelles person- 
“nes courent le plus grand risque de se faire tuer 

dans les exploitations du fond. 2) L’inexpérience du 

travail : un facteur qui joue un rôle déterminant 
dans les accidents mortels de la mine. 3) L'étude 
de la fréquence des blessures entraînant une inca- 
pacité en fonction du degré d'expérience du travail 
souterrain (Mines de Bethlehem Corp.). 4) Analyse 
des accidents et programmes d'action aux mines 

= US Steel. 5) Un questionnaire qui donne une idée 
“de ce que les surveillants connaissent en matière 
de formation. 


IND. P 21 Fiche n° 62.072 
X. Safety programs in European mines. Programmes 
de sécurité dans les mines européennes. — Coal Age, 


1973, juillet, p. 107/112, 10 fig. 


Esquisse des programmes relatifs à la sécurité, 
suivis en Grande-Bretagne et en RFA. En Grande- 
Bretagne, l’auteur montre les progrès réalisés au 
- cours des 25 dernières années, progrès matérialisés 
par la chute des indices « accidents ». Il insiste sur 
« l'influence bénéfique de l'amélioration des lois et 
- de la technologie, ainsi que sur le caractère obli- 

gatoire de la formation. Dès à présent, les acci- 
- dents sont analysés sur ordinateurs, ce qui permet 
“une étude plus systématique. En Allemagne, la 
- variété des programmes de formation permet d’as- 
“ surer une sécurité toujours meilleure. Les taux 


« 


- d'accidents sont ici aussi en constante régression. 
“ Entre 1970 et 1972, on est passé de 110 accidents” 
* 100.000 Hp à 89 accidents/100.000 Hp. L'auteur 
“met l'accent sur les programmes de formation 
* dynamique et ses heureux résultats. 


CT VS 


Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 


IND. ® 1101 Fiche n° 62.317 


F. CLAES et G. EVERLING. Empfehlungen für den 
Abbauzuschnitt im  britischen Steinkohlenbergbau. 
Recommandations relatives au découpage du gisement 
dans les mines de charbon du Royaume-Uni. — 


Glückauf, 1973, n° 26, p. 1287/1289. 


Un groupe de travail du N.C.B. a présenté une 
série de recommandations relatives à la découpe 
des exploitations souterraines compte tenu des 
divers paramètres géologiques ou géométriques. Ce 
groupe visait à déterminer la situation des voies 
et des tailles lors de l'exploitation d’une ou de 
plusieurs couches en fonction de la géologie et des 
paramètres de découpe, à classer les différentes 
informations existant à cet égard, à déterminer les 
paramètres fondamentaux et finalement à établir 
les priorités pour les prochains travaux de recher- 
che et de développement. On a jugé finalement que 
la présentation d’une découpe normalisée n'était 
pas une solution réaliste. Les auteurs examinent 
successivement les facteurs d'influence miniers et, 
dans le cadre de la mécanique des roches, les mou- 
vements de terrain autour des tailles et des voies. 
Ils concluent en portant une appréciation sur le 
travail exécuté. 

Biblio. : 6 réf. 


IND. © 1104 Fiche n° 62.268 
G. MANCA. Sulle techniche reticolari di program- 


mazione dei lavori : applicazione allo seavo di una 
galleria di grande sezione. Les techniques de réseaux 
de programmation des travaux : application du creuse- 
ment d'une galerie de grande section. — Industria 
Mineraria, 1973, août, p. 369/381, 9 fig, 5 tabl. 


Cette communication a pour but d'illustrer un 
exemple d'application des techniques de réseaux de 
programmation des travaux à une activité de 
caractère minier. Au cours de la première partie, 
l’auteur synthétise les éléments théoriques qui sont 
à la base de ces techniques (définitions fondamen- 
tales, planification des réseaux, représentation 
graphique des réseaux, détermination de la durée 
de l’activité, calcul des réseaux par computers 
électroniques). La seconde partie examine les résul- 
tats d’une application pratique, à savoir, l'étude de 
l’organisation d’un creusement d'une galerie de 
grande section. Cet exemple a permis de mettre 
en évidence une des caractéristiques fondamentales 
de la programmation des réseaux : la possibilité de 
contrôle de l’état d'avancement des travaux et une 
représentation permanente de la distribution des 
ressources. Le succès ou l’insuccès de l’application 
de ces techniques dépend, en grande partie, de la 
volonté des cadres dirigeants d'effectuer totalement 
et en temps utile les actions nécessaires à la réduc- 
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tion des objectifs prédéterminés, et cela en respec- 
tant les délais et les budgets. 
Biblio. 13/rêt. 


IN DONNE Fiche n° 62.007 


A. LECOMITE. Les Houillères de Blanzy. — Industrie 
Minérale, 1973, août-septembre, p. 390/392, | fig. 


L'auteur expose la situation géographique des 
gisements houillers de Blanzy-Monceau. Actuelle- 
ment l'extraction est concentrée sur 2 puits assu- 
rant au total 5000 t/jour, ainsi que sur une exploi- 
tation à ciel ouvert (1000 t/jour). La production du 
bassin qui atteignait 2,6 millions de tonnes en 
1960, a régressé jusque 1,67 millions de tonnes en 
1972. Par contre, le rendement fond est passé sur 
le même laps de temps de 2 à 3 t/Hp. La con- 
centration des chantiers est aussi en nette augmen- 
tation : 1200 t/quartier en 1972, contre 400 t en 
1960. La méthode d’exploitation actuelle, le souti- 
rage, est le résultat d’une longue évolution. La pro- 
duction est destinée à baisser encore: 700 à 
800.000 tonnes en 1980. De gros efforts de con- 
version ont été entrepris, néanmoins la régression 
des houillères pose des problèmes complexes pour 
des raisons très variées : changement de mentalité 
très difficile à faire admettre - exploitation des 
dernières réserves, les plus difficiles - arrêt de 
l'embauchage depuis 10 ans et donc vieillissement 
du personnel - pression économique. 


IND. © 1140 Fiche n° 62.264 
H.H. KUHNKE. Der Deutsche Steinkohlenbergbau in 
der Zeitenwende. L'industrie charbonnière allemande 
au tournant d'une époque. — Glückauf, 1973, n° 25, 
p. 1239/1244. 


Exposé présenté à l’occasion de la Journée du 
Charbon 1973, à Essen. L'auteur estime que la 
politique énergétique doit emprunter des voies 
nouvelles. Il résume les conditions fondamentales 
qui peuvent assurer la puissance de l’industrie 
charbonnière allemande et souligne l'importance 
d'une politique énergétique à long terme. Le char- 
bon allemand représente une matière de base dont 
la valeur est généralement appréciée : il assure 
d’ailleurs l'essentiel de notre approvisionnement 
électrique. Néanmoins, notre industrie charbonnière 
est lourdement grevée par les charges afférentes aux 
créances des anciens propriétaires. En conclusion, 
l’auteur résume les tâches, les efforts et les res- 
ponsabilités communes; il insiste sur la confiance 
qui doit exister entre le gouvernement et le secteur 
économique et sur le style de direction et de moti- 


vation qui doit exister dans l’industrie charbon- 
nière. 


IND. ® 1156 Fiche n° 62.030 
J. HRASTNIK. Das Kohlenbergwerk Velenje. La mine 
de charbon Velenje. {— Glückauf, 1973, n° 20, p. 
992/996, 11 fig. 


On décrit la situation actuelle et les perspecti- | 
ves d'évolution de la mine de lignite de Velenje, 


mine où l’on exploite un extraordinaire gisement 


s 


d’une puissance supérieure à 100 m, situé à une 


profondeur pouvant atteindre 500 m. Ce gisement 


de lignite se situe dans des couches tendres d'argile | 
et de sable du Pliocène. La mine est déjà exploitée JE 


depuis presque 100 ans, mais elle n’a commencé à 
jouer un rôle important qu'après la fin de Ja 
seconde guerre mondiale, lorsque l'augmentation 
générale des besoins énergétiques a permis d’ac- 
croître fortement le tonnage extrait. En 1972, on a 
extrait 3,8 millions de tonnes de la mine Velenje 
en utilisant la plupart du temps la méthode d’ex- 
ploitation conventionnelle par taille avec soutirage 
du charbon sus-jacent à l’explosif et soutènement 
par étançons 
Actuellement, on a entamé à la mine un important 
programme de développement qui doit permettre 
de porter le tonnage annuel extrait à 4,5 millions 
de tonnes et d'amener le rendement minier de 5,4 
à 9,9 tonnes/Hp. 


IND. © 30 Fiche n° 62.008 
P. JEANNARD. Le marché du matériel de mine face 


à la récession des houillères. — Industrie Minérale, 
1973, août-septembre, p. 393/397. 


La chute brutale de la production charbonnière 
européenne a eu des conséquences sévères sur les 
industries de construction de matériels de mines, 
mais ces conséquences ont été assez variées. En 
premier lieu, on a enregistré une réduction de 
l'importance des commandes passées par les houil- 
lères mais, en même temps, une demande d’accrois- 
sement des caractéristiques des matériels (en puis- 
sance et en dimensions), ce qui a masqué, quelques 
années durant, l'ampleur du problème. La 2e con: 
séquence est la raréfaction des demandes d’études 
nouvelles, ce qui alourdit les frais généraux des 
études et qui entraîne — 3e conséquence — une 
réduction des possibilités d'essais et de mise au 
point de matériels nouveaux. L'auteur évoque la 
manière avec laquelle les constructeurs ont réagi 
et les nouveaux débouchés recherchés : possibilités 
d'utilisations nouvelles de leurs matériels - recher- 
che de nouveaux clients à l'exportation - cession 
de licences à des constructeurs étrangers - recon- 
version vers d'autres fabrications. 
quelques exemples dans ces divers domaines, mais 
ne dissimule pas que l'avenir lui paraît assez som- 
bre. 


R. RECHERCHES. DOCUMENTATION. 


IND. R 212 
J. GRENIER et L. IVANIER. Troisième symposium 
européen sur la fragmentation. Cannes, 1973, 5-8 


octobre. — Industrie Minérale, Minéralurgie, 1973, 
novembre, n° 3, p. 171/177. 


à friction et bêles métalliques. | 


L'auteur cite : 


Fiche n° 62.297 


_ 


Mai 1974 Revue de la littérature technique Dyil 


Dix pays ont été représentés parmi lesquels 
l'Allemagne à pris une part importante, aussi bien 
par le nombre de congressistes que des communi- 
cations présentées. Celles-ci peuvent se diviser en 
trois groupes, d’après la nature des sujets traités: 
soit : 1) les bases physique et mathématique et 
l'étude des mécanismes de fractionnement: 2)2[2 
régulation des processus de fractionnement: 3) les 

nappareils de fractionnement. Les mémoires des 2 
premiers groupes (22 en tout) sont marqués par 
leur caractère théorique. Dans le 2e groupe, les 
Sujets traitaient principalement de l'établissement 
de modèles mathématiques de simulation, dont 
beaucoup sont encore sans application. Trois ten- 
dances se dégagent parmi les méthodes d'approche 


pour la simulation : assimilation du broyeur à une 
répétition de concassages simples, assimilation à 
une réaction chimique du ler ordre, étude des 
bilans de masse, notamment pour l'étude de la 
cinétique du broyage. Les mémoires du 3e groupe 
(13 en tout), beaucoup plus pratiques, couvraient 
une très large gamme d'applications. On peut y 
déceler une tendance nette d'évolution des techni- 
ques et il faut souligner l'intérêt des mémoires por- 
tant sur les broyeurs à satellites utilisant la force 
centrifuge. Par les accélérations très grandes qu'ils 
mettent en œuvre, les puissances et les débits 
peuvent être très élevés sous faible volume. 
Résumé de la revue. 
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. connaissez-VOUS 
. toutes les activités 
| du groupe PRB? 


chimie générale 
nitrocellulose, carboxymethylcellulose, extraits divers. 
industries alimentaires 
acide tannique pour stabiliser les bières, 
extractions de houblon pour l'industrie brassicole, 
carboxymethylcellulose j 
pour certaines fabrications alimentaires. 


agriculture 
pesticides. 


ameublement | 

mousse pour literie, garnissage, tapis, 

carcasses de fauteuils ou de divans. 
mousse pour éponges. 
textile et confection 

mousse souple pour doublures de vêtements, 
acide tannique pour la teinture des nylons. 
emballage 
mousse spéciale protégeant des chocs et vibrations. 


construction 
. , mousses destinées à l'isolation 
(thermique ou acoustique) de toitures, cloisons, 
tuyauteries, chambres froides, container, camions frigos, 
cales à poissons - colles et mastics 

spéciaux - produits antirouille. 

maisons préfabriquées 
cellule"diamant: 
engineering 

étude, construction et gestion d'usines modernes{« clé sur porte » , 


. travaux miniers 
explosifs et accessoires de minage. 
grands travaux 
tels que : barrages, ports, canaux : explosifs et accessoires. 
recherche pétrolière sur terre et en mer 
explosifs sismographiques. 
industrie automobile 
mousse pour sièges, revêtement intérieur, mousse réticulée 
pour filtre à air, réservoir à essence, pièces mécaniques 
telles que axes, bielles. 


sports 
cartouches de chasse, poudre de chasse, 
bourres en mousse plastique. 


armée 
tous les explosifs militaires, 
munitions d'artillerie, poudres à simple base, 
double base et triple base. 
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